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Capitolo 1

NORMZ GENERALI (PROCEDURE)

3,0.0 Campo di applicazione )

Le norme del presente titolo non si applicanc alle
situazioni fisiche esistenti e gia autorizzate o
comungque conformi alla previgente normativa.

Le norme si applicano, per gli aspetti inerenti
l'igiene e la sanitd pubblica, a tutti j nuovj
interventi al rilascio di concessione o autorizzazione
da parte del Sindaco, e in caso di richiesta di cambio
di destinazione d’uso,

Agli edifici esistenti o comunque autorizzatij

all’uso - per interventi anche parziali di
ristrutturazione, ampliamento e comunque per tutti gli
interventi di cui alle lettere b), c) dell’art. 31

della Legge S agosto 1978, n. 457, si applicheranno le
norme del presente titole fermo restando che per
esigenze tecniche documentabili saranno ammesse deroghe
agli specifici contenuti in materia di igiene della
presente normativa purché 1le soluzioni comportino
oggettivi miglioramenti igienico-sanitari.

Restano in ogni caso fatti salvi i wvincolj
legislativi di natura urbanistica e/o ambientale.

A motivata e documentata richiesta possono
adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle previste
dalle norme del presente titolo, purché tali soluzionj
permettano comunque il raggiungimento delloc stesso fine
della norma derogata.

Le deroghe, inerenti comungue i soli aspetti
igienico-sanitari regolamentati nel presente titolo
vengano concesse dal Sindaco, con 1l’atto autorizzative
e/o di concessione, su conforme parere espresso dal
responsabile del Servizio n. 1. ‘

3.1.12 Richieste di autorizzazione o concessioni
edilizie; opere interne art. 26 Legge n. 47/85%

Tutte le richieste di autorizzazione o concessione
edilizia devono essere inoltrate al Sindaco complete
della documentazione e nel rispetto delle procedure
previste dalle vigenti 1leggi e dalle norme del
regolamento edilizio comunale.

Sara cura del Sindaco sottoporre agli organi
dell’Ente Responsabile dei servizi di zona le pratiche
ed acquisire i pareri secondo procedure concordate che
tenganc conto del rispetto del termini previsti dalla
normativa vigente.

La conunicazione di cui al 3 comma dell’art. 26
della Legge 47/85, qualora conporti deroga, ai sensi del
precedente art. 3.0.0., ai requisiti igienico-sanitari
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di cui al presente titolo, deve essere accompagnata da
preventivo visto del Responsablile del Servizio n. 1.
3.1.2. Parera tecnico sulle richieste di autoriszazions
© concessioni

11 Sindaco provvede al rilascio di autorizzazioni o
della concessione edilizia, previo parere ~de}
Responsabile del Servizico n. 1 e sentita la Commissione
Edilizia.

Il parere del Responsabile del Servizio n. 1
costituisce il parere obbligatorio ed autonomo previsto
dall‘art. 220 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

1

Limitatamente agli insediamenti produttivi relativi
a produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione
di alimenti di origine .animale ed a quelli che comungque
raccolgono, lavorano ed utilizzano spogli di animali od
avanzi di animali, deve essere preventivamente acquisito
il parere dei Responsabili dei Servizi n. 1 e n. 4
nell’ambito delle rispettive competenze.

Ai fini del rispetto dei termini entro i quali
dovra assumere le proprie determinazioni, il Sindaco
provvede in tempo utile all’invic della documentazicne
all’E.R.

3.1.3. Parere sulle richieste d&i autorizzazioni o
concessioni edilizie concernenti ambienti di lavoro

In caso di richiesta concernente insediamenti
produttivi o laboratori o ambienti comunque destinati a
lavorazione, il parere espresso dal Responsabile del
Servizio, dovra tener conto anche delle osservazioni
dell’Unitd Operativa tutela della salute nei luoghi di
lavoro cui tali progetti devono essere sottoposti per
l1’esame degli aspetti di competenza.

3.1.4. Documentazione integrativa

Ad ogni richiesta di concessione o autorizzazione
corxedata della necessaria documentazicne va allegata,
con riferimento a tutti gli aspetti relativi agli
impianti tecnolegici non specificatamente indicati in
progetto, una dichiarazione impegnativa del titolare con
la quale si assume ogni responsabilita in ordine al
rispetto di tutte le norme igienico-edilizie di cui al
presente titolo.

3.1.5. Documentazione integrativa per ambienti d4i lavoro
a destinazione generica

e richieste di cencessione o autorizzazione
concernenti in tutto o in parte ambienti di lavoro.
gquando sia nota soltanto la destinazione generica .
oltre alla dichiarazione impegnativa di cui ali’art.
3.1.4., devono contenere l’impegno del titolare a
presentare specifica doranda per il rilascio del nulla
osta all’esercizio dell’attivita secondo gquanto
prescritto dall’art. 3.1.10. 11 richiedente la
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concessione o autorizzazione pud trasferire, sempre per
iscritto, detto impegno all‘utilizzatore specifico. I
locali non potranno essere effettivamente occupati prima
dell‘’assolvimento dell’obbligo di cui sopra.

3.1.6. Documentazione integrativa per aabienti d4i lavore
a destinazione specifica e definita i

‘Le richieste di concessjoni o autorizzazionij
copncernenti in tutto o jn parte ambjenti di lavoro la
cui destinazione sja specifica e definita gid all’atto
dell’inoltro della richjesta, oltre alla dichiarazjone
impeanativa dji cui al precedente art. 3.1.4., devong
contenere:

A} Oualora rientrino fra le attivitd previste dal
D.P.C.M. 10' agosto 1988, n. 377, copia della
documentazione relativa alla Valutazione di TImpatto
Ambientale, compilate secondo quanto previsto dal
D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

B} Ouvalora rientrino fra le attivita previste dal D.P.R,
175, copia del rapporto di notifica o dichiarazione,
nonché copia del piano di emergenza esterna,.

C) oQualora esercitino una o _pil attivitad rientranti
hell’elenco delle lavorazioni insalubri, ai sensi
dell’art. 216 del T.U.LL.SS., il Sindaco, previo
conforme parere motivato del responsabile del Servizio
n. 1 pud richiedere la presentazione di una
dichiarazione di compatibilita ambientale.

In tal caso la documentazione dovra contenere guanto
previsto nell’allegato "A" del presente articolo.

I1 parere del Responsabile del Servizio n. 1 deve essere
reso entro 30 gg. dalla richiesta scritta del Sindaco,
I1 silenzio equivale a non necessitd della dichiarazione
di compatibilita ambientale.

D) Se lfattivita lavorativa produce emissioni in
atmosfera, dovra essere presentata copia della domanda e
relativa documentazione prescritta ai sensi del D.P.R,

203/89.

In tutti i casi, dovrd essere bpresentata domanda
per il rilascio del nulla-osta all’esercizio
dell'attivita, secondo quanto prescritto dall’art.
3.1.10.

ELENCO 1

PROGETTI DI CUI ALL/ARTICOLO 3.3.6. LETTERA B}

‘1. Agricoltura

a) Progetti di riconposizione rurale;

b) Progetti volti a destinare terre incolte o
estensioni seminaturall alla coltivazione agricola
estensiva;

c) Progetti di idraulica agricola;

d) Primi rimboschimenti, qualora rischino di
provocare trasformazioni ecologiche negative, e
dissocdamenti destinati a consentire la ccnversione ed un
altro tipo di sfruttamento del suolo;
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e) Impianti che possono ospitare volatili da
cortile;

£) Impianti che possono ospitare suini;

g) Piscicoltura di salmonidi;

h) Recupero di terrs al mare.

2. Industria estrattiva

a) Estrazione della torba:

b) Trivellazioni in profonditad escluse quelle
intese a studiare la stabilita del suoclo e 1in
particolare:

- trivellazione geotermiche;

- trivellazioni per lo stoccaggio dei residui
nucleari;*

- trivellazioni per l/approvvigionamento di acqua;

c) Estrazione di minerali diversi da quelli
metallici e energetici, come marmo, sabbia, ghiaia),
scisto, sale, fosfati, potassa; -

d) Estrazione di carbon fossile e di lignite in
coltivazioni in sotterraneo;

e) Estrazione di carbon fossile e di lignite in
coltivazioni a cielo aperto;

f) Estrazione di petrolio;

g) Estrazione di gas naturale;

h) Estrazione di minerali metallici:

i) Estrazione di scisti bituminosi;

3} Estrazione di minerali non energetici (senza
minerali metallici:

k) Impianti di superficie dell’industria di
estrazione di carbon” fossile, di petrolie, di gas
naturale e di minerali metallici nonché di scisti
bituminosi; .

1) Cokerie (distillazione a secco del carbone);

- m) Impianti destinati alla fabbricazione dei

cemento.
3. Industria energetica

a) Impianti industriali per la produzione di
energia elettrica, a vapore e acqgua calda;

b) Impianti industriali per il trasporto del gas,
vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica

mediante linee aeree;
c) Stoccaggio in superficie di gas naturale;
d) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi

sottexranei;
e) Stoccaggio in superficie di combustibili

fossili:

f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e
lignite:

g) Impianti per la produzione o l’arricchimento di

combustibili nucleari: s
h) Inmpianti per il ritrattamento di combustibill

nucleari irradiati: ]
i) Impianti per la raccolta e il trattamento di

residul radioattivi: .
j) Impianti per la produzione di energa

idroelettrica.

4. Lavorazione dei metalli
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a) Stabilimenti siderugici, comprese le fonderie;
fucine, trafilerie e laminatori:

b) Impianti di produzione, compresa la fusione
affinazione, filatura e laminatura di metalli noﬁ
ferrosi, salvo i metalli preziosi;

<) Imbutitura, tranciatura di pezzi di noteveli
dimensioni: -

d) Trattamento in superficie e rivestimento dej
metalli: '

e) Costruzione di caldaie, di serbatol e di altri
pezzi in lamiera:

f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e
costruzione dei relativi motori;

g) Cantieri navali;

h) Imp%anti per la costruzione e riparazione di
aeromobili;

i) Costruzione di materiale ferroviario;

3) Imbutitura di fondo con esplosivi;

k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione dj
minerali metallici.

5. Fabbricazione del vetro
6. Industria chimica

a) Trattamento di prodotti intermedi -e
fabbricazione di prodotti chimici;

b) Produzione di antiparassitari e di prodotti
farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e
perossidi; '

- c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti
petrolchimici e chimici.

7. Industria del prodotti alimentari

a) Fabbricazione di grassi vegetali e animali;

b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e
vegetali:

c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari:

d) Industria della birra e del malto;

e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi:

f) Impianti per la macellazione di animalij;

g) Industrie per la produzione della fecola;

h) Stabilimento per la produzione di farina di
pesce e di olioc di pesce;

i) 2uccherifici.

8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della
carta

a) Officine di lavaggio, sgrassaggio e
imbianchimento della lana;

b} Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di
particelle e compensati;

c) Fabbricazione di pasta per carta, carta e
cartone;

d) Stabilimento per la finitura di fibre:

e) Impianti per la produzione e la lavorazione di
cellulosa;

£) Stabilimenti per la concia e 1l17allumatura.

9. Industria della gomma
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Fabbricazione e trattamento di prodotti a base dj
elastomeri.

10. Progettl d-infrastruttura

a) lLavori per l’attrezzatura di zone industriali:;

b) lavori di sistemazione urbana;

c) Impianti meccanici di risalita e teleferiche:

d) Costruzione di strade, porti, compresi i porti
di pesca e aeroporti:

e) Opere di canalizzazioni e regolazione di corsi
d’acqua;

f) Dighe e altri 1mp1ant1 destinati a trattenere le
acque o ad accumularle in modo durevole (non comprese
nel D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377);

q) Tram, ferrovie, sopraelevate e sotterranee
funicolari o simili linee di natura particolare’
esclusivamente ¢ principalmente adibite a}l trasporto di
passeggeri;

h)} Installazione di oleodotti e gasdotti;

i) Installazione di acquedotti a lunga distanza;

j) Porti turistici.

11. Altri progetti

a) Villaggi di vacanza, complessi alberghieri;

b) Piste permanenti per corse e prove d’automobili
e notociclette;

c) Impianti d'ellmlnazlone di rifiuti lndustrlall e
domestici;

d) Impianti di depurazione;

e) Depositi di fanghi;

f) Stoccaggio di rottami di ferro;

g) Banchi di prova per motori, turbine o reattori;

h) Fabbricazione di fibre minerali artificiali;

i) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa
in cartucce di polvere ed esplosivo;

j) Stabilimenti di squartamento.

oo P DN M) P e g genam
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- la sistemazione del terrenog;

- le caratteristiche deqli accessi;
- smaltimento rifiuti solidi;

~ accesso di animali:

- dispositivi e mezzi antincendio;
- impianti di illuminazione, ecc.

si fa espresso rimando a quanto previsto dalla
Legge Regionale 10 dicembre 1932, n. 71 e relativo
Regolamento regionale di attuazicne 11 ottobre 1982, n.
8 € loro modifiche ed integrazioni.
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ALLEGATO A) ALL’ART. 3.1.6. LETTERA B)
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

- una descrizione delle caratteristiche figiche
dell’insiene del progetto e delle esigenze di
utilizzazione del suclo durante le fasi di costruzione s
di funzionamento;

- una descrizione delle principali caratteristiche dei
processi produttivi, con l‘indicazione per esempio della
natura e delle quantita dei materiali impiegati;

- una wvalutazione del tipo e della quantitd dei residui
e delle epissioni previsti (inquinamento dell‘acqua
dell’aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore'
radiazione, ecc.) risultanti dall’attivita del progetto
proposto.

2. Eventualmente una descrizione sommaria delle
principali alternative prese in esame dal committente
con indicazione delle principali ragioni della scelta,
sotto il profilo dell’impatto ambientale. '

3. Una descrizione delle componenti dell’ambiente
potenzialmente soggette ad un impatto importante del
progetto proposto, con particolare riferimento alla
popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo
all’acqua, all’arjia, ai fattori climatici, ai beni
materiali, compreso il patrimonio architettonico e
archeologico, al paesaggio e all’interazione tra .questi
vari fattori. :

4. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti de)
progetto proposto sull’ambiente:

- dovuti all’esistenza del progetto;

- dovuti all‘utilizzazione delle risorse naturali;

- dovuti all’enmissione di ingquinanti, alla creazione di
sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti

e la menzione da parte del committente dei metodi di
previsione utilizzati per valutare gli effetti
sull’anmbiente.

5. Una descrizione delle nisure per evitare, ridurre e
se possibile compensare xilevanti effetti negativi del
progetto sull’ambiente.

6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasresse
sulla base dei punti precedenti.

2. Un sommaric delle eventuali difficolta (lacune
tecniche o mancanza d1 conoscenze) incontrate dal
committente nella raccolta dei dati richiesti.

ALLEGATO A) ALL’ART. 3.1.6. LETTERA C)

Oltre a cuanto previsto per il nulla-csta all’esercizio
dell’attivita (art. 3.1.10); la dichiarazione di
compatibilita ambientale dovra contenere:

1} Descrizione sommaria delle principali alternative al
progetto prese in_esame dal cormittente, con indicazioni

PN ENE A PN PNEE A WA Gan DN U aees sy ey
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delle principali ragioni_della scelta,
dell’impatto ambjentale,

2)_Sulla base del tipo e della quantita def residuj e
delle emissjoni previste ({inquinamento di acqu ia e
suolo, odori, vibrazione, calore, radjiazioni eC<. .}, una
valutazione deglij tti ‘ambj

3l Una valutazione delle coaponenti dell’ambjente
potenzialmente soqgette ad un jmpatto importante de}
progetto proposto, ¢con particolare riferimento alla
popolazione, alla faupa, alla flora, al suolo,
all’acqua, ajl’aria, ai fattori climatici, ai beni
materiali, compreso il patrimonio architettonico egd
archeologico, al paesagqio e all’jnterazjone fra questi
vari fattori. o
4. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti de}
progetto proposto sull’ambiente;

+

- dovuti all’esistenza del progetto:
= dovuti all/utilizzazione delle risorse naturali:

- dovuti all’emissione di inquinanti, alla creazione di
sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti

e la_ menzione da parte del committente dei metodij di
previsione _utilizzati per valutare gli effetti]
sull’ambiente.

Sotto il profilg

5. Una descrizione delle misure per evitare, ridurre e
se possibile compensare rilevanti effetti neqativi del
progetto sull’ambiente.

6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse
sulla base dei punti precedenti,. _

7. Un _sommario delle eventuali difficolta {(Yacune
tecniche © mancanza di conoscenze} incontrata dal
committente nella raccolta dej dati richijesti.

3.1.7. Licenza d’uso

Ultimati i lavori nessuna nuova costruzione potra
essere occupata parzialmente o totalmente senza licenza
d’uso rilasciata dal Sindaco ai sensi dell’art. 221 de)
T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.
1265. ;

La licenza d’uso & altresi necessaria per gli
edifici che siano stati oggetto di interventi dji
ristrutturazione, di mutamenti della destinazione d’uso
tra lorxo non compatibili, nonché per i fabbricati
esistenti lasciati in disuso che risultassero dichiarati
antigienici o inabitabili ai sensi degli artt. 3.1.12 e
3.1.13.

la licenza d’uso & rilasciata dal Sindaco per 1le
destinazioni gia previste nell’atto di concessione )
autorizzazione, quando, previoc parere del Responsabile
del Servizio n. 1, per le proprie competenze, risultj
che la costruzione sia stata ultimata e non sussistano
cause di insalubritd e siano state rispettate le norme
del presente regolamento.

Sono fatte salve le <competenze
urbanistiche degli uffici comunali.

Detta licenza abilita a tutti gli wusi salvo i casi
di cui al successivo art. 3.1.9

edilizie
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3.1.8. Domanda per licensa d’uso

Le domande intese ad ottenere la licenza d’uso di
un edificio devono essere dirette al Sindaco e corredatas
della sequente documentazione: 7

1) dichiarazione, da parte del direttore dei lavorj
e dell’esecutore, della conformitd delle opere al
progetto esecutivo e alle sue eventuali varianti;

2) Domanda dj Nulla Osta per l'esercizio dj
attivita lavorative, secopde quanto previsto dall’art.

o -

3) nulla osta e certificazione dei collaudi
richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione
degli incendi, per le strutture in c¢onglonerato
cementizio o metalliche, per gli ascensori e gli
impianti di sollevamento, per gli impianti termici di
uso civile, per il rispetto delle norme antisismiche
delle norme per il contenimento energetico e quant'altré,
previsto; _

4) certificazioni relative ai requisiti tecnico-
funzionali previste dal presente Regolamento che
dovranno essere sottoscritte dal costruttore e dal
Direttore dei Lavori e, se del caso, a richiesta del
Responsabile del Servizio n. 1, _eseguiti da enti o
professionisti abilitati.

Sulle domande il Sindaco esprimera le proprie
determinazioni entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda stessa corredata dalla documentazicne di cui
sopra ed allo scope anche del rispetto di tale scadenza
provvedera in tempo utile all’invio della documentazione
211’E.R. per lfistruttoria ed il parere di competenza.

Sulla base della richiesta avanzata
dall’interessato al fine di ottenere la licenza d’uso,
i1 sindaco ha facolta di detta licenza d’uso, a
condizione che, nei 60 giorni  successivi dalla
comunicazione dell’avvenuto allestimento, provveda al
rilascio della certificazione di cui all’art. 221 del
T.U.LL.SS. previo ispezione e conseguente parere del
Servizio n. 1 della U.S.S.L.

3.1.9. Nulla osta per l’esercizio di attivita lavorative
& depositi.

Chiungue intenda adibire od usare costruzioni o
parti adi esse nel territorio del Comune per iniziare,
modificare o ampliare una qualsiasi attivita lavorativa
o istituire un deposito di materiali, anche all’aperto,
deve ottenere, oltre la licenza d’uso dell’immobile,
anche nulla osta del Sindaco inoltrando apposita domanda
e comunicazione preventiva di cui al successive art.
3.1.10.

Nessuna attivita pudo essere iniziata se non previo
acquisizione del nulla-osta all’esercizio.

La domanda, con relativa documentazione di cui al
successivo art. 3.1.10, vale ad ottemperare gli obblighl
dell’art. 216 del T.U.LL.SS. approvato-con R.D. 27
luglio 1934, n. 1265 e dall’art. 48 del D.P.R. 303/56
per le opere costrulte o rese usabili con destinazicne
d’uso generica.

Per i casi di richiesta di concessione edilizia di
opere a destinazione specifica e definita gia in tale
coda «1i obbliahi di cui allfart. 48 del D.P.R. 303/56 e
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art. 216 del T.U.LL.SS., sono assolti dalla richiesta di
concessione.

In tal caso la richiesta di nulla-osta pud essere
presentata contestualmente alla richiesta di
concessione. Fermo restando cha il rilascio della nuila-
osta da parte del Sindaco avverrd soltanto previa
comunicazione preventiva da presentare a cura
dell’jinteressato prima dell’inizioc dell’attivita
allegando, a completamento, la documentazione non gia
prodotta, sulla richiesta di nulla-osta il Servizio
esprime il parere di competenza al Sindaco.

Il rilascio del nulla-osta da parte del Sindace
deve essere condizionato alla esecuzione degli
adempimenti prescritti contenuti nel parere emesso dal
Servizio n. 1.

Il nulla-osta rilasciato dal Sindaco & inteso come
atto che attesta 1’idoneitd e la corrispondenza alla
documentazione prodotta e alle norme vigenti in materia
di conformitad urbanistica, igiene edilizia, igiene
ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavores.

3.1.10. Domanda per il rilascio del nulla-osta
allrsesercizio dellrattivita

la richiesta di nulla osta di cui  ai precedenti
artt. 3.1.6., 3.1.8. e 3.1.9. va compilata secondo il
modulo predisposto dal Servizio n. 1 (vedi allegato n, 1
- COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ATTIVITA’) .

3.1.11. Manutenzione ‘e revisione periocdica. deslle
costruzioni

E’ fatto obbligo ai proprietari di mantenere le
costruzioni nelle condizioni di abitabilita prescritte
dalle leggi e dai regolamenti comunali di edilizia e di
igiene, Quando tali condizioni vengono a mancare, i
proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni
e adeguamenti previo rilascio, se necessario, di
autorizzazione o concessione edilizia.

Il Sindaco pu6 far eseguire in ogni momento
ispezioni dal personale tecnico dell’U.S.S.L. per
accertare le condizioni igieniche delle costruzioni.

In caso di inosservanza di quanto prescritto al
primo conma, il Sindaco pud ordinare i lavori di
risanamento necessari ovvero dichiarare inabitabile una
casa o parte di essa su proposta del Responsabile del
Sexrwvizio n. 1

3.1.12. Dichiarazione di alloggio antigienico

L’alloggio & da ritenersi antigienico guando
presenta uno o pid del seguenti requisiti:

1} privo di servizi igienici propri e incorporati
nell’alloggio: '

2) tracce di umidita permanente dovuta a
capillarita, condensa o idroscopicita ineliminabili con
normall interventi di manutenzione; -

3) inadeguati dispositivi per il riscaldamento;

4) 1 locali di abitaziocne di cui all’art. 3.4.3.
lettere a) e b) e ove previsto le stanze da tagno,
presentinc requisiti di aeroilluminazione naturale
inferiori del 30% massimo di guelli previsti agli artt.
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3.4.11. e se_‘quenti:
) [ locali di abitazione di cui alla lettera

dell’art. 3.4.4, presentino jndici di superficia
altezza compresi tra il 90 % ed il 100% di que]}j

previsti agii artt, J.4.4.. 2,4,7, € 3.4.8,
1.a dichiarazione di alloggio antigienico viaene

certificata dal Responsabile del Servizio n. 1, previeg

accertamento tecnico.
Ai fini del presente articolo non si tiene conto

degli effetti dovuti al sovraffollamento.

Un alloggio dichiarato antigienico, wuna volta
libero, non pud essere rioccupato se non dopo che i}
competente Servizio dell’U.s.S.L. abbia accertato
1’avvenuto risanamento iglenico e la rimozione delle
cause di a'mtigienicita.

3.1.13. Dichiarazione di alloggio inabitabile.

Il Sindaco, sentito il parere o su richiesta de}
Responsabile del Servizio n. 1, pud dichiarare
inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi
dfigiene.

I motivi che determinano la situazione di
inabitabilita sono:

1) le condizioni di degrado tali da pregiudicare
1’ incolumita degli occupanti;

2) alloggio improprio (soffitto, seminterrato
rustico, box}i '

" 3) mancanza di ogni sistema di riscaldamento;

4) requisiti di superficie e di altezza inferiori
al 90% di quelli previsti agli artt. 3.4.4., 3.4.7. e
3.4.8.;

5) la presenza di requisiti di aeroilluminazione’
inferiori del 70% di quelli previsti agli artt. 3.4.11.
e seguenti:

6) la mancata disponibilita di servizi igienici:

7) la mancata disponibilita di acqua potabile;

8) la mancata disponibilita di servizio di cucina,

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere
sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potra essere
rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di
nuova licenza d’use, nel rispetto delle procedure

amministrative previste.

3.1.14. Concorso per la formazione di strumenti
urbanistici

- Gli strumenti urbanistici generali adottati a
l1ivello comunale o intercomunale sono inviati in copia
agli E.R. territorialmente competenti, in via
preliminare alla pubblicazione degli stessi all’albo
pretorio municipale.

Nel termine previsto dalle vigenti normative per la
proposizione delle osservazioni, gli E.R., acquisito il
parere del Responsabile del Servizio n. 1, possono far
pervenire al Comune interessato le loro valutazioni
intese ad una migliore definizione dell’uso del suolo e
ad una pilt corretta allocazione degli insediazentl

produttivi a livello igienico ambientale.
I1 comune, ricevute le eventuali valutaz:ioni di cul

al precedente comma, & tenuto a pronuncilarsi sulle
stesse con deliberazione motivata.
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Per gli strumenti attuativ
Comune acquisira il parere tecn
Servizio n. 1 che 1o esprimer
ricevimento della richiesta.

i dei pianj generalji )
1co del Responsabilae del
A entro §0 glorni dal

uffici dell’U.s.s.L, siane direttamente Partecipi a
tutta la fase istruttoria e dj predisposizione della
proposta,
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CAPITOLO 2
AREER EDIYICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONT
3.2.1. 8alubritd dei terreni edificabili

E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terrenj
che siano serviti come deposito di immondizie, letane ;
altro materiale insalubre che abbia cowmunque potut

inquinare il sottosuolo, se non dopo aver completamento
risanato il sottosuolo corrispondente. Ai sens"a
dell‘art. 98 del D.P.R. 803/75 é altresl vietato .
scopo edificabile 1’uso del terreno gia adibité 3
cimitero per almeno 15 anni dall’ultima inumazione, :

I¥ giudizio di risanamento & dato dal Responsabile
del Servizio n. 1 entro 60 giorni dalla richiesta. 71}
silenzio equivale ad assenso. Se il terreno oggetto ai
edificazione & umido e/o soggetto alle infiltrazioni di
acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un
sufficliente drenaggio e si dovranno adottare
accorgimenti per impedire che 1l’umidita si trasmetts
dalle fondazioni alla muratura e/o struttyre
sovrastanti.

In ogni caso devono essere adottati accorgimenti
tali da impedire la risalita dell’umidita per
capillarita, inoltre i muri sotterranei devono essere
difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali o di
adeguata intercapedine. - _

Le aree dismesse industriali, prima del loreo
eventuale rjutilizzo, o comunque guando rappresentine un
rischio potenziale, devono essere bonificate. Devono
essere comungue adottate le cautele necessarie ad
evitare gualsiasi danno all’ambiente.

3.2.2. Protezione dall- umidita

Se su un terreno da coprire con nuove costruzioni,
scorrone corsi d’acqua o vi siano invasi naturali,
devono essere previste opere atte a proteggere le
fondazioni o altre mediante 1 gquali & possibile
raggiungere il risultato di proteggere i muri e le fon-
dazioni dall’umidita e dagli allagamenti.

Il terreno per essere fabbricabile deve avere 1}
nezzi di scolo delle acgue luride e meteoriche ovvero di
difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o
di sottosuolo.

3.2.3. Distanze e superficie scoperta

Per quanto concerne il rapporto fra superfici
aperte e scoperte, larghezza delle vie, l’arretramento
dei fronti dei fabbricati, i distacchi fra edifici
contigui, l7altezza massima degll edifici e ogni altra
condizione concernente i rapporti fra 1 fabbricati
stessi & fatto richiamo e rinvio al regolarmenti edilizi
e agli strumenti urbanistici stabilitl per le singole
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localita e zone approvati ai sensi della vji
legislazione. Jente

L’area di pertinenza dei fabbricati dj nucva
realizzazione dovrd comunque aversa una superficie
scoperta e drenante, da non adibirsi a posto macchina o
a qualsiasi tipo di deposito, non inferiore al 30% per
complessi residenziali e misti e al 15% per l¢ 2one
destinate ad insediamenti produttivi o commerciali,

Per i piani attuativi il computo della superficije
scoperta e drenante deve essere calcolata come
riferimento all’intera area interessata.

3.2.4. 8istemazione dall’area

4

Prima del rilascio della licenza d‘uso tutta l’area
di pertinenza del fabbricato, ultimati i lavori, dovra
risultare sgombra da ogni materiale di risulta e dalle
attrezzature di cantiere; dovra inoltre essere Ssistemata
secondo guanto previsto in progetto.

L’area dovra essere opportunamente delimitata,

3.2.5. Divieto al riuso dei materiali .

Nelle costruzioni & wvietato il reimpiego d4di
materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque non
idonei dal punto di vista igienico sanitario.

E’ altresi vietato per le colmate, l'uso di terra o
di altri materiali di risulta che sianco inquinati,

3.2.6. Intercapedini e vespai

I muri dei locali di abitazione non possono essere
addossati al terreno, costruendo, ove occorra
intercapedini munite di condutture o cunette per 15
scolo delle acque filtranti.

Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza
di locali cantinati o sotterranei, l’edificio deve
essere protetto dall’umidita mediante idoneo veéspaio con
superfici di aerazione 1libera non inferiore a 1/100
della superficie del vespaio stesso, uniformemente
distribuite in modo che si realizzi la circolazione
dell’aria.

Per 1 locali destinati ad abitazione e di non
diretto accesso da spazi pubblici, il piano del
pavimento soprastante deve essere ad una quota maggiore
di cm 15, minimo, dal punto piu elevato della superficie
dello spazio esterno adiacente e conungque dalla
superficie del narcliapiede esistente.

3.2.7. Muri perimetralil
I muri perimetrali degli edifici devono avere

spessore adeguato in relazione ai rmateriali da
costruzione iapiegati per la protezione dei locali dalle
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variazioni termiche & dall‘azione degli agenti
atmosferici ovvero per ottenere un adequato abbattimento
acustico cosl come previsto all’art. 3.4.51 del presente
Titolo.

Le parete perimetrali degli edifici devono essere
imperseablili alle acque meteoriche, sufficientemente
imperzseabili all’aria, intrinsecamente asciutte.

Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter
evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque
di condensa e permanere asciutti.

3.2.8, Parapetti

Ler finestre devono avere parapetti di altezza non
inferiore a cm 90 per i primi due piani fuori terra e 4j
cm 100 per tutti gli altri piani.

I balconi e le terrazze devono avere parapetti di
altezza non inferiore a cm 100 per i primi due pilani
fuori terra e cm 110 per tutti gli altri piani.

In ogni caso i parapetti, fermo restando che devono
garantire sufficiente resistenza agli urti, devono
essere realizzati con aperture che non abbiano larghezza
libera .superiore a cm 11 e in modo da non favorire
l’arrampicamento. :

3.2.9, Gronds e pluviali ‘ -

Tutte 1le coperture dei fabbricati devono essere
munite, tanto verso il suoclo pubblico quanto verso spazi
privati o cortili e altri spazi coperti di canali di
raccolta sufficientemente ampl da ricevere e condurre le
acque meteoriche ai tubi di scarico. I condotti delle
acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero
sufficiente e da applicarsi, preferibilmente, ai muri
perimetrali.

Nel caso di condotte di scarico interno, queste
devone essere facilmente riparabili,

Le tubazioni non devono avere neé apertura né
interruzione di sorta nel loro percorso.

Le giunture dei tubi devono essere a perfetta
tenuta. :

Le condotte pluviali devono essere convogliate in
idonei recapiti.

E/ fatto divieto di immettere nei condotti delle
grondaie gqualungue altro tipo di scarico.

3.2.10, Misure contro la penatrazione dei volatili e di
animali in genere '

Nella realizzazione degli edifici devono essere
adottati specificl accorgimenti tecnicl onde evitare la
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penetrazione dei volatili e degli animali in genere

Nel sottotetti vanno rese impenetrabili con griglie
O reti le finestre e tutte le aperture di aerazione

Nelle cantine sono parimenti da proteqgere, senza
ostacolare l‘areazione tutte le aperture in genere,
Nel caso di solai o vespai con intercapedine
ventilata, i fori di aerazione devono essere sbarrati
con reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne
garantisca la continua funzionalita anche nel tempo.

Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione
oppure con' aerazione forzata, le aperture devono essere
munite di reti a maglia fitta e di idoneo materiale che
ne garantisca la continua funzionalita anche nel tempo.

All’interno degli edifici tutte le condutture di
scarico uscenti dal muri non devono presentare forature
o interstizi comunicanti con il corpo della muratura

Deve essere asslcurata 1la perfetta tenuta delle
fognature dell’edificio nell’attraversamento di murature
e locali e tra gli elementi che collegano le fognature
dell’edificio con quelle stradali.

I cavi elettrici, telefonici, per 1V,
illuminazione pubblica devono essere posti, di no
canalizzazioni protette,

- per
rma! in

- 17 _
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Capitolo 2
MISUREZ IGIENICHE B NORME GENERALI PER I CANTIERI

3.3.1. 8icurezza nei cantieri

In ogni lavoro di costruzione, demoliziocne o ajlt
(rifacimenti, tinteggiature, ecc.) devono esse:o
adottate tutte le necessarie precauzioni alle scopo dg
garantire la sicurezza e la incolumita dei lavoratorj .
di tutti i cittadini. e

pPer quanto concerne le norme particolari per j
cantieri in materia di prevenzione degli infortuni d%
sicurezza, responsabilita ecc., si fa riferimento 311;
legislazione in materija.

3.3.2. Racin;ioni

I cantieri edili devono essere 1isolati mediante
opportune recinzieni con materiali idonei ed aventi una
altezza non inferiore a m 2,00.

I restauri esterni, di qualsiasi genere, ai
fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte al
pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione
chiusa dei fabbricati medesimi o con analoghe misure
protettive idonee ad assicurare l’incolumita e la tutela
della salute della popolazione. Le norme del presente
articolo non si applicano in caso di lavori estemporanei
di breve durata, inferiori alla settimana, purche
vengano adeqguatamente vigilati e/o segnalati e siano
messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni
possibile inconveniente.

3.3.3. Demolizioni: difesa della polvere

Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, oltre
ad adottare le misure descritte al punto precedente, si
deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle
demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite
trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo
scopo di evitare l’eccessivo sollevamento di polveri. In
tutti i cantieri ove si proceda alla demolizione a mezzo
di palle o altri macchinari a braccio meccanico, ove ne-
cessario, su indicazione del Responsabile del Servizio
n. 1, oltre alla bagnatura, occorrera adottare speciali
accorgimenti, allo scopo di evitare 1feccessiva

polverosita e rumorosita.
3.3.4. Sistemazione aree abbandonate

le opere di demolizione di fabbricati o di parti di
essi, di sistemazione di aree abbandonate © alpro ghe
possono determinare grave situazione igienico~san1tarlat
ove occorrente, devonc essere precedute da adeguati

interventi di derattizzazione.
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3.3.5. Allontanamento materiali d4i risulta

Per ogni intervento di demolizione o scavo, o altro
che comporti l’allontanamento di materiali di risulta,
il titolare dell’ocpera, dovri nella richiesta dj
autorizzazione specificare 1l recapito dello stesso
materiale.

3.3.6. Rinvenimento 4i resti umani

In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di parti
di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane,
chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, informare immediatamente
il Sindaco il quale ne da subito comunicazione
all’autorita giudiziaria e a quella di pubblica
sicurezza e dispone 1 necessari accertamenti per il
rilascio nel nulla osta per la sepoltura.

3.3.7. Cantieri a lunga permanenza

Tutti 1 cantieri a lunga permanenza devono essere
provvisti di idonei servizi igienici ed adequate
forniture di acqua potabile.

Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione
di alloggi temporanei per le maestranze o personale di
custodia, oltre all’adeguata adozione dei servizi
dovranno essere assicurati gli indici minimi 4di
abitabilita previsti nei capitoli "Abitazioni
collettive" e "Fabbricati per abitazioni temporanei e/o
provvisori®. '

- 19 -
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Capitolo 4
REQUISBITI DEGLI ALLOGGI
3.4.1. Principi generaldl

Ogni alloggio deve essere idoneo ed assicurare lo
svolgimento delle attivita proprie del nucleo familiare
e 1 locali in cui esse si effettuanc devono essere
raggiungibili internamente all’alloggio o per lo meng
attraverso passaggi coperti e protetti anche
lateralmente.

Deve essere prevista la possibilitad di isolare
convenientemente le aree destinate ai servizi igienico-
sanitari g anche le aree destinate al dormire, se
l‘alloggio prevede piu di un letto, mentre tutte ]le
altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina
devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire 1o
smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle
attivita che vi si svolgono.

3.4.2. Estensione campo di applicazione

I requisiti di culi al presente capitolo relativi
agli spazil di abitazione, salvo. diverse specifiche
regoclamentazioni, si applicano anche per negozi, studi
professionali, uffici in genere, laboratori a conduzione
dei soli titolari.

3.4.3. Tipologia dei 1locali
In base alla previsione di una permanenza di tipo
continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben

definibili operazioni, in ogni alloggioc si distinguono:

a) spazi di abitazione {locali di abitazione), camere da
letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo, studio:

b} spazi _accessori (locali integrativi): sale da gioco.
sala di lettura e assimilabili (mansarde, verande,
tavernette ece. ) s . -

c) spazi_di servizio (locali di servizio): bagni,
spogliatoi, quardaroba ece.., -~ .- - ~. 1,

4 -

A) INDICE DI SUPERFICI ED ALTEZZE
3.4.4. Superfici minime

L’alloggio pud essere a pilanta fissa o a pianta
libera a seconda che il richiedente intenda o meno
separare in modo fissoc gli spazi.

Oogni alloggio a pianta libera deve avere una
superficie minima netta di abitazione di rg 25 per la
prima persona e mg 10 per ognl successiva persona.

\

La superficie minima di cui al precedente comma
deve ©possedere le caratteristiche degli spazi di
abitazione di cui al punto a} del precedente 3.4.3. ad
eccezione del 1locale bagno 1la cuil superficie va
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tuttaviaconteggiata per il raggiungimento del minino
previsto Le

presisto e le cui caratteristiche saranno gquelle
descritte descritte all’art. 3.4.70 e 3.4.71.

Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse dello
spazio, ogni locale destinate a spazjio di abjtazione

‘deve avere superficie minima di mg 8,

3.4.5. Volumi minimi ammissidbill per i singoli locali

Ove si faccla ricorso a delimitazioni fisse dello
spazio dell’alloggio, i locall destinati ad abitazione o
accessori non dovranno avere meno di 21 mc.

Qualora lo spazio definito sia destinato a camera
da letto doyra assicurare almeno mc 24 se destinato ad
una sola persona ed almeno 38 mc se per due persone.

3.4.6. Numeri di utenti ammissibili

In relazione al rispetto degli indici di superficie
minima, nell’atto autorizzativo della licenza d‘uso,
verra stabilito per ogni alloggio, su proposta del
Responsabile del Servizio n. 1, 1l numero massimo di
utenti ammissibili sotto il profilo igienico-sanitario
applicando gli indici di cui al precedente articolo.

Un alloggio occupato da un numero di utenti
superiori a quanto previsto in base al precedente comma,
sara da ritenersi antigienico e, gqualora sussistano
condizioni di sovraffollamento tali da determinare
possibili cause di insalubrita, inabitabile con i
conseguenti effetti ai sensi del precedenti artt. 3.1.13
e 3.1.14.

3.4.7. Altezze minime

Fermec restando gli indici minimi e massimi di cui
aji successivi Comuni, ai fini del presente articolo
l1’altezza & definita quale rapporto tra i volumi e 1la
superficie del singolo spazio.

L’altezza netta media interna degli spazi di
abitazioni di cui alla lettera a)} del precedente art.
3.4..2/. non_deve essere inferiore a m 2,70,

S

In caso di soffitto non orizzontale il punto piu

basso non deve essere inferiore a m 2,10.

Per gli_spazi accessori e di servizio di cui alle
lettere b) e c) _dell’art. 3.4.2. l'altezza netta media .
interna non _deve essere inferiore a m 2,40, -
ulteriormente riducibile a m 2,10 per i corridoi e i
luoghi _di passaggio in_gerere.

In caso di soffitto non,orizzontale il punto pib
basso non deve essere inferiore a m 1,80

Gli eventuall spazi di altezze infericri ai minimi
devono in relazione all‘usc del locale essere chiusi
mediante opere nmurarie o arredi fissi e ne potra essere
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considerato l'uso esclusivamente come ripostiqlio o
deposito.

3.4.8. Altezze minime in relazione all-’altitudine

Nei Comuni situati tra i 600 e 1000 m sul livello
del mare, pud essere ammessa, tenuto conto delle
condizioni climatiche locali e della locale tipologia
una riduzione dell’altezza media fino a m 2,55 per qli
spazi di abitazione e m 2,20 per gli spazi accessori e
dl serwvizio ulter%ormente riducibili a m 2,00 per |
corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compreso-i
ripostigli.

£

In caso di soffitto non orizzontale il punto piu
basso non deve essere inferiore a m 2,00 per gli spazi
di abitazione e m 1,75 per gli spazi accessori e di
servizio.

Nei Comuni montani per le costruzioni al di sopra
dei 1000 metri sul livello del mare, pud essere ammessa
una riduzione dell’altezza media fino a m 2,40 per qgli
spazi di abitazione e m 2,10 per gli spazi accessori e
di servizio ulteriormente riducibili a m 2,00 per i
corridoi e i luoghi di passaggio in genere compreso i
ripostigli.

In caso di soffitto non orizzontale il punto pin
basso non deve essere inferiore a m 1,90 per gli spazi
di abitazione a m 1,70 per gli spazi adccessori e di
servizio. .

In ogni caso, per gli eventuali spazi di altezza
inferiore ai minimi si devono rispettare le indicazioni
di cui all’ultimo comma del precedente art. 3.4.6.

Nelle situazioni di cul al presente articolo
saranno proporzionalmente riducibili gli indici di
cubatura previsti al precedente art. 3.4.5,

B) ILLUMINAZIONE
3.4.9. Soleggiamento

Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento gli
alloggi ad un solo affaccio non devono essere orientati
verso Nord. E’ pertanto vietata la realizzazione di
alloggi con tale affaccio in cui l’angolo formato tra la
linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia
inferiore a 30 gradi. :

3.4.10. RAercoilluminazione natu:ale

Tutti gli spazi degli alloggi di cui all’art.
3.4.3. lettera a) e b)Y devono avere wun’adequata
superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare
1’illuminazione e l’areazione naturale.

Possono usufruire di aercilluminazione solo
artificiale:
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4} i locali destinati a servizl igienici nel rispetto di quanto previs<o

all'art. 3.4.22, gli spogliatol e i ripostigli;

b} i local:i non destina%i alla permanenza dI perscne;

-

c) gli spazi destinati al disizpegno e alla circolaziore orizzontale e

vercicale;

d) atzivita produttive con parzicolari esigenze tecnologiche;

'
e) uffici e attivitd commerciali:Per quanto riguarda i locali destinati ad
uffici, attivitd commerciali, culturali e ricreative pud essere consentita, per
comprovate esigenze tecniche ( es. vincoli urbanistici ) ed a discrezione del
Responsabile del Servizio n° 1 1'aeroilluminazione artificiale parziale,

ausiliaria a quella naturale.
Ltaeroilluminazione naturale non pud essere comungue inferiore a 1/20 della

superficie del pavimento.

f) locali per a%ttiviza culturelil, ricreative, nonché % pubblici esercizi ( vedi
art. 3.11.5. };

In tal caso gli spazi di cul zlle letzere: a), b), ¢}, &), e), f}, devene
rispettare : requisiti di con_-z onamento di cul agl- ar<%. 3.4.47 e 3.4.48.

-

3.4.11. Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta.

La superficie fines<trata, dovra assicurare in ogni caso un fattore medio di luce

diurna non inferiore allo 0,018, misurato rel punto di utilizzazione p ¥

sfavorevole del locale ad un‘zltezza di m 0,30 dal pavi—-ento.

Tale requisito si ritiene sodiisfatto gualora la sugerficie finestrata verticale
utile ron sia inferiore al 12,5% ( 1/8 ) della superf:cie del pavimento dello
spazio abitativo utile. Tale superficie, in relazione a particolari condizioni
climatiche, pud essere ridotiz a non menc di 1/10.

Tale norma vale solo per i locali la cul profonditad non superi di 2,5 volte
tvaltezza del vol4ino della finestra misurata dal pav: irento e guando non
esistono ostacoli, come precisato neil successivi artt. 3.4.13 e 3.4.15.

3.4.12. Superficie illuminante utile

Per superficie {llurinante ut:le, che deve essere riporzaza in tabella sul

rie la suser-ficie *otale dell'zrerturz flnes<rata delratta la

orogetTo. si inze oers Ul

ever-uzle quota inferiore fins ad un'altezza di ¢z % e la guozaz superiore’
eventualmente coperta da sgorzenze, aggetii, valeste [ zulcori, coperture, =CC.
) superiore a cm 120 culcolsztz per un'altezza p = Lf2 " gve ¢ = prolezione dellz
sporzenza sulla pureze e L = lunghezza delle spgorzencze .11y garete e L =
lunghezza della sgorgenzu Zz..'esIirero alla pareste, i cerzendicolare | cosl

come dallo scher:z upplicativs.




3

L

= ) 23

| S

L

(S

-

3

L2

-
I

ey
)

C

1 3

3

schema esplicativo superficie illuminante utile

Legenda
I, = lunghezza dell’aggetto superiore
= proiezione dell‘aggetto = L/2. Si calcola solo per

p
L > di cm 120,

a = superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti
della aeroilluminazione

b = superficie utile aqli effetti dell’aeroilluminazione

c = superficie anche se finestrata comungue non utile aj
£fini dell’aeroilluminazione (c = cm 60)

La superficie finestrata utile é uguale a: b + 1/3 di a.

3.4.13, Presenza di ostacoli all’aercilluminazione

Di regola la distanza fxa le pareti finestrate di
edificil deve essere maggiore dell’altezza, {(misurata dal

piano marciapiede verimetrale al colmo del tetto)
dell’edificio pil alto.,

Per le situazioni ove non si verifichi e gualora la
retta congiungente il baricentro della finestra e il
punto pil alto di un ostacolo esterno formi con la sua
proiezione sul piano orizzontale un angolo superiore a
30 gradi,la
superficie finestrata deqli spazi di abitazione primaria
deve essere proporzionalmente aumentata al fine di
pernettere l‘ottenimento delle condizioni di

illuminazione richieste.

3.4.14. Obbligo del progettista

E‘ richiesta in sede di progettazione di organismi
abitativi 1la definizione della porzione di pavirento
illuminata naturalmente senza che sia specificato
1’ assetto definitive dei locali.
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La superficie dell’alloggio che non rijsultasse
regolarmente jllumjinata non pud essere commutata ai fini
della definjzione della superficie minima abjtabjle
come prevista all’art. 3.4.4, )

3.4.15. Calcole do}la superficie illuminante per i
locali di profondita maggiore di .2,5 volte. 1/altezza
dellea finestre

Per gli spazi di cuj all‘art. 3.4.11, ultimo comma,
potra essere ammessa una profondita maqgiore a
condizione che sla incrementata proporzionalmente 1a
superficie utile finestrata fino a raggiungere il 25% di
quella del pavimento per una profonditad massima di 3,5
volte l’altezz’a del voltino dal pavimento.

3.4.16. Requigitl delle rinsstra

Le superfici finestrate o comungue trasparenti
delle pareti perimetrali o delle coperture devono poter
consentire idonee condizioni di riservatezza per gqli

occupanti.

Al fine del perseguimento dei requisiti di
temperatura, condizionamento e isolamento acustico, i
serramenti devono essere dotati di doppia vetratura o di
altri accorgimenti, che consentano il raggiungimento di

ugquali risultati.

Resta inteso che tutte le superfici finestrate
devono essere comunque accessibili, alle pulizie, anche
per la parte esterna.

3.4.17., Ililuminazione artificiale

Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio
deve essere munito di impianto elettrico stahile atte ad
assicurare 1’illuminazione artificiale tale da garantire
un_normale comfort visivo per le operazioni che vi si

svolgono.

3.4.18. Illuminazione notturna estarna

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di
circolazione interna devono essere serviti di adequato
impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

I numeri civici devono essere posti in posizione
ben wvisibile sia di giorno che di notte.

C) VENTILAZIONE E AERAZIONE

3.4.19. Dichiarazione .di responsabilita

Cosl come previsto all’art, 3.1.8., il
proprietario, all’atto della domanda di licenza d’usc e
comungque all’atto della richiesta del nulla-osta per
l’esercizio dell‘’attivita, presenta la certificazione
rilasciata dagli esecutori attestanti il rispetteo di
tutte le norme di buena tecnica, legislative e regola-
nentari in materia di ventilazione e aerazione dei
locali.
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3.4.20 Normativa Integrativa

Oltre le norme generali UNI - CIG 4 cul zlla Legge 6 Dicembre 1971 n. jpog3
e DD.MM. del 7. Giugno 1973 e 20 Dicembre 1985 come modificati_ed integrat: ip
successive norme del presente capitolo che sottolineano ed integrano gli aspets<
pilt rilevanti, sotfte il profilo igienico-sanitario, della normativa vigente e
che comunque dovranno essere osservate In <aso di nuove costruzioni e dell'yse
di combustibili non gassosi. ‘

3.4.21. Superficie apribile e ricambi minimi d'aria

GIi alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le
concentrazioni di sos-anze inquinan<i e di vapore acqueo, prodotti dalle persore
e da eventuali processi di combustione non possono costituire rischio per il
benessere e la salu..e delle persone ovvera per la buona conservazione delle cose
e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi. -

Si ritiere che tali condizioni siaro in ogni caso assicurate quanto sia
previsto per ogni alloggio il dopplio risconire d'aria e siano assicurate le
superfici firnestrate apribili nella misura non inferiore a 1/10 del paviment-o.

3.4.22. Stanze da bagno e ¥.C.: superficie apribile minima per il ricambio
d'aria, ventilazione forzata. -

iLa stanza dz bagno deve essere forniza di finestra apribile all'esterro,
della misura non :inferiore a mg 0,50 per il ricambio dell'aria.

Per i secondi servizi, nel caso siano serza [inestra, l'aspirazione forzazs
deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di b volumi/ora se in
espulsione continua, ovvero di 12 volumifora se ih aspirazione forzata
intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzalo per assicurare

almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiIente.

3.4.23. Corridoi, disimpegni, ecc.: superficie minima apribile per il ricambio
d'aria, ventilazione forzata.

Ne: corridec: e nei disimpegni, che abbiano lunghezza superiore a m 10 o
superfici ron inferiore a mg 20, non aperzi st spazi di abitazione primaris,
indiperdenteserze dalla presenza di interruzioni ( porte ), deve essere
assicura*ta una zdegua%ta ventilazione forzata che assicuri il ricambio -e la
presenza dell'aria almeno per il periodo d'uso.

Negli altri casi gli spazi di servizio ove sia prevista permanenza anche
sal*uaria d: persone dovranno essere serviti da iIdonea canna di ventilazione
atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo

spazioc e destinzto.

3.4.24. Definizione di canne di ventilazione.
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Si definiscono canne di ventilazione quelle
impiegate per l’immissione e l’estrazione di aria negli
ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione
forzata ovvero in aspirazione naturale.

Nel caso dj ventilazione od aspirazione forzate a
servizio di due o piu appartamentj il disposjtive
meccanico deve essere terminale ed i singolij
appartamenti collegati cgon il sistema di canne multiple
come previsto dall’art. 3.4.36 de)l presente regolamento,

3.4.25. Installazione 4i appareccai a combustione negli
alloggi: ventilazione dei locali

Nei locali degli alloggi ove sianc installati
apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo,
riscaldamento dellfacqua, cottura del cibi, ecc., deve
affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una
regolare combustione. L7afflusso di aria dovra avvenire
mediante aperture sull’esterno c¢on sezione libera
totale di almeno 6 cmg per ogni 1.000 Kcal/h con un
minimo di 100 cmqg. '

3.4.26. Divieti 4i installazione apparecchi a gas

Nelle stanze d& bagno e in ogni altro locale ove
fon vi sia aerazione naturale continua é proibita
1’installazione di apparecchi di combustione a fianma
libera. :

3.4.27. Installazione apparecchi a gas: realizzazione
dell simpianto

Fermo restando il rispetto delle norme di cui al
D.M. 24 novembre 1984 (G.U. - s.o. n. 12 del 15 gennaio
1985), la corretta progettazione e realizzazione
dell *impianto nonché l’installazione di accessori e
apparecchi utilizzatori secondo le regole della bucna
tecnica definite dalle norme UNI-CIG di cui alla Legge 6
dicembre 1971, n. 1083 e D.M. 7 giugno 1973 deve essere
attestata con una dichiarazione rilasciata dal perscnale
qualificato che esegue 1 lavori di messa 1in opera e
provvede al collaudo successivo. La manutenzione degli
impianti di cui al precedente comma deve essere eseguita
da personale specializzato.

3.4.28. Installazione apparecchi a gas: collegamenti
mobili

I collegamenti tra apparecchi mobili e gli impianti
fissi devono essere realizzati con tubi flessibili
mobili che abbiano marcato sulla superficie esterna, in
maniera chiara e indelebile, ad intervallo non maggiore
di cm 40 il nome o la sigla della ditta fabbricante ed
il riferimento alla tabella UNI-CIG.

La legatura di sicurezza tra i tubi flessibili e il
portagomma deve essere realizzata con fascette che:

- richiedano 1l‘uso di un attrezzo (sia pure un
cacciavite) per operare sia la messa in opera sia
17allentamento. E’ pertanto vietato l’impiego di viti e
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alette che consentono l'’applicazione e l1’allentamento
manuale;

- abbiano larghezza e una conformazione adatta per
non tagliare 11 tubo, correttamente applicato sul
raccordo portagomma anche se stretto a fondo sullo
stesso.

3.4.29. Apparecchi a gas: targhe e istruzioni

Ciascun apparecchio deve portare in Posiziona
visibile, anche dopo l‘’installazicne, una targa non
asportabile in cui siano indicati in caratterj
indelebili e in lingua italiana:

a) nome del costruttore e/o marca depositata;

b) dati sull’avvenuto collaudo;

c¢) désignazione commerciale <con la quale
l’apparecchio & presentato al collaudo dal costruttore;

d) il tipo di combustibile utilizzato e nel caso di
alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio;

e) 1la portata termica nominale e 1la potenza
dell’apparecchioc in Kcal/h.

L’apparecchioc deve essere corredato da un libretto
di istruzioni 1in linqua italiana, per il suoc uso e
manutenzione; 1in particolare devono essere dettagliate
le manovre di ag:censione € quelle relative alla pulizia
e alla manutenzione, -

3.4.30. Definizione di canna fumaria

51 definiscono canne fumarie quelle ‘impiegate per
l17allontanamento dei prodotti della combustione
provenienti da focolari. ‘

3.4.31. Definizione d4i canna 4i esalazione

Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate
per l1l’allontanamento di odori, vapori e fumane.

Le canne di esalazione sono per requisiti
costruttivi, per il calceolo delle sezioni, nella
tipologia costruttiva e nella nmessa in opera
assimilabili alle canne furarie.

3.4.32. Allontanamento dei prodotti della combustione

Tutti i focolari siano alimentati con combustibile
solido, 1liquido o gassoso, devono essere collegati a
canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito
fumaiolo.

3.4.33. Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti
dalla cottura

Gli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di
cottura, devono essere captati ed allontanati per mezzo
di idonee cappe collegate a canne di esalazione.

Sono vietate altri accorginenti tecnici
(autofiltranti ecc.) che non prevedono l’allentanacento

all‘esterno di tali prodotti.
|
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3.4.34. Collegamenti a canne fumarie o a canne ai
esalazione di apparecchi a combusticne o &i cappe

I collegamenti alle canne fumarie degli apparecchi
a2 combustione o delle cappe devono rispondere ai
seguenti requisiti:

— avere per tutta la lunghezza una sezione non
minore di quella dell’attacco del tubo di scarico
dell 'apparecchio;

- avere sopra l’attacco del tubo di scarico
dell’apparecchio o della cappa un tratto verticale di
lunghezza non minore di 3 volte il diametro della bocca
d’ingresso;

¥
- avere per tutto 11 percorse un andamento
ascensionale con pendenza minima del 2%;
- _non avere cambiamenti di direzione con
inadegquati, cicé minori di 120 gradi;

angoli

- essere facilmente montabili:

— essere a tenuta e in materiale adatto a resistere
ai prodotti della combustione ed alle loro eventuali
condensazioni.

3.4.35. Aspiratori meccanici (ventole): modalita di
installazione e divieti

E’ vietato 1’utilizzo di aspiratori meccanici
quandco nel locale siano installati pid apparecchi a
combustione o vi siano aperture di condotti di ecanne
collettive non sigillate.

E’ vietata 1’installazione di aspiratori meccanici
nei condotti secondari delle canne collettive.

L’eventuale utilizzo di aspiratori meccanici verso
l’esterno (ventola) pudé essere consentito solo quando vi
sia la comprovata impossibilita di installare una idonea
cappa collegata ad una canna di esalazione.

3.4.36. Limitazione del tiraggio

E’ proibito collocare valvole o sistemi dj
regolazione nel tiraggio degli apparecchi a combustione
situati nei locali soggiorno o da letto a meno delia
messa in opera di dispositivi automatici di
autoregolazione approvati da istituti pubblici e/o di
altri enti o professionisti di riconosciuta competenza.

Saranne ritenute accettabili altre soluzioni
tecniche che soddisfino, in modo analogo alle soluzioni
pPrecedentenente indicate, il requisito di limitare
all’origine gli inconvenienti igienico-sanitari dovuti
alla diffusione di vapori, esalazioni, odori.

3.4.37. Canne fumarie e di esalaziocne: dimensionamento



11 dimensionamento (diametro © sezioni interne)
delle canne fumarie o di esalazione @ calcolato tenendo
conto della loro altezza e delle portate termiche

complessive massime collegate.

Nel caso di apparecchi alimentati a gas, la sezione
o diametro interno e indicata nella tabella seguente:

DIMENSIONI CANNE FUMARIE
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Altezza in meln dclﬂ canne fumane
(‘co'llcgam-cnli esclusi) Canne cilindriche frlﬁ;n::aﬁ
o quadrate
h< 10 * 10shs20 held Diamcniro Sezione Sezione
Portatc termiche Kealh ml:,:,no in:;r?a interna
crn!
finoa 2500 finos 25.000 fino s 25.000 10.0 79 37
finoa 30.000 finos 30.000 fino a 46000 1.0 95 105
finoa 40000 finoa 40000 fino a 60000 12,$ 123 £25
finoa 50.000 finoa €0.000 lino a &0.000 14,0 154 189
finoa 60.000 finoa 83000 fino a 105.000 15.0 189 208
finoa 70.00Q fino 2 105.000 fino 2 125.000 17,0 216 249
fino a £0.000 fina a 125.000 fino 2 155000 180 255 280
fino a2 100.000 firo a 155.000 fino a 130.000 20,0 34 145
fino a 120.000 fino 3 180.000 fino a 213.000 22,0 380 as
fino a 140.000 fino 3 200.000 fino a 259 000 40 452 497
fino a3 160.000 fino 2 240.(;_2” fino a 300.000 26,0 531 84

Per portate termiche maggiori si deve adottare una

sezione circolare di: : _
3,% cmg ogni 1.000 Kcal/h per altezze minori di 10 m;

2,5 cmg ogni 1.000 Kcal/h per altezze minori di 10 e 20

m;

2,0 cmqg ogni 1.000 Kcal/h per altezze minori di 20 m.

3.4.38. caratteristiche dells canne

Le canne devono essere di materiale impermeabile
resistenti alla temperatura dei prodotti della
combustione ed alle lorc condensazioni, -di sufficiente
resistenza meccanica di buona conducibilita termica e

coibentata all’esterno.

Devono avere un andamento il pit possibile
verticale e devono essere predisposte 1in modo da
renderne facile 1la periodica pulizia; le canne fumarie,
a gquesto scopo devono avere sia alla base sia alla

sommita delle bocchette di ispezione.

3.4.329. Messa in opera delle canne fumarie

arie devono essere collocate entro
~ateriali analogo ¢ anche di cenento
in comunicazione con 1’aria esterna
r evitare il raffreddanento

"Le canne fum
altri condotti di
con intercapedine
<olo nella parte superiore pe
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3.4.40. Cannae fumarie

stessa, ma arrestarsi prima della faccia interna di
questa. L’immissione deve avvenire ad uyna altezza 4i
almeno 50 cm dalla base della canna.

3.4.41., Canne fumariae collettivae: Caratteristiche

Le canne fumarie collettive,
servite da impianto dj
funzionamento continue alla
solo scarichi‘similji:

2 meno che non Siano,
aspirazione meccanica g
sommita, possono ricevere

= © solo vapori o fumi pProdotti durante je
operazioni di cottura.

Le canne fumarie collettive sono

costituite Qs un
condotto principale nel

quale immettono condott]
- ad un piane con angolo di
immissione non minore di 145 gradi. Nel caso di utenze

C : © convogliate direttamente
nell’orifizio del camino.

Ogni condotte secondario deve

‘ricevere 1g scarico
d1i un solo apparecchio di utilizzazione. :

Le canne fumarie collettive
massimo nove piani. Se lo

la canna fumaria collett
piani, deve proseguire fin
ricevere altri scarichi di
superiori; questi devono

Nove piani,
Primi otto

essere serviti da un seconda
canna collettiva che partira dal nono Piano e che dovra
immettere in un secondo comignolo,

3.4.42. comignoli: tipi

I comignoli devono essere del tipo aspiratore
statico ed aperti suj 4 lati,

3.4.43. Comignoli: altezze ed ubicazionij

Le bccche delle canne fumar
alte di ca 40 rispetto alla r
jchiusi; negli altri casi e
taltri ostacoli o altre strutture distanti meno dj m 8, .
le bocche deile canne fumarie devono risultare pia alte
di 40 cm de) colmo del tetto.

In ogni caso restaro fatte sal
cui al punto
dicembre 1970

ie devono risultare pig
alda nel caso 4i tetti
comungue guando vj siano

ve le dispesizionj di
6.15 dell’art. & del D.p.R. 1281 del 23
Per gli inpianti termici.



-
I

- 73

(I

(]

1

]
i

L

N

1 ]

1
1

[

D} TEMPERATURA B UMIDITA’
3.4.44., Spessore del muri esterni

Fatto salvo gquanto previsto dalla Legge 373/7¢, |
muri perimetrali degli edifici devono avere speSSBre
adeguato, in relazione ai materiali di costruzione
impiegati, per la protezione dei locali dalle variazioni
termiche e dall‘azione degli agenti meteorici.

Tale condizione si ritiene osservata quando il
coefficiente di trasmissione termica globale & uguale o
inferiore a 1 Kcal/h/mg/C: condizioni 1idoneamente

certificate.
¥

Nel *caso di pareti perimetrali realizzate in
materiale vetroso (tipo continuo in vetro), o in
metallo, o in altro materiale assimilabile, i1l
coefficiente di trasmissione termica globale non deve

essere superiore a 2 Kcal/h/mg/C.

Nella situazione sopra descritta restano escluse da
tale calcolo di coefficiente le superfici finestrate di
proporzioni regolamentari riferite ad un ottavo della

superficie del pavimento.
4.4.45. Impianto di riscaldamento

Gli spazi adibiti ad abitazione e quelli accessori
devono essere serviti da idonei impianti di
riscaldamento del tipo centralizzate con corpi scaldanti
omogeneamente distribuiti in relazione all’uso dei

singoli locali.

L’impianto di riscaldamento comunque deve garantire

la possibilita di ottenere anche nei mesi invernali e

it freddi una temperatura dell’area interna pari a 18
gradi C (per un minimo esternc di -7 gradi C).

Nei servizi si deve poter raggiungere la temperatura mi-
nima di 20 gradi C.

Si deve poter ottenere la temperatura di cul sopra
in modo omogeneo, nella stessa unita di tempo, nei vari
locali, misurandola ad almeno m 1,20 di distanza dalla

fonte di calore.
3.4.46. Umidita - condensa

L’uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte
le pareti interne degli spazi abitativi & ammesso solo
ce il locale & munito di ventilazione sussidiaria.
Reguisito fondamentale delle pareti dei 1locali 4di
abitazione & che sia realizzata una sufficiente
permeabilita delle pareti stesse in modo che nelle
condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non
debbono presentare tracce di condensazione e/o di
umidita.

Le superficil impermeabill delle pareti interne,
nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi,
T i oalheme mresentare tracce di condensazione dopo 1/2
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non debbono presentare tracce di condensaziocne dopo 1/2
ora dalla chiusura di eventuali fonti di umidita (quali
cottura di cibi, introduzione di acqua calda
nell’ambiente, ecc.).

3.4.47. Condizionamento: caratteristiche degli impianti

Gli impianti di condizionamento dell’aria devono
essere in grgdo di assicu;'are € mantenere negli ambienti
le condizioni termiche, idrotermiche, di velocita e di
purezza dell’area idonee ad assicurare il benessere
delle persone e le seguentl caratteristiche:

a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve
essere inferiore a 20 mc/perscna/ora nei locali di uso
privato. '

1

I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche
mediante parziale ricircelazione fino a 1/3 del totale
purché 1l’impianto sia dotato di adeguati accorgimenti
per la depurazione dell’aria;

b) temperatura 4di 20 t 1 grado C con U.R. di 40-60%
nella stagione invernale: nella stagione estiva
temperatura operativa compresa tra 25 - 27 gradi C con
U.R. di 40 - 60%Y e comungue con una differenza di
temperatura fra l’aria interna ed esterna non inferiore
a 7 gradi C;

c) la purezza dell’aria deve essere assicurata da
idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso
disinfezione) atti ad assicurare <che nell‘aria
dell fambiente ~hon slano presenti particelle dji
dimensione maggiore a 50 micron e non via sia possibj-
lita di trasnissione di malattie infettive attraverso
l“impianto di condizionamento;

d) 1la velocita dell’aria nelle zone occupate da
persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata
dal pavimento fino ad una altezza di m 2.

Sono fatte salve diverse disposizioni dell’Autorita

‘Sanitaria, con particolare riferimento per gli ambienti

pubblici, commerciali, luoghi di lavore, ecc. ({
i
3.4.48. Condizionamento: prese di aria esterna

Le prese d’aria esterna devono essere sistemate di
norma alla copertura e comungue ad un‘altezza di almeno
m 3 dal suoclo se si trovano all’interno di cortili e ad
almeno m 6 se su spazi pubblici.

La distanza da camini o altre fonti di enmissioni
deve garantire la non interferenza da parte di queste
emissioni sulla purezza dell’aria wusata per il
condizionamento.

Mei locall pubblici e/o per uso collettivo, in cui
il wicroclima é assicurato dal solo condizionamento,
devono essere installati apparecchi registratori
scriventi delia temperatura ed umiditad a funzionamento
continuo, facilmente controllabile.
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Z) ISBOLAMENTO ACUBTICO

3.4.49. Difesa dal rumore

I materiali wutilizzati per 1a costruzione
ristrutturazione o ampliamento degli alloggi, devong
garantire una -adeguata protezione acustica degli
ambienti per quanto concerne 1 rumori di Calpestio
rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da
impianti ¢ apparecchi comunque installati pe)
fabbricato, rumori © suoni aerei provenienti da allogqgi
contigui e da locall o spazi destinati a servizi conmuni,
3.4.50. Parametri di{ riferimento

I requisiti atti ad assicurare la difesa contro i
rumori nell’edificio, dovranno essere verificatj per
guanto concerne:

a) isolamento acustico normalizzato Per via aerea
fra ambienti adiacenti e sovrapposti:

. b} isolamento acustico normalizzato tra ambiente

internoc e ambiente esternoc:

¢} rumorositd provocata dai servizi ed impianti
dell’immobile;

d) rumori da calpestio.
3.4.51, Misurazioni e valutazioni

Le misure atte a verificare i requisiti di cui al
punto precedente devono essere effettuate in opera.

La valutazicone dei risultati delle misure; ai fini

del controllo della 1loro rispondenza ai limiti
richiesti, dovra avvenire secondo le prescrizioni
xriportate dalla raccomandazione internazionale ISO 140R
e 717R ed eventuali successive modifiche ed. in-
tegrazioni.

La strumentazione e 1 metodi di misura dovranno
essere conformi alla normativa internazionale I.E.C.
{(International Electrotechnical Committee) come
specificato all’art. 2.8.2. del Titolo II.

3.4.52.- Indici 4i valutazione d4i isolamento acustico

Per 4 a parametri individuati e misurati come

precedentemente descritto, gli indici di valutazione di
isolamento acustico, che devono essere assicurati e
Aichiarati dal costruttore e dalla direzione dei lavori
prima dell’autorizzazione all’uso della costruzione, a
secondo della zona come definita all’art. 2.8.6. del
Titolo II, sono gquelli riportati nella sequente tabella.

I : Indice di valutazione isolamente acustico delle
strutture in 4B

Zone Pareti inlerne Pareti estcrne
di conline con
altri alloggi Con Senza
0 con vani serviti serramento scrramento Solctte
Industriale
1 40 s 43 4
Mista
2 40 ©3s 42 41

Residenriale
3 49 31 44

Part. Tulcle 49 10 15

42
42
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1.4.52 bis: Norme speciali per lredificazione nelle ares
Al rispette asrcportualse

1’ insonorazione alla quale é condizjonata
1’ammissibilita deqgqli interventi edilizi nelle sjngole
zone di P.R.G. e per le singole destinazioni d’uso,
specificate negli artt. precedenti, deve assicurare alle
coperture e alle pareti perimetrali esterne degqli
edifici, in opera, a porte e finestre chiuse, o
isolamento acustico normalizzato il cuji indice di
valutazione non sia inferiore a cquello indicateo nella
tabella allegata. '

1a3[1LA DEGLT INDICT MINIMI D1 TSOLAMCNTO ACUSTICO
NORMAL 111AT0 [d3)

|huoye ¢ostiruy. [Hanutentiong
[sepralaf, ri- [straordimriy
{strutturazione[rastaurg
proIna210KE DUSD teditizia leonservative
(vesi art. 5} Lampliamentt |
' : ‘ i . ! :
1 20nA DI RISPLTTO ALKOPCRTUALE

e ek v e mM S b S

] {Lizitatezente 2gQH edifict |
! gov't previsty 2 permenens |
|
|

71 di persone) !
]

|
1
|
|
|
|
: |
A |j 81 ¢ § 0
| | 1 | |
3 Resicenpiile | | i | |
(b Residbnziale di servizio | 45 [ 35 t 40 | 30 |
It Ricettiva alberghiera | | | I i
i | I | ! !
ic  Produttiva_ 1 30 1 25 1 25 f e |
|- i i ! | |
{4 Artighanale =§ serviiio | | | { |
le Cormerciale | | | ] |
{f  Comserciale per 18 distri- | 35 ) 25 b 30 1 2% |
| buzione grande e media | ] | | t
| i 1 i | i
{h  Per esposizione | 35 | 25 | 30 | -ees i
1 1 | I 1 |
1x  Direriomle | i | | ]
{1 Direzfomale &8 media & | | | | i
1 grande dimensione | 6 1 30 1 35 125 |
lp Per stdvitd di ricercs | { i i |
b | 1 ] ! |
1o Per attivitd a3sistens | | 1 i |
| 7iald ¢ sanitarie private | 60 | % | 60 | 90
{ ! | ] I !
in  Per inse¢isrentd privati ab 1 | { { |
| interesse cotlettivo | SO ] ! i
Ig  Per wrbanizzez. secondarfy | 45 | 35 | 45 L
Ir Per dmplanti puddlici o | { | i |

] interesse pudblico i | | ]

| | | |

| | i

} ! {

| | |

| [ |
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1.4.53, Provvedimenti particolari per coantiquity
dell-/alloggic con ambientl rumorosi

Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi
destinati a pubblico esercizio, attivita artigiane
commerciali, industriali, ricreative, o che si trovane
in zone con grosse concentrazionl di traffico, fermo
restando il rispetto delle norme di cui al punto 2.3.2
del Titolo II, devono essere previsti e realizzati ;
cura del costruttore e del titolare dell’attivita
indici di fonoisolamento maggiori di 10 dB rispetto ai
valori della tabella di cui all’articolo precedente,

¥
Se del caso, pud essere impostato 11 confinamento
delle sorgenti di rumore in altre parti dell’edificio
ovvero le stesse esser dichiarate incompatibili con 1la
destinazione e quindi disattivate.

3.4.54. Rumorosita degli impianti

Il 1livello sonoro del rumore provocato in un
alloggio da impianti tecnologici (ascensore, impianto
termico, impianti Adi condizicnamento ecc.) installati in
altri alloggi o 1in spazi comuni, anche esterni
all’edificio, non deve superare i 25 dB (A) continui con
punte di 30 dB (A). -

Gli impianti di distribuzione dell’acqua e gli
apparecchi idrosanitari devono essere realizzati,
mantenuti i condotti in modo da evitare rumori molesti e
si dovranno adottare tutti I possibili accorgimenti
tecnici e comportamentali per eliminare ogni possibile
causa di disturbo.

Gli apparecchi elettrodomestici {(cappe,
frigoriferi, cucine, lavastoviglie, lavatrici, ecc.)
potranno essere usati nel periocdo notturno, sole a
condizione che non alterino la rumorositad nei locali

deqgli alloggi contigui.
3.4.55. Rumore da calpestio

Senza l’effetto di altre fonti di rumore,
nell’alloggio non deve rilevarsi un livello sonoro
maggiore di 70 dB guando al pianc superiore venga messa
in funzione la macchina normalizzata generatrice di
calpestio.

F) RIPIUTI DOMESTICI
3.4.56. Obbligo al conferimento

E’ wvietato conservare nell’interno degli spazi sia
di abitazione che di servizio che accessori, anche se in
adatto contenitore, i rifiuti solidl putrescibili e
comungue interni, per un termine superiore alle ore 24.

Le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari
rifiuti dei fabbricati, comunque raccolti all‘interno
delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, dei 1lccall

. e e ~ miteawm P P, T
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abitanti, raccolti in appositi contenitori (sacchetti) a
cid destinati senza alcuna dispersione e conferiti
tempestivamente ai luoghi di raccolta all’uope predi-
sposti.

. L’Amministrazione Comunale pud stabilire sy
conforme parere del Responsabile del Servizio n. 1,
norme per la suddivisione dei rifiuti secondo 1 o
caratteristiche e in relazione allo smaltimento {vetrg -
carta — putrescibili ecc.}.

3.4.57. Depositi e raccoglitori

Ove non siano adottati altri sistemi di raccolta
con cassonetti pubblici, i fabbricati devono disporre di
un deposito atto a contenere 1 recipienti (sacchetti)
delle immondizie. Tali depositi potranno essere
costituiti da appositi locali immondezzaio o da cassoni
raccoglitori.

Dovranno essere dimensionati per poter contenere
almeno i rifiuti di 3 giorni calcolati in base al numero
massimo di utenti previsti nell’edificio per 1t 1,5 per
abitanti die come indice minimo.

Detti depositi devono essere sempre agevolmente
accessibili dall’esterno, raggiungibili sia da scale e
ascensori, sia dalla strada dai mezzi di raccolta del
servizio pubblico.

3.4.58. Caratteristiche del locale immondezzaio

In ogni caso, fermo restando che tali depositi
devono raccogliere rifiuti domestici gia chiusi negli
appositi sacchetti, essi dovranno assicurare le
caratteristiche sequenti: -

1) avere superficie adeguata;

2) altezza minima interna di m 2, e una porta
metallica a tenuta di dimensioni 0,90 x 1,80;

3) avere pavimento e paretl c¢on raccordi
arrotondati e costituiti da materiale liscio, facilmente
lavabile e impermeabile;

4} essere ubicati ad una distanza minima dai locali
di abitazione di m 10 muniti di dispositivi idonei ad
assicurare la dispersione dell’area viziata; potranno
essere ammessi nel corpo del fabbricato gqualora abbiano
apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto;

51 devono poter usufruire di una presa d’acgua con
relativa lancia per 11 lavaggio, e di scarichi
regolanentari e sifonati dell’acqua di_ lavaagio, che
deve essere smaltita in fogratura.

6) devono essere assicurate idonee misure di
prevenzione e di difesa antimurine e antinsetti;

7) in detti depositl potranno essere previsti

separatl contenitori per la raccolta ed il recupero di
marariali ricircrlakili fecarta. vetro. metalli are ) ner

————
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il deposito dei rifiuti pericolosi o tossici e nocivj
(batterie ecc.).

3.4.59, Caratteristiche cassonl raccoglitori

I cassoni raccoglitori devono avere le seguentj
caratteristiche:

-~ essere costruiti in materiale resistente, avere
superficie liscia di facile pulizia, con raccordj
interni arrotondati;

- avere dimensioni idonee, essere facilmente
accessibjili ed usabili da tutti gli wutenti c¢on
particolare riguarde alle persone svantaggiate o
fisicamerite impedite;

- avere dispositivi di apertura e di aerazione talj
da assicurare una efficace difesa antimurine e
antinsetti ed una agevcle pulizia, nonché il regolare
lavaggio e periodiche disinfezione;

- essere ubicati su aree preferibilmente coperte,
con platea impermeabile, servita di lancia per il
lavaggio, e distanti il massimo possibile dai 1locali
abitati. Tall aree potranno anche essere su pubblica via
purché appositamente predisposta e attrezzata;

- ricevere solo rifiuti domestici chiusi negli
appositi sacchetti contenitori;

- essere predisposti per il caricamento automatico;
se mobili dotati di idoneo impianto frenante manovrabile
dai soli addetti; muniti di segnalazione catarifrangente
se ubicati in spazi accessibili al pubblico. ‘
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3.4.60. Canne di caduta.
Le canne di caduta sono di regola vietata,

_ Possono- essere ammesse in nuovi fabbricati su
motivata preventiva richiesta dell’interessato e ove gia
esistono solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) essere esterne ai singoli appartamenti (balconi
scale, ballatoli, ecc.); . ’

b) assicurare il convogliamento dei rifiutj nei
contenitori con accorgimentl idonei ad impedire 1a
dispersione nel locale deposito;

¥

c) essere in numero di almeno una per ogni 500 n
di superficie servita; tuttavia se 1a canna ha ug
dispositivo terminale con possibilita di alimentare due
contenitori, una canna potra servire 1.000 mg di
superficie. :

"3.4.61. Rifiuti di facile deperibilita

I titolari di stabilimenti di produzione o
lavorazione.di sostanze alimentari nelle sedi proprie ed
i titolari di 1laboratori di preparazione di sostanze
alimentari, 1 dirigenti di collettivita o di nmense
collettive, 1 gestori di pubblici esercizi nei quali si
consumino o si vendano generi alimentari-che diano
rifiuti  suscettibili di rapida putrescibilita
(ristoranti, trattorie e simili) devono provvedere alla
conservazione temporanea dei rifiuti solidi prodotti in
appositi contEHItOFi stabili dall‘Autorita comunale e
distinti da quelli assegnati al fabbricato nel quale
hanno sede. Il servizio pubblico deve'provvedere
all’allontanamento di questi rifiuti quotidianamente,

E’ ammesso nel rispetto delle norme brecedenti
17uso di tali rifiuti quale mangime per animalij fatte
salve le competenze veterinarie. A richiesta
dell’interessato e previo parere del Responsabile del
Servizio n. 1, in relazione alle modalita di trattamento
finale depurativo degli scarichi fognari, i rifiuti di
cui al presente articolo previa triturazione potranno
essere ammessi in fognatura nel rispetto delle norme di
cui alla Legge 319/76 e successive modifiche ed
integrazioni.

3.4.62. Deroga

;1 sindaco, ;entito il Responsabile del Servizio n.
1, sl riserva, 1in presenza di situazione tecniche o
dispositivi diversi da quelll indicati, dij giudicare la
loro conformitd ai requisiti esposti negli articoli
precedenti, ed ha la facoltd di chiedere a chi propone
tali'scluzioni la documentazione tecnica ed i chiari-
menti necessari per esprimere un eventuale parere
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3.4.63. Rifiuti non domestici

_ Per i rifiuti provenienti da edifici per attjvira
produttive e depositi si richiama il D.P.R. 915/82 e per
quanto applicabile la L.R. 94/80 e successive modifiche
ed integrazioni nonché quanto previste nel Titolo II de]
presente Regolamento.

G) SCARICHI
3.4.64. Tipi di scarico
¥

Glis scarichi 1idrici di rifiuto, derivanti da
fabbricati si distinguono in relazione all’origine in:

a) acque meteofiche (bianche);

b) acque luride civili (nere):

c) acque di processo industriale.
3.4.65. Reti interne

Tutti gli scarichi devono essere raccolti
all‘origine e tramite percorsi separati e distanti, in
relazione alla loro origine devono essere conferiti al
recapito finale ammissibile a norma della Legge 313/76 e
successive modifiche ed integrazioni nonché alle
disposizioni regionali e a quanto previsto dal Titolo II
del presente Regolamento.

E’ ammessa l’unificazione delle diverse reti
immediatamente a monte del recapito finale, fermo
restando la possibilita d’ispezione e prelievo campione
delle singole reti.

3.4.66. Acque meteoriche

Le acgue meteoriche possono recapitare in pubblica
fognatura rispettando le norme dell’apposito regolamento
comunale.

E’ ammesso il loro recapito sul suolo, e negli
strati superficiali del sottosuoclo per subirrigazione
purche il disperdimento avvenga ad adeguata distanza da
tutti i muri degli edifici vicini anche in relazione
alla natura geologica del terreno e al profilo
altimetrico. :

E’ ammesso pure 1l loro recapite 1in acgue
superficilali.

Nei casi di cui al comma secondo e terzo, gquando
trattasi di edifici destinati ad uso produttivo o misto
o comungue guando abbiano una superficie impermeabile
maggiore di 500 =g, si dovra provvedere mediante

e
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appositi separatori a convogliare le acque di prima
pioggia nella fognatura comunale, nel rispetto dej
limiti previsti, onde consentire il recapito sul suoclo e
sottosuolo e nelle acque superficiali esclusivamente
delle acque meteoriche di piena o di stramazzo,

Nel caso di insediamenti produttivi. qualora
esistessero condizioni particolarji di pericoloc per
1’ ingquinamento del suolo, sottosuclo Q___acgue
superficiali, su conforme parere del Responsabile de}l
Servizio n. 1, le acque meteoriche andranno smaltite in
fognatura.

3.4.67. Acque di processo

Per gli scarichi provenienti da insediamenti
produttivi e comungue non adibiti esclusivamente all’uso
di abitazione, si. fa rimando. alle specifiche norme di
cui al Titolo II sia per le modalita costruttive che per
i limiti di qualita degli stessi.

3.4.68. Accessibilita all’ispezione e al campionamento

Tutti gli scarichi e le relative reti devono essere
dotate _di idonee 1ispezioni e, prima della 1loro
confluenza o recapito, avere un idoneo. dispositivo a
perfetta tenuta che ne consenta il campionamento.

Ove prima del recapito siand realizzati impianti di
depurazione e trattamento degli scarichi, all’uscita di
questi ed immediatamente a monte del recapito finale
deve essere posto un pozzetto di prelievo per analisi di
apertura minima cm 40 X 40; tale pozzetto deve essere a
perfetta tenuta e permettere un accumulo anche
estemporaneo dil acque di scarico per una profondita d{
almenc 50 cm.

3.4.69. Caratteristiche delle reti e dei pozzetti

Le condutture delle reti di scarico e tutti i
pozzetti nonché le eventuali vasche di trattamento
devono essere costruiti in materiale sicuramente
impermeabile, resistente, a perfetta tenuta.

I pezzi di assemblamento e "giunzione devono avere
le stesse caratteristiche. '

e reti di scarico devono essere opportunamente
isolate dalla rete di distribuzione dell’acqua potabile:
di regola devono essere interrate, salvo che per le
ispezioni, e salvo casi particolari ove, a motivata
richiesta, il Responsabile del Servizio n. 1, pud
prescrivere o ammettere, percorsi controllabili a vista.

Le vasche, non possono di regola essere ubicate in
ambiente confinanti.

A

b i
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H) DOTAZIONE DEI SERVIZI

3.4.70. 8ervizi iglenici & atanze da bagno:

minima dotazione

La dotazione minima def servizi igienico-sanitarj
per alloggio, e costituita da: 1

- un vaso, un lavabo, un bidet, una doccia o vasca
da bagno.

La s’uperficie minima da attribuire ai servizi
igienici e di mg 4 se disposti in unico vano.
13
Qualora la distribuzione degli apparecchi avvenga
in piu spazi diversi dovra prevedersi un ade‘guago
incremento della superficie al fine di garantire una
facile fruibilita.

Gli ambienti di cul all’art. 3.4.2. devono essere
dotati di adeguati servizi igienici di uso esclusive con
almeno un vaso ed un lavabo quest’ultima ubicato
nell ‘eventuale antibagno.,

u

3.4.71. Caratteristiche deqli spazi destinati ai serviéi
igienici :

Tutti 1 locali destinati a servizi igienici alla
persona guali bagni, docce, latrine, antilatrine ecc.
devono avere oltre ai requisiti generali 1le seqguenti
caratteristiche particolari:

- = pavimenti e pareti perimetrali sino ad una
altezza di cm 180 di regola piastrellate, comungue
costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e
resistente:

~ essere completamente separati con pareti fisse da
ogni altro locale;

- avere accessi da corridoi e disimpegni e non
comunicare direttamente con altri locali adibiti a
permanenza di persone;

Qrreiis
- 1 locali per servizi igienici che hanno Yda altri
locali di abitazione o di lavoro o da spazi d’uso
pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno
(antilatrine, antidoccia, ecc.); per second; servizi &
consentito l’accesso diretto al locale bagno da singole

camere da letto.
3.4.72. Caratteristiche degli spazi destinati a cucina

Ogni alloggio deve essere servito da un locale di
cucina per la preparazione degli alimenti che oltre ail
requisiti generali deve avere le

ey seguenti
caratteristiche:
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1) avere le superfici delle pareti pericectrall a vista piastrellu-e o

e
rivestite di materiule liscio lavabile ed Impermeabile per un'altezzz di m i,80;
° L4

2) urnia dotaziore minima di impian%tl ed attrezzature cos+tituita da:’luvellé,
frigorifero, attrezzatura idorea per la cottura ed il riscaldumento del cib:,
cappa sopra ogni punto cottura .donea ad assicurare la cap=zazione e
1'allontanamento del vapori, gas ed odori che dovranno essere portatil ud esalare
oltre il tetto con apposita cznalizzazlone coronata da fumaiolo.

Lo spazio cottura, ove previsto, deve avere le carat<eristiche 3: cui
sopra, una superficie minima ¢l mq 3,00, nornché regolamentare aeroillur-inaziore
propria e avere comunicazione con il locale soggiorno-pranzo.

3.4.73. Acqua Potabile
Ogni edificio deve essere servito da ur iImplanto dI distribuzicre di acqua
potabile realizzato in modo da garantire tutti i bisogni 4i tutti gli utenti.

Nella progezzazione dell'impianteo di distribuziore si dovrd terzre in
massima considerazione ogni opportuno zccorgimenzo al fine 4 ridurre le
possibili cause di rumorositd rolesta.

3.4.74 Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe.
Ogni edificio deve essere allacclato al putblico acquedot:o, S
Ove c¢id non sia possibile, i1 Sindaco, su parere cel Responsatzile del -
Servizio BR® 1, autorizza l'uapprovvigionzmenid corn acque provenienti
possibilmente da falde profonde o da sorgenti ber protette e risultanti
potabili. ) ’
Al+=: nmodl di approvvigionamenzIo possono essere arnessi previe
rattamento di go:abilizzazione ritenuzo idorneo cal Responsabile del Zervizio n®

ot

Per le forzi di approvvigionamerzo di acqua potabile private, =sister=:.
ed attive, laddove esis<a la possibili<d di allacciamernze ul pubblics
acquedotto, 21 Sirdaco, nel c¢zs0 non slano state wutorizzate, provveZzr-i ad
ingiungere all'inzeressazo l'odbligo di allacclarento al pubblico servizio, con
la conseguente .cessazlione del trelieve privato; rel caso slano autorizzate gli
atti di cuil sopra saranno precesduti dalla esplicita richiesta al comgezente
Servizio del Genio Civile affirché non si proceda al rinrovo della
autorizzazione o della concessione.

I pozzi privati per uso potablle, autorizzeti per le zone non z=rvite da
pubblico acquedo=zo, devono
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essere ubicati a monte rispetto al flusso della falda
rispetto a stalle, letamaije, concimaie, depositi d?
immondizie e da qualungue altra causa dj inquinamentg .
da questi risultare a conveniente distanza Stabilita'daf
Responsabile del Servizio n. 1.

3.4.75. Erogazione dell’acqua - Rete di distribuzione

L’erogazione dell’acqua mediante ¢
deve avvenire in modo direttoc senz
serbatoi di carico aperti.

onduttura a rete
a l'utilizze di

Sono ammessi serbatoi chiusi di alimentazione Parziale
serviti.da motopompe (autoclavi) negli edifici nei quali
la pressione di regime de{l’acquedotto non & sufficiente
ad erogare acqua a tutti i piani: in tal case e vietata
l’aspirazione diretta dalla rete pubblica.

La rete di distribuzione dell’acqua deve essere:

- di idoneo materiale e posata in opera in modo che
sia facile verificarne e ripararne i guasti;

- separata e protetta rispetto ai condotti dij
fognatura e nelle vicinanze e negli incroci con Juesti
essere posata superiormente ad essi.

I) REQUISITI DI FRUIBILITA’ A PERSONE FISICANENTE
IMPEDITE

3.4.76. Requisiti di fruibilitdx a persone fisicamente
impedite

S} applicano le normative previste dalla Legge 13
del 9.1.1989, modificata ed_integrata dalla Legge 62 del
27.2.1989 e del successivo decreto del Ministero dei
Lavori Pubblici n. 236 del 14.6.1989. con il quale sono
state emanate le prescrizioni tecniche della Legge 104/92.

Sono esclusi _dal campo di_applicazione della Legge
13/89 e successive modifiche ed inteqrazioni e del D.M.

236/89:

1) Gli edifici pubblici, con particolare riguardo a
guelli di carattere collettivo e sociale:

2) I servizi speciali di pubblica utilita (tramvie,
metropolitane, autobus, treni) a carattere nazionale:

per i quali continuano ad applicarsi

le norme di
cui al D.P.R, 27.4.1978 n. 384,

3) i trasporti a carattere regionale:

4) le varjazionj di destinazione ad uso degli
immobili:

per i guali si applicano le norme di cui alla L.R.
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Per quanto riquarda le variazioni dj destinazione
ed uso nel segquito sj daranno piu precise indicazioni.

In proposito, e con specifjco rijquardo agli aspetti
procedurali inerenti all’applicazione delle norme
succitate.

Visti gli artt. 10 e 11 del D.M. 236/89 si

individua nel Comune e in particolare nell’Ufficio
Tecnico Comunale, o in un_tecnico incaricate, l’orqano
deputato alle verifiche di conformitd necessarie per i}
rilascio della concessione o autorizzazione edilizia s,
successivamente, della licenza d’uso, nonché per
1’eventuale concessione di deroghe alle norme del D.M.
236/89.
Ne deriva <che 1le richieste di concessione o
autorizzazione edilizia, nel rispetto dell’iter
procedurale previsto dagli artt. 3.1.1. e seguenti del
Titole III del Regolamento Locale di Igiene, dovranno
essere inviate all‘E.R., per 1l parere di competenza ai
sensi dell’art. 220 del T.U.LL.SS. corredate oltre che
della dichiarazione a firma del professionista
abjilitato, ai sensi dell’art. 1, comma IV della Legge
13,89, anche dell‘obbligatorio parere di conformita
dell’Ufficio Tecnico Comunale o del tecnico incaricato
dal Comune ai sensi dell’art. 221 del T.U.LL.SS., le
richieste dovranno essere corredate oltre che della
dichiarazione della -proprieta, resa sotto forma di
perizia giurata redatta da un tecnico abilitato ai sensi
dell”’art. 11, punto 11.2, del D.M. 236/89, anche
dell’attestazione, si ritiene dell'Ufficio Tecnico
Comunale, di accertata conformita alle norme delle opere
edilizie realizzate ai sensi dell‘art. 11 punto 11.1
dello stesso D.M. 236/89.

3.4.77. Estensione della normativa

Al fine di rendere gli ambienti accessibili e
fruibili da parte di persone fisicamente impedite si
dovranno osservare le norime dell’articole sequente per
tutti gli edifici ed impianti di nuova costruzione sia
pubblici che privati a qualsiasi uso destinati e con
sole esenzione per:

- le costruzioni destinate alla residenza
unifamiliare o a qruppi d4i non piu di guattro alloggi:

~ le costruzioni e gli impianti destinati a usi
misti o produttivi che abbiano ad assolvere a esigenze
particolari e contrastanti strettamente connesse con la
funzionalita;

— gli interventi sull’esistente per i guali sia
docunentata 1l‘impossibilita di adeguamento alle presenti
norne.

- 45 -



a

1
-

[__ﬁ !

R |

C_7

3
—

5 =2 (= =5

L

]

{

Y
—d

L

C—

A G

3 IO

§
e

(-

=

3.4.78. Regolamentazions genera

Neqli spazi e nelle costruzioni, di

: cui
precedente articolo devono essere assicuratij: i_a)

- l'accesso a tutt] -i Jocalj e servizi ¢
di_sollevamento meccanico delle persone cuand
di costruzioni multipiani e tali mezzi non raggiungono
il piano terra), attraverso rampe indipendentj o
abbinate alle scale, di larghezza non jnferiore a m 1 20
e di lunghezza non superiore a n 9: di DendeHZa
contenuta entro 1’8% convenientemente protette
attrezzate e pavimentate con materiale
antisdrucciolevole;

- per gli edifici di almeno 3 piani (compres .
terra) la disponibilita di ascensore, %oté%ﬁgégf
meccanismo di_autolivellamento di dimensione interna
minima di 0,90 x 1,30 m, con l’apertura posta sul late
pit corto e porte a battenti o a scorrimento laterale.
aventi larghezza non inferiore a m. 0,80;: -

€ 3l mezzi
9 trattasi

- la disponibilita di scale munite di corrimano su
entrambi i lati, almeno su un lato non interrotto
neppure in corrispondenza dei_ pianerottoli: di
pianerottoli o piani di distribuzione anche per il solo
ascensore, con profondita di almeno m 1,30; di gradini
con_alzata non superiore a_cm 17 e pedata non inferiore

a cm _30;

- la percorribilitd deéll’unita immobiliare mediante

portoncino di_ ingresso, porte intermne e disimpegni con

corridoi e varchi di passaggiec non inferiori
rispettivamente a m 1,25 e m 0,80;

- la fruibilitd dei bagni, cucine e cabine di
cottura, attrezzabili in modo da_consentire il movimento
di rotazione di 360 gradi di carrozzine e la sosta di
queste ultime senza che sia impedita la praticabilita
delle dotazioni essenziali,

- 45 —

|




=

—

{—

[N

B

1
- el

1

!

I | - _: ! ETA_J

i

1

—

(—

.

C— o =

JR——

ey

l

-

]
R

CAPITOLO 5§
CAVEDI, CORTILI, 8UQLO PUBBLICO
3.5.1. Cavedi e cortili: criteri generali

Eventuali interventi di ristrutturazione che
interessino cavedi e cortili, dovranne tenere in
particolare conto i problemi della circolazione naturale
dell’aria e della privatez:za.

3.5.2. Cavedi: dimensioni

¥
Soltanto in caso di adattamento di vecchi edifici e
ammessa, estlusivamente per la diretta aerocilluminazione
di latrine, gabinetti da bagno, corridoi da disimpegno,
la costruzione o creazione di cortiletti interni, detti
pozzi luce, o cavedo o chiostrine.

In rapporto alla loro altezza devono essere cosi
dimensionati: ' :

- altezza fino a m 8: lato minimo 2,50, superficie
minima mg &;

_ - altezza fino a m 12: lato minimo 3,00, superficie
minima mg 9:

. — altezza fino a m 18: lato minimo 3,50; superficie
minima mg 12;

- altezza oltre m 18: lato minimo 4,00, superficie
minima mg 16. .

La superficie minima netta si intende quella libera
da proiezioni orizzontali.

L‘altezza dei cavedi, si computa a partire dal
piano del pavimento del vano piQ basso illuminato dal
cavedio.

3.5.3. Cavedi: comunicazione con spazi liberi

I cavedi devono essere completamente aperti in alto
e comunicare in basso direttamente con l’esterno del
fabbricato o con altri spazi aperti regolamentari a
mezzo corridoio o passaggl rettilinei a 1livello del
pavimento, mantenuti sempre liberi, e di seziocne di
almeno 1/5 dell’area del cavedio e comunque di dimen-
sioni non inferiori a m 1,00 di larghezza e m 2,40 di
altezza. :

3.5.4. Cavedi: caratteristiche
I cavedi devono avere pareti in tinte chiare ed

interarente libere e terminare in basso su pavimento
impermeabile munito di scarico delle acque piovane,

- 47 -
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realizzato in modo da evitare ristagni di acqua.

E’ vietato, in detto scarico, versare acque o
materiale di rifiuti delle case.

3.5.5. Cortili: norma d4i salvaguardia

E* vietata qualsiasi opera edilizia per effetto
della quale risultino peggiorate le condizioni igieniche
dei cortili esistenti.

Fatte salve particolari norme pid restrittijve
prev1ste dai regolamenti edilizi comunali, la superficie
minima dei cortili non pud essere inferiore alla quinta
parte della superficie delle pareti che la delimitano.

3.5.6. Accessi ai cortili

I cortili devono avere, di norma, almeno un accesso
verso uno spazio pubblico, transitabile agli automezzi:
ove tali accessi per automezzi debbano superare
dislivelli, occorrera che abbiano superficie
antisdrucciolevole, pendenza e raggi di curvatura tali
da permettere un’agevole percorribilita ed inoltre avere
almeno una piattaforma piana di lunghezza minima di m.
4,00 all’ingresso.

3.5.7. Pavimentazione dei cortili

I1 suclo dei cortili deve essere sistemato in modo
da permettere lo scolo delle acque e pavimentato per una
zona perimetrale-larga almeno c¢m 90, in modo da impedire
l17infiltrazione lungo 1 muri. Sono ammesse altre
soluzioni che assicurino parimenti la difesa dei muri.

La restante superficie deve essere sistermata in
modo da non dare lucgo alla formazione di ristagni di
acque.

Ogni cortile deve essere provvisto di presa
d’acqua.

3.5.8. Cancelli

Ove si faccia ricorso a cancelll, porte, portoni,
motorizzati dovranno essere adottati i criteri
costruttivi ed i dispositivi di protezione contro gli
infortuni di cui alla norma UNI del gennaio 1984 ed
eventualli successive modifiche ed integrazioni.

I cancelli, le porte ed i portoni motorizzati
esistenti dovranno adeguarsi alla norrativa di cui sopra
entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento e/0 comungue entro il termine
fissato dal Sindaco in specifici atti prescrittivi.

3.5.9. Igiene del passaggi e degli spazi privati
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Ai veicoli e ai passaggil privati, per cié che

riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo
dell’acqua, sonc applicate le disposizioni riguardanti i
cortili.
I vicoli chiusi, 1 cortili, gli anditi, i corridoi,
i passaggi, 1 portici, le scale ed in genere tutti i
luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti
costantemente puliti e sgombri di ogni immondizia e di
qualsiasi deposito che possa cagionare umidita, cattive
esalazionli o menomare la aerazione naturale,

Alla Qulizia di detti spazi di ragione privata,
come di tutte 1le parti in comune, sono tenuti
solidariamente i1 proprietari, gli inquilini e coloro che
per cgualsiasi titolo ne abbiano dirittec all‘uso..

3.5.10, 8uolo pubblico: norme generali

Tutte le strade, ¢ altri suoli ad uso pubblico,
devono essere provvisti di canalizzazioni, per il facile
e pronto scolo delle acque meteoriche.

_ E’ proibito gettare, spandere o accumulare

immondizie o rottami di qualsiasi genere, acque sporche,
materiali di scavo o demolizione o altro materiale che
provoca offesa, imbrattamento o molestia, sulle strade,
sulle piazze, sui cortili e su qualsiasi area di terreno
scoperto nell’ambito pubblico o privato, come anche in
fossi o canali.

3.5.11., Concessione di suolo pubblico

Oltre all‘osservanza delle disposizioni previste
dalla Legge e dai regolamenti vigenti, la concessione
del suoclo pubblico per attivitid estemporanee varie, come
ferie, mercati parchi di divertimento, esposizioni,
accampamenti nomadi, raduni, ecc. e data dal Sindaco
subordinatamente all’adempimento di norme igieniche
indicate dal Responsabile del Servizio n. 1 concernenti
principalmente:

a) la disponibilita di acqua potabile e di servizi
igienici e loro regolamentari scarichi:

b) la disponibilita di contenitori idonei per la
raccolta dei rifiuti (residui alimentari, carta,
involucri, ecc.):

c) le indicazioni e 1 mezzi per 1lo sgombro di
infortunati, feriti o comunque colpiti da ralore.
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SOPPALCHI, SEMINTERRATI, S8OTTERRANEI, SOTTOTETTI, SCALE

(O

3.6.1. Soppalchi, superficie ed altezza

La superficie dei soppalchi sard relazionata alla
superficie dei locali ed all’altezza delle parti sia
inferiori che superiori.

2

_.,
i
4

—

L’altezza netta fra pavimento finito e soffitto

finito, ssia per la parte sottostante che“per .la parte
. soprastante, non potra essere inferiore a m_ 10; in tal
| 1 caso la superficie’del soppalco noh superéra 173 della
5 . superficie del locale. ) ’
\. P . i
- X -
} Qualora l’altezza come sopra definita, sia per il
N _ locale sottostante che per il 1locale soprastante, sia
"~ almeno di m 2,30, la superficie del SOppalco'potra
" “aggiungere 1/2 della superficie del locale.
! ‘ '
\ - ' Saranno ammesse gradazioni intermedie, su parere

luj ‘ favorevole del Responsabile del Servizio n. 1:; in ogni

U caso la superficie del soppalco, 1vi comprese le
superfici per l’accesso, non supererd mai gli indici di
cui al comma precedente. ‘

‘ 3.6.2. Aeroilluminazione dei soppalchi

Entranbe le parti, soprastante e sottostante,
devono essere totalmente aperte e gquella superiore
munita di balaustra non inferiore a m 1,00 di altezza.

11 vano principale e i vani secondari cosi ricavati
devono risultare regolamentari per quanto riguarda la
superficie aercilluminante; debbono 1inoltre essere
assicurate tutte le caratteristiche ed i requisiti di
cui al capitolo 4 del presente Titolo ad accezione

“ dell’altezza. Resta inteso, in ogni caso, che le so-
lette del soppalco non devono limitare o ridurre la
funzionalita delle superfici finestrate.

3,.6.3. Seminterrati e sotterranei: definizioni

U Si intende per seminterrato quel locale che per
parte della sua altezza si trova sotto il pilano del
marciapiede del fabbricato; per sotterraneo gquel locale
che si trova completamente sotto il piano del

marciapiede del fabbricato.

-

Sia i locall seminterrati che sotterranei non
possono essere destinati ad abitazione.

—
H
_—

[

1.6.4. Caratteristiche d’uso dei locali seminterrati o
sotterranei

—
s

[-

I lccali di cui allfarticolo preceZente pcssono
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i ad usi che comportino permanenza di

persone quali servizi igienici, magazzinl di vendita
uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laborator.'i
artigianali (tatte salve le particolari normative
vigenti per le specifiche destinazioni) quando abbianc i

seguenti requisiti: .

essere destinat

a) altezza e superficie minima utile secondo gli
indici previsti per le specifiche destinazioni;
dispositivi tecnici tali da assicurare sia
inferiormente una buona
e ventilazione delle superfici:
da ritenersi soddisfatti quando i
io di m 0,50 di altezza, pavimento
unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente
contro l’umidita del terreno, resistenza termica pari o
maggiore a 1 Xcal/mq/h/gradi C sia per i pavimenti che
per 1le pareti, indici di fonoisolamento di cui al

capitolo 4 del presente Titolo;

b)
lateralmente che
impe.rmeabilizzazione
detti requisiti sono
locali abbiano vespa

c) adeguate condizioni di aeroilluminazione diretta
come previsto nel Capitolo 4 del presente Titolo;
alternativamente, qualora sia tecnicamente impossibile,
cond izionamento ambientale che assicuri 1 requisiti di
cui agli articoll 41.4.47 e 1.4.48 ed lilluminazione

artificiale che assicuri i limiti previsti per le
specifiche destinazioni dfuso;

d) scarico regolamentare delle acque residue in
collettori che non possono dar luogo a rigurgiti;

e) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il
tetto;

le condutture eventualmente presenti devono

£)
late e protette;

essere adeguatamente iso
g) 1in relazione alle specifiche destinazioni

ottenere le previste autorizzazioni in materia di

sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro, ecc.

4.6.5. Autorizzazione all‘uso a Scopo lavorativo dei

locali seminterrati o sotterranei

‘Lusc a scopo Javorativo degli ambienti di cul ai
precedenti articoli 3.6.3. e 3.6.4. deve essere, ail
sensi dellfart. 8 del D.P.R. 303/56 autorizzato
3dall’E.R. sentito il parere del Responsabile del

servizio n. 1 che viene rilasciato previa intesa fra
organi tecnici competenti specificatamente in materia di
igiene pubblica, 2

-bientale & tutela della salute nei
luoghi di lavoro.

3.6.6. Sottotetti: isolamenti e licenza d4/uso

di abltazione posti sotto 1 tetti o

I locall
o avere una camera dfaria di almenc cm 30

terrazze devon
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interposta tra il soffitto e la copertura.

Pud essere qongentita la messa in opera nella
copertura di strati di conveniente spessore di materia)
avente speciali proprietd coibenti tali da assicurarz
condizioni equivalenti a quelle stabilite nel precedente
comma.

In quest’ultimo caso il coefficiente di cui sopra
non deve superare lo 0,5 Kcal/h/mg/gradi C.

I vani sottotetto o parti di esso che abbjang |
requisiti di abitabilita previsti dal Capitolo 4 de]
presente’Titolo possono essere autorizzati all’uso quali
locali «di abitazione principale, accessori e 4gj
servizio, in tal caso dovranno essere stati speci-
ficatamente previsti in progetto e autorizzati in fase
di concessione. :

3.6.7. Scales di uso collettivo a servizio 4di pid
alloggi: aercilluminazione

Le scale che collegano piu di due piani compreso il
piano terra, devono essere aerate e illuminate
direttamente dall’esterno a mezzo di finestre di
adeguata superficie e comunque non inferiore a mg 1 per.

ogni piano.

Potra essere consentita la illuminazione dall’alto
a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari
a mg 0,40 per piano servito.

Gli eventuali infissi devono essere comodamente e
agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una
corretta ventilazione. I vetri che costituiscono pareti
nel vano scala, devono essere adeguatamente protetti o
di materiale tale da non costitulre pericolo per
17incolumita delle persone.

Nei vani scala & fatto assoluto divieto di

realizzare l’apertura di finestre per l’aerazione dei
locali contigui.

Sono escluse dalla regolamentazione di cui al -
presente articolo e successivi le scale di sicurezza per
le quali si applicano le vigenti norme specifiche.

3.6.8. Caratteristiche dei materiali delle scale di uso
collettivo

Le pareti dei vani scala devono essere realizzate
con materiali lavabili che consentano una facile pulizia
e di almenc cm 1B80.

Stesse caratteristiche devono avere il gradino -
alzata pedata e pianerottoli - nonche il parapetto o la
palaustra completi di corrimano.
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3.6.9. Sicurezza delle scale di uso comune

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla
salita che alla discesa, essere sempre dotate di
corrimano ad una altezza non inferiore a m 0,90.

E’ vietata l’apertura delle porte in adiacenza al
gradino della rampa e comunque la distanza fra i punti
piu vicini fra il primo gradino della rampa in discesa e
la soglia del vano porta non potra essere inferiore a m
0,50.

3.6.10. Larghezza delle scale

La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve
essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e
degli utenti serviti, comungue non deve essere inferiore
a m 1,20 riducibili ‘a m 1 per le costruzioni fino a 2
piani e/o ove vi sia servizio di ascensore,.

Nei «casi di scale che <collegano 1locali di
abitazioni, o che collegano vani abitativi con cantine
sottotetti dello stesso allogglo, ecc. pud esseré
copnsentita una larghezza di rampa inferiore e comunque
non mincre di m 0,80. )

3.6.11. Dimensioni delle scale di uso conmune

I gradini delle scale devono avere le seguenti
misure:

"~ alzata minima 16 'cm, massima cm 18; l‘altezza
massima della alzata @& consentita solo per casi
particolari e comunque solo per progetti di
ristrutturazione:

- pedata di larghezza tale che la sonrma di essa con
due alzate non sia inferiore a cm 63.

Per il collegamento di piid alloggi le scale devono

essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei =

pianerottoli che per 1le nuove costruzioni non devono
essere di JYunghezza inferiori a m 1,20 salve guanto
disposto al successivo articolo.

3.6.12. Scale a chiocciola

Per gli edifici di nuova costruzione ove sia
prevista la realizzazione di scala a chiocciola per il
collegamento di due o pid piani, tra diversi alloggi o
comungue ad uso comune, guesta dovra avere una pedata di
profondita minina di cm 25 escluse eventuall
sovrapposizioni, per la larghezza &1l almeno m 1 per ogni
gradino: l‘alzata deve osservare gli indici di altezza

all’articolo precedente.

Le scale a chioccciola che coliegano locali di uno
stesso alloggio o che collegano vani abitativi con
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cantine, sottotetti, ecc. devono avere ’

: . ! un‘a
dlametro non inferiore a m 1,20. pertura di
3.6.13. Chiusura delle scale di{ uso comune

Nelle nuove costruzioni 1la scala dj accesso

gll’alloqgio, se unica, deve essere Caoperta; dovy
inoltre essere chiusa su ogni latc fermo restando qua ia
previsto dall’art. 3.6.9. qualora sia l'un?cg

collegamento per alloggi situati su piu di due piang
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CAPITCLO 7

ESERCIZI DI OSPITALITA’ ED ABITAZIONE COLLETTIVA

3.7.6. Norme generali

Gli esercizi di ospitalitd e 1le abitazioni
collettive, ad esclusione di quelle regolate da norme
speciali, indicate e disciplinate dalla Legge 17 maggio
1983, n. 217 e dalla Legge Regionale 8 febbraio 1982, n.
11 e successive modifiche ed integrazioni, fatta
eccezione per i campeggi e 1 villaggi turistici di cui

al successivo Capitolo 15, fermo restando le
autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per
1fapertura, e per l’eserclzio, oltre ai requisiti

previsti dalla precitata legislazione devono rispondere
anche ai requisiti e alle norme riportate ai successivi

articoli.

Norme per persone fisicamente impedite.

1) Alberghi, pensioni, affittacamere, ostelli per
la gioventa:

_ deve essere garantita la presenza di stanze
accessibili in un numero minimo di 2 ogni 40,
incrementato di 1 per frazioni maggiori di 20. Le stanze
devono essere preferibilmente dotate di annesso servizio
iqienico, avente i requisiti di cui al punto 4.1.6. In
alternativa deve essere previsto servizio igienico con
le stesse caratteristiche, sullo stesso piano, nelle

vicinanze delle camere.

-In tutte le stanze deve comungue essere previsto
un apparecchio per la segnalazione luminosa e sonora di

allarme.

2y Case per ferie, case ed appartamenti per
vacanze, strutture agroturistiche: deve essere garantita
1’accessibilita degli spazi esterni e delle parti comuni
e la visitabjilita di almeno una unita immobiliare.

3 villaggi turistici e campeggi: 'deve essere
garantita 1‘accessibilitad di almeno ‘il 5% delle
cuperfici destinate alle unitd di soggiorno temporanee,
con un minimo di due unita.

A) ALBERGHI, MOTEL, AFFPITTACAMERE
3.7.1. Superficie e cubatura minima delle camere

lLe superfici minime delle camere dovranno essere
conformi a quelle previste dal D.P.R. 30 dicembre 1870,

n. 1437, pertanto:

- la superficie minima utile netta delle canere a
un letto & fissata in mg 8 e guella delle camere a due

letti in mg 14
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- la cubatura minima dovrd comunque essere
rispettivamente di mc 24 e mc 42.

Nelle localita di altitidine superiore a 700 pmetrj
sul livello del mare, la cuba a e riducibile fino ad
un minimo di rc 23 e 40 rispettivamente per le camere
ad un letto e a due detti.

Le dimensioni di cul sopra, vanno calcolate a)
netto di ogqni altro ambiente accessorio e di servizio.

Lfaltezza minima netta delle camere non dovra
essere %nferiore am2,70; ta altezza & riducibile a n
2,55 nel Comuni ad una altifrudine superiore a 700 metri
sul livéllo del mare.

Fermo restando che le camere da letto non possonc
ospitare pid 4di 4 letti, nel qual caso dovra essere
considerato appartamento, oltre il secondo letto e per
ogni letto in pid la cubatura minima va aumentata di mc
18 con non meno di mg 6 di superficie.

3.7.2. Requisiti di abitabilita

Per quanto concerne 1 requisiti di illuminazione,
isolamento acustico, temperatura, condizionamento e
tutto guanto previsto nel presente articolo, si fa
rimando ai requisiti previsti per le civili abitazioni
di cui al Capitolo 4 del presente Titolo.

Devono inoltre essere osservate le norme vigenti in
materia di prevenzione incendi ed ogni altra norma in
materia di sicurezza ivi comprese quelle relative agli
obblighi di conformitad per i materiali, gli impianti
elettrici e gli impianti di servizio.

3.7.3. Bervizi igienici

Di regola ogni camera deve essere dotata di
servizio igienico proprio completo di lavabo, WC, bagno
o preferibilmente doccia), cestino rifiuti.

I servizi igienici comuni sono ammessi nei soli
alberghi, classificati con una stella cosi come
individuati nell’allegato A della Legge Regionale 8
febbraio 1982, n. 11 "Disciplina della classificazione
alberghiera® e successive modificazioni e per gli
esercizl aventi le stesse caratteristiche.

In guesto caso, fermo restando che comunque 1la
camera dovra essere provvista di lavabo, dovria essere
previsto un bagno completo per ogni 10 posti letto
avente le caratteristiche e le superfici cosi cone
previste per la civile abitazione.

3.7.4. Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.

Tutti gli spazi comuni, decvranno osservare gli
indici minimi deil reqguisiti degli alloggi per civile
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abitazione, in particolare per gquanto concerne
17illuminazione, l’lsolamento acustico, la temperatura e
il condizionamento.

Gli eventuali locali di preparazicne e consumazione
pasti (alberghi provvisti di ristorante), bar, ecc.
dovranno osservare tutte le indicazioni previste nel
Titolo IV del presente Regolamento.

B) CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDENZE TURISTICO
ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI)

3.7.5. Requisiti

Le ca%e e appartamenti per vacanze e le residenze
turistico alberghiere devono possedere tutti i requisiti
di abitabilita previsti per le civili abitazioni e
riportati al capitolo 4 del presente Titolo.

C) OSTELLI PER LA GIOVENTU’/, CASE PER FERIE, COLLEGI
3.7.6. Caratteristiche

Gli ostelli per la gioventl, le case per ferie, |
collegi devono disporre di:

a) dormitori separati per 1 due sessi aventi
cubatura tale da assicurare almeno mc 18 per persona;
nel caso di dormitori fino a 4 persone, dovranno essere
assicurati gli indici minimi previsti per gli alberghi.
Tale superficie & riducibile a mc 15 per i collegi per
bambini fino ad un’eta di anni 12;

b) aree_ sociali destinate a soggiorno ed
eventualmente a studio: '

c) refettorio con superficie da mg 0,70 a mg 1,20
per persona in relazione all’eta;

d) cucina avente tutte le caratteristiche riportate
nel Titolo 1V del presente Regolamento;

e) lavanderia e comungue un locale ben ventilatoe
per la raccolta della biancheria sudicia:

f} una latrina ogni 10 persone, 1 lavabo ogni 5
persone, una doccia ognli 10 persone. Tali servizi,
distinti per i due sessi, devono essere realizzati
secondo le modalita ed aventi caratteristiche previste
al capitolo 15:

g) locale per infermeria con numero di pesti letto
pari al 5% della ricettivitd totale dell’abitazione,
sistemati in canmerette di non pid di 2 letti, separate
per sesso, dotato di servizi igienicl propri con accesso
opportunamente disimpegnato:

h) locale isolato per la temporanea sosta di
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individui ammalati o sospetti dl forme contagicse
dotate di servizio igienico proprio; ’

i) servizio per la disinfezione e la
disinfestazione della biancheria, delle suppellettili e
delle stoviglie in uso ai soggetti di cul al precedente
punto h).

Tutti gli ambienti devono avere pavimento dj
materiale compatto ed unito, facilmente lavabile, paretj
rivestite di materiale impermeabile fino ad un’altezzg
di m 2 devono inoltre possedere tutti 1 requisiti
(illuminazione, isolamente acustico, temperatura e
condizignamento) previsti per gli alloggi di civile
abitazione di cui al Capitolo 4 del presente Titolo.

1.7.7. Alloggi Agro-turistici

Fermo restando guando disposto dalla Legge 5
dicembre 1985, n. 730 "Disciplina dell’Agriturismo", i
complessi o gli alloggi destinati a tale attivita devono
possedere 1 requisiti minimi, per gli aspetti igienico-
sanitari, di cul all’articolo precedente ad eccezione
dei punti g), h), i) che si applicano solo per attivita
che prevedano la presenza di un numero di ospiti
maggiore di 50. ’

Tali requisiti si applicano in via provvisoria fino
all’adeguamento alla normativa igienico-sanitaria che
verra stabilita dalla Regione ai sensi dell’art. 5 della

L.egge 730/85.
D) DORMITORI PUBBLICI - ASILI NOTTURNI, OSPIZI

3.7.8. Dormitori pubblici - asili notturni:
caratteristiche

Trattasi di esercizi di ospitalita temporaneo, di
tipo collettivo, con attrezzature essenziall.

I dormitori pubblici o asili notturni, sempre
separatamente per 1 due sessi, devono avere almeno:

- una cubatura totale da assicurare minimoe mc 24
per posto letto:

- una disponibilita di servizi igienici collettivi
aventi le caratteristiche previste al Capitolo 9 per gli
Alberghi diurni e che assicurano almeno un bagno
completo per ogni 10 letti, un lavabo ogni 5 letti;

— un esercizio di disinfezione e disinfestazione
degli individui, della biancheria e dei lettl con locall
per la bonifica individuale.

Tutti gli ambienti devono avere inoltre'sempre
tutte le caratteristiche previste all‘ultimo comma
dell’articelo 3.7.6.-
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3.7.9. Ospizl definizione e caratteristiche

Si definiscono ospizi, gli esercizi di ospitalita
collettiva ove i soggetti ospitati per le precarie
condizioni individuali, anche se ndén ammalati ed
autosufficienti in genere , necessitano di particolare
assistenza socio - sanitaria. Per questi esercizi devono
essere assicurati i parametri per i collegi per adulti e
garantire tutti i servizi occorrenti in relazione aj
tipo di ospite.

Gli ambienti devono avere le stesse caratteristiche
previste dall’ultimo comma dell‘art. 3.7.6.

13
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CAPITOLO 8
LOCALI DI RITROVO B PER PUBBLICI SPETTACOLI

3.8.0. Normativa generale

I locali di cui al presente Capitolo devono
rispettare le norme previste in materia di igiene e
sicurezza previste dalla normativa nazionale in vigore,
in particolare quelle dettate dalla Circolare del
Ministero dell’Internoc n. 16 del 5 febbraio 1951 ed

inoltre quanto di seguito previsto.

Per gpanto altro non previsto nel presente capitolo
sono fatte salve le norme generali di Regolamento.

Restano altresi fatte salve le prescrizioni in
materia della Commissione Provinciale di Vvigilanza sui
locali di pubblico spettacolo nonché le norme di
sicurezza e le competenze dei WVigili del Fuoco in

proposito.
3.8.1. Cubatura minima

I teatri, i cinema e in genere tutti gli ambienti
adibiti a pubblico spettacolo, ritrove o riunioenti,
devono essere di adeguata cubatura in relazione al
numero di posti e devono inoltre essere ben ventilati,
ze occorre anche con mezzi meccanici e con impianti di
condizionamento dell‘aria. La cubatura dello spazio
destinato agli spettatori non deve essere in ogni caso
inferiore a mc 4 per ogni potenziale utente.

1.8.2. Serwvizil

Ogni locale di cui al precedente punto, deve essere
provvisto di almeno due servizi igienici preferibilmente
del tipo alla turca, con regolare antilatrina divisi
per Sesso fino a 200 possibilli utilizzatori
contemporanei del locale, con l’aggiunta di un ulteriore
cervizio igienico per ©ogni successivo incremento di

cento possibili utenti.

Nell’antilatrina deve essere collocato un lavabo ad
acqua corrente e potabile. I locali adibiti a servizi
igienici devono avere le caratteristiche e le
attrezzature previste per gli esercizi ricettivi di cuil
al Capitolo 15 del presente Regolamento.

3.8.3. Requisiti

Gli edifici di cui al presente Capitolo devono
possedere tutti 1 requisiti previstl per civili
abitazioni dal presente Regolamento, ad eccezione di
guelli di aeroilluminazicne naturale diretta per il
conseguinento del quali si fara ricorso ad idonei
impianti tecnici. Gli impianti di condizionamento d’aria
devono essere mantenuti in eserclzio in modo da ottenere
condizioni acbientalli di benessere previste dal Capitolo

6 del presente Titolo.



5
_l

!

R

1

— & 0 2 oo/

———
I
—

[

=y
i
]

C

Gli impianti di ventilazione devono assicurare un
ricambio per una portata non inferiore a mec 30 per
persona/ora.

3.8.4. Divieto d4i fumare

Nei locali di cui all’art. 3.8.1. devone essere
applicati cartelli luminosi o fluorescenti recanti la
scritta "VIETATC FUMARE"™, in numero adeguato alla
tipologia ed alla dimensione del 1locale, disposti
all’interno del locale in posizione ben visibile aj
frequentatori e almeno uno, sempre ben visibile,

nell’ingresso salvo il disposto dell’art. 4 della Legge
11 novemrbre 1875, n. 584.

¥

- CAPITOLO 9

STABILIMHENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE

3.9.1. Autorizzazione

Ferma l’autorizzazione amministrativa di cui
all’art. 86 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, chiunque
intenda aprire e mantenere in funzione stabilimenti
balneari, piscine o alberghi diurni deve ottenere anche
una speciale autorizzaziocne sanitaria rilasciata
dall’E.R. su conforme parere del Responsabile del
Servizio n. 1 che la concede quando gli stessi abbiano
anche- le caratteristiche riportate agli articoli
successivi.

A) STABILIMENTI BALNEARI

3.9.2. Numero utenze ammissibili

Stabilito che per ogni persona, in uno stabilimento
balneare, deve essere assicurata una superficie minima
di mg 5, si considera come numero massimoc 4di utenze
ammissibili, 11 rapporto tra 1la superficie dello
stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati a
servizi, bar, luoghi di ristoraziocne e quanto altro
occorrente) e la superficie minima per ogni singola
utenza.

3.9.3. _ Cabine-spogliatoio - Numero minimo,
caratteristiche, dotazione

Il numero minimo delle cabine-spogliatoio non pua
essere inferiore ai 2/3 del numero delle utenze massime
ammissibili.

Le cabine spogliatoio, in gu21siasi materiale
realizzate, devono avere un’altezza non inferiore a m
2,20, una superficie minina di mg 2, 59.

Le cabine devonoc avere almeno la seguente dotazione
minima:

~ 1 sedile:
- 1 appendiabiti;
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1 spebchio:
1 cestino portarifiuti;
impianto di illuminazione artificiale;

punto presa per asciugacapelli.

]

La pavimentazione delle cabine deve essere
completamente liscia e facilmente lavabile per una
corretta pulizia.

Lungo tutto {1 lato di accesso alle cabine, dovra
essere realizzato un marciapiede di materiale.idoneo di
larghezza minima di m 1.

Le operazioni di pulizia della cabina, devono
essere effettuate con periodicita giornaliera.

]

3.6.4., Numero minimo dei servizi: caratteristiche e
dotazione minima

I1 numero minimo dei WC, complessivamente, non pud esse-
re inferiore a 1/30 del numerc delle cabine-spogliatoio.

I servizi devono essere separati per i due sessi;
per gli uomini, 1/3 del numero dei WC pud essere
sostituito con orinatoi a parete.

Tutti i WC, siano essi destinati agli uomini che
alle donne, devono essere provvisti di adeguati spazi
antibagno dove dovranno essere posti pit lavabi o un
unico lavabo con almeno un punto di erogazione per ogni
5 servizi ed aventi dotazione e ‘caratteristiche come

indicato agli artt. 3.9.32 e 3.9.33.

Le pareti verticall dei servizi devono essere
piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di
facile pulizia e disinfezlone per un‘altezza non

inferiore a m 2.

La pavimentazione deve essere in materiale
antisdrucciclevole e di facile pulizia e munita di
apposito fognolo sifonato.

Tutte le pareti devono avere—spigoli arrotondati.

I 1locali di servizio devono essere aerati
direttamente o medlante canne di ventilazione.

I servizi devono essere provvisti di prese d'acqua
e relative lance in numero sufficiente.

Per quanto non previsto i servizi igienici devono
avere caratteristiche e strutturazioni quali guelle
previste dal Capitolo 15 del presente Titolo.

3.9.5. Docce

I1 numero delle docce che preferibilmente dovranno
essere all’aperto, non deve essere inferiore a 1 ogni 25

utenti.

Le docce dovranno avere una plattaforma di almeno m
1 x 1 con fognolo o pilette sifonate.
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3.9.6. Raccoglitori 4i rifiuti

Su tutta l’area dello stabilimento dovra essere
sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti,
che giornalmente, a cura della gestione, dovranno essere
svuotati. ) )

3.9.7. Pronteo soccoraQ

Tutti gli stabilimenti balneari devono essere
provvisti di un locale di superficie minima di mg 15
attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici e
attrezzature necessarie e dotate di apparecchio
telefonico cdollegato direttamente con l’esterno.

f

Quando le dimensioni dello stabilimento 1o
richiedono e comungue ove sia prevista la presenza
continuativa di un infermiere o di un bagnino abilitato
in pronto soccorso.

3.9.8. Luoghi di ristorazione

Qualora negli stabilimenti balneari fossero posti
in esercizio bar, ristoranti, ecc., gquesti dovranno
avere, oltre alle necessarte a preventive
autorizzazioni, anche tutte le caratteristiche previste
nel titolo IV del presente Regolamento.

B} ALBERGHI DIURNI )
3.9.9. superficie minima dei locali

I camerini degli alberghi diurni devono avere
altezza regolamentare, una superficie di base non
inferiore a mg 4 per i bagni in vasca, ed a mgq 1 per i
bagni a doccia. In quest’ultimo caso di superficie non
inferiore a mg 1 o in alternativa possono essere
consentiti adeguati spazi anti-doccia per riporre gli
indumenti.

Sia negli spazi destinati al.bagno in vasca sia
nelle zone a doccia, devono essere previsti aerotermi o
termoventilatori o prese per asciugacapelli; nel caso di
docce con spazio anti-doccia gli aerotermi o
termoventilatori o le prese degli asciugacapelli,
realizzati in numero pari a posti doccia, dovranno es-
sere previsti in un apposito spazio preferibilmente
antistante alle stesse docce.

3.9.310. Servizi igienici

Gli alberghi diurni devono essere provvisti di
servizi igienici, distinti per sesso, in npumeroc non
inferiore ad 1 per ogni 10 camerini e di un adeguato
numerc di lavabi con erogazione di acTia potabile.

Tutti i comandi per l’erogazione dell’acqua, devonc
essere non manuali possibilmente a gedale o a cellule
fotoelettriche con distributori di saiviette di ganno
non riutilizzabili o di carta, cvvero asclugatol
termoventilanti; distributori di sagcne liquido o in
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polvere; un adeguato numero di racceglitori di rifiuti
con comando a pedale.

I pavimenti devono essere a superficie unita e
impermeabile, con opportuna pendenza verso una bocca di
scarico delle acque di lavatura raccordata alla
fognatura.

3.9.11. caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti

Le pareti e 1 pavimenti dei camerini, degli
spogliatoi, secondo il tipo di bagno, nonché dei servizi
igienici devono essere pilastrellati (le pareti fino ad
un‘altezza di m 2) e comungque costituiti di materiale
impermeabile, di facile lavatura e disinfezione, con
angoli intermi fra il pavimento e le pareti arrotondati.

I1 pavimento inoltre deve avere adeguate pendenze
verso pilette sifonate e fognolo che permetta il facile
scolo delle acque di lavaggio noncheé essere
antisdruccioclevole.

Infine tutte le superfici impermeabili delle pareti

interne e perimetrali, nelle normali condizioni di uso e

occupazione, non devono presentare tracce di condensa.
12.9.12. Caratteristiche dell’arredamento

‘Tutte le suppellettili a servizio dei camerini,
degli spogliatol o spazi antidocce nonché dei  servizi
igienici, devono essere costituite da materiale
impermeabile ed avere superficie liscia idonea ad una
facile detersione e disinfezione.

3.9.13. Aerazione ) )

Fermo restando che per 1 servizi é consentita una
altezza di m 2,40, l’altezza del vani di soggiorno sia
del personale che eventualmente degli ospitl deve essere
almeno m 2,70.

L’aerazione deil vani di cui agli artt. precedenti e
ammessa sia a mezzo superficie finestrata che in
aspirazione forzata; in quest‘ultimo caso deve essere
assicurato un coefficiente di ricambio minimo di s
volumi/ora in espulsione continua.

Se’ a mezzo di finestra, gquesta deve essere
preferibilmente del tipo a vasistas, allo scopo di
evitare la formazione di correnti dfaria.

3.9.14. Condiziconamento

Gli impianti di <condizionarmento dell’aria,
obbligatori per 1 1locali interrati, devono essere in
grado di assicurare e mantenere regli ambienti le
condizioni termiche, igrotermiche, di velocita e di
purezza dell‘aria 1idonee ad assicurare condizione di
benessere delle persone ed in particclare garantire i
requisiti di cui all’art. 3.4. del Capitolo 4 del
presente Titolo.
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3.9.15. Locall depositi

Tutti gli
di apposito lo
e per la piancheria di ricambio.

3.9.18. Disinfeziona

i e le docce, dopo ogni uso vanno

I bagn
riali idonei.

disinfettati con i mate

la disinfez
essere effettuata giornal

occorrenza‘.

3.9.17. Cdmbio piancheria

Dopo ogni bag
cambio della bianc
cura del gestore.

La biancheri
riuvtilizzata, dev

3.9.17b

Per tutte le altre pr

diurno
specifica normativa.

C) PISCINE DI S0 COLLETTIVO

3.9.18. caratteristiche della vasca

Le pareti e
perpendicolari e
1*impermeabi
mosaico o altro).

rivestite in modo da

Allo scopo di garantire una facile

disinfezione,

preferibilmente di colore chiaro.

La piscina, per almeno una profondita
deve avere paret

allo scopo di assicurare una regolare virata.

alberghi.diurqi devono essere provvisti
cale deposito di materiale per le pulizie

detersi e

ione dei servizi igienici deve invece
mente con detersione ad ogni

noe © doccia si dovra provvedere al
heria che deve essere effettuato a

a in dotazione al servizio, per essere
e essere sottoposta a lavaggio.

ig Altre prestazioni dell’albergo diurno

estazioni tipiche dell’albergo
per la cura della persona, si fa rimando alla

i1 fondo della vasca devono essere
assicurare

lita con materiale idoneo (piastrellatura in

pulizia e

i materiall usati devono essere

di m 0,80

i perfettamente verticali e lisce anche

su almeno meta del perimetro della piscina in

osizilone
canalette per 1o sfioro
recapitare in fognatura.

La vasca -~ deve essele€ circondata,
perimetro, da ung banchina di larghezza non
m 1,50 costituita o rivestita di

antisdrucciolevole.

3.9.19. Acqua di alimentazione:

Qualungue sia
in entrata deve possedere buone
igieniche. In particolare gli

~ RS -

idonea devono essere realizzate delle
delle acgue che devono

lungo il
infericre a
materiale

caratteristiche

il sistema di alimentazione, 1’2cqua
caratteristiche

indici batterici devono
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essere assenti o contenuti entro

: i limiti no
ammessi per le acque potabili. malmente

Le qaratteristiche chimiche e chimico-fisiche
devono dimostrare l‘assenza di sostanze tossiche
L

irr@tant;:., i'nquin:anti © comungue che possano Fisultar
nocive ai bagnanti. €

E’ prevista la possibilita di add
in entrata piccole quantita dj sostan
ad esempio il solfato di rame in quan
a 2 g/mc.

izionare all’acqua
ze alghicide, conme
tita variabile da 1

3.9.20. Alimentaziona dellae piscine

. In base +alle modalita con cui viene effettuata, j
plscine possono essere alimentate: e
1) a circuito aperto:

2) a circuito chiuso,

3.9.21. Piscine con alimentazione a circuito aperto

_ L’acqua viene prelevata da un corpo idrico situyato
1n prossimita della vasca, e viene fatta quindi passare
attraverso 1la vasca

natatoria e poi inviata
scarico. T : atto

Lfuso di queste piscine & consentito solo quando
l’acqua di alimentazione & idonea alla balneazione o
viene sottoposta, prima dell’ingrésso in vasca, ad
idoneo trattamento di disinfezione -e che il temp'o di
detenzione dell’acqua nella vasca non superi il limite
di 6 ore e che, sempre per ogni abitante, sia Previsto
un volume di acqua in misura non inferiore a mec 5.

- 66 -



(I

G

-

=2

(I

7

C

—

C

.‘
—d

-

I SN (U S UUUND

.

(=

(NN R B

[

L

L3

+
——d

=

—
———

3.9.22. Piscine con alimentazione a ciclo chiuso

Questo sistema consiste nel fatto che
gatta continuamente passare attraverso un appesit
1mpianto dl trattamentod che restituisce all’acqua i?
utilizzata 1 suoil dovuti requisiti, dopo di che egsa
viene rinviata all’uso. a

l’acqua viene

- Le per@ite dovute ad evaporazione, sgocciolamento
dei bagnanti, ecc., vengono quotidianamente reint ate
con nuove acque provenienti dal sistema ester di
alimentazione.

L
3.9.23., Depurazione, riciclo, afflusso e ricambi d’acqua
L'acqua di afflusso delle piscine alimentate a
circuito chiuso deve essere ininterrottamente depurata

Il riciclo completo dell’acqua deve avvenire in
meno di 8 ore. Lfacqua di alimentazione deve affluire
nella vasca con una portata di base sufficiente 3
sostenere 1l nunero di cicli di rinnovo; a guesta
portata deve in ogni caso sommarsi l’integrazione
necessari a compensare le perdite di evaporazione, per
sfioro o per altre cause, 1in misura non inferiore al 10%
della portata base. La sostituzione dell’acqua della
piscina va effettuata gquando sono superati i parametri
dli concentrazione di cui alla Circolare del Ministero
della Sanita n. 128 del 16 giugno 1971. )

L'impianto dovra essere comunque dimensionato in
modo da garantire lo svuotamento della vasca in 4 ore e
il ricambic totale in 6 ore.

Tutte le _piscine aperte al pubblico nei sirngoli
comuni, sia che le stesse sianc gestite da_enti che da
privati, sono sottoposte a controlloc da parte del
Servizio n. 1 che provvedera al prelievo di ca-cioni
d’acqua delle piscine da sottoporre ad analisi chimiche
e batteriologiche con le modalitd e secondo i parapetri
indicati nella succitata circolare ministeriale.

1o stesso Servizio n, 1 deve accertare il pH che
dovra oscillare fra il 6.5 e 1’8.3 e la quantita di
cloro attivo che, all’uscita dell’acqua della vidsca,
dovra ‘corrispondere ad una percentuale di cloro residuo
libero compreso tra 0.4 e 0.6 mg/l, mentre in _ogni punto
della vasca non deve superare 1 mg/l.

3.9.24. Caratteristiche delle canalette di sfioro

Le canalette di sfioro svolgono 1la furziore di
scaricec di troppo pieno, di raccolta dei rateriali
galleggianti (grasso, capelli, ecc.) e viere indicaza ai
bagnanti come sede appropriata per sversarsi le
secrezioni nasali e salivari.
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Nella stessa canaletta, possono essere fatte
le acque che si raccolgono sul pavimento

convergere
costante i bordi della vasca,

immediatamente cir

La tubazione principale di raccolta degli scarichi
collegati alla canaletta di sfioro, deve essere

raccordata alla fognatura comunale.

3.9.2%. Accesso in vasca

per le piscine pubbliche all’ingresso deve essere
raccomandato che tutti gli utenti si servano delle docce
ipndividuali e comungue l’accesso alla vasca deve
avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato
munite di docce € zampilli e ad acqua corrente sul
pavimento per una profondita di cm 15 minimo per una
lunghezza non inferiore a wm 3 allo scopo di garantire

una buona pulizia del bagnante.

Se la piscina é dotata anche di uno spazio contiguo
a prato o comungue non pavimentato ¢ di diretto accesso
3i locali di ristoro, il ritorno in vasca dovra essere
realizzato con apposito ingresso provvisto di vasca ed
acqua corrente di altezza non inferiore a cm 15 e luna

almeno m 2.
3.9,26, Usoc della cuffia

In tutte le piscine aperte al pubblico & fatto
obbligo dell’uso della cuffia che dovra essere esibita

all’ingresso.

- 4.9.27. Temperatura dell‘acqua e dell’ambiente

La temperatura dell’acqua in vasca deve presentare
valori generalmente compresi tra 20 e 22 C negli
impianti al coperto e tra i 18 e 25 C in quelli

all’aperto.

La temperatura dell’aria in piscine riscaldate
artificialmente (coperte) deve essere superiore di 4-5 C
rispetto alla temperatura dell’acqua della vasca;
comungue non deve mai essere superiore a 30 C e

inferiore a 24 C.
3.9.28 Capienza della vasca

La capienza della vasca si calcola preferibilmente
in relazione alla superficie dell’acgqgua, secondo il
rapporto di mg 2,50 per bagnante gquando la profondita
della vasca sia maggiore a m 1,50. Per profondita
inferiori il rapporto sara me 3,50 per utente.

3.9.29. Tipi di spogliatoei

Gli spogliatoi possono &ssere di tipo a:
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- rotazione;
- singolo;
- collettivo.

E’consigliabile sempre la realizzazione deqli spogliatoi
a2 rotazione;solo eccezionalmente, previo parere del
Responsabile del Servizio n. 1 della U.s.s.L
territorialmente competente, che dettera di volta in
volta le.necessarie prescrizioni, possono essere
realizzatl spogliatoi singoli (costituiti da cabine
noleggiate e usate da una sola persona, di dimensioni
minime di m 1 per 1) o spogliatol collettivi.

3.9.30, caratteristiche dello spogliatoio a rotaziona
f

Gli spogliatoi a rotazione sono costituiti da
cabine in numero non inferiore al 15 % del numero
massimo degli utenti calcolata ai sensi dell’art.
3.9.28, detratto il numero di cabine singole e
spogliatoi collettivi ove presenti. Le cabine a rota-
zione devono avere le dimensioni minime di m 1,5, x 1,5;
avere due porte poste sui lati opposti: l’una si apre su
percorso a piedi calzati, l‘altra su quelleo a piedi nudi
come meglio specificato al successivo ultimo comma; le
porte inoltre devono essere realizzate in modo che, a
cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a
cabine occupate si blocchino dall’interno.

Le pareti devono avere unfaltezza di m 2
complessiva di uno spazio libero fra pavimento e parete
di altezza pari a cm O per rendere piu facile le
operazioni di pulizia e disinfezione. Tutte le superfici
verticalli ed orizzontali, oltre ad avere gli spigoli
arrotondati devcono essere costituite o rivestite
interamente con materiale lavabile.

Le cabine degli spogliatol a rotazione oltre ad
avere le porte a chiusura simultanea come sopra detto,
devono essere dotate di un sedile ribaltabile, e di uno
specchio; 11 tutto deve essere di materiale liscio,
facilmente lavabile e di buona resistenza.

Negli spogliatoi a rotazione, devono essere
previste due corsie-corridoio affinché il bagnante, dopo
il pagamento del biglietto e dopo l’attraversamento di
un .apposito spazio di separazione, si inoltri nel
corridoio a piedi calzati ed entri nella cabina libera
individuale perché a porte aperte; dopo aver riposto gli
indumenti, esca dalla porta verso il percorso a piedil
nudi fino all’accesso alla vasca come descritto

nell’art. 3.9.25.

Sul percorso a piedi nudi e prima dell’ingresso
all’accesso della vasca, dovra essere previsto apposito
spazio o locale per il recapito degli indumenti.

3.9.31. Rientro del bagnante dalla vasca
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11 rientro deil bagnanti deve avvenire direttamente
agli spazi dei servizi (docce, servizi spogliatoi) senza
dover riattraversare la zona "accesso alla vasca”.

4.9.32. Proporzionamente delle docce e dei WC

Le piscine aperte al pubblico devono avere, almeno:

1) per_ uomini:
a) 1 WC ogni 6 cabine;
by 1 orinatoio ogni 4 cabine;
c) 1 doccia ogni 4 cabine:

2) per ‘donne:
a}) 1 WC ogni 4 cabine;
b) 1 doccia ogni 4 cabine.

3.9.33. caratteristiche delle zone docce e dei WC

na doccia deve comunicare con uno spazio
di termpventilatori ad aria calda o
11i ad aria calda o asciugacapelli in numero

L.a zo
provvisto

asciugacape
pari ai posti doccla.

I locali WC devono avere superficie non inferiore a
mg 1,50, essere provvisti di bidet (solo per le donne) e

di tazza (turca).

- E! consigliabile realizzare unco spazio unico
antilatrina ove dovranno essere sistemati pia lavabi o
uwn unico lavabo con almeno un punto di erogazione di

acqua calda e fredda per ogni 3 servizi.

Le paretl verticali dei servizi e delle -docce,
devono essere piastrellate o rivestite con materiale
impermeabile e Ji facile pulizia e disinfezione fino ad

un‘altezza di m 2.

Le paretl verticali ed orizzontali devono avere
spigoll arrotondati. In tutti 1 servizi devono essere
previste sufficientli prese d’acqua con relative lance
per le operaz'}oni di lavaggio e apposita pilletta o

fognolo sifonatl.

I comandi per l’ercgazione dell’acqua devono essere
fion manuali, possibilmente a pedale o a gomito o a
cellula fotoelettrica.
Devono inoltre essere previsti negli spazi
antilatrine distributori di sapone liguido o in polvere;
in tutti i locali servizi deve essere sistemato un
adeguato numero di rqccoglitori di rifiuti con comando a

pedale.

Tutte le altre suppellettili eventuali, non
comprese nel presente articolo, dovranno essere
costituite di pateriale liscio e facilmente lavabile.
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3.9.34, Aerazions ° illuminazione daei servizi
idrosanitari, docce, zone spogliatei

Tutti 1 locali dei servizi idrosanitari docce
zone spogliatol devono avere idonea illuminaéione eé
aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a
vasistas.

Qualora per alcuni locali 1’illuminazione naturale
avvenga con apertura sollevata dal margine superiore
della tramezzatura, occorre installare idonei
dispositivi mgccanlci di aspirazione forzata allo SCopo
di garantire i necessari ricambi di aria; in quasto caso
occorre ‘il preventivo parere del Responsabile del
Servizio n. 1 della Ussl territorialmente competente.

3.9.35, Insonorizzazione

Le pareti delle piscine coperte, limitatamente alle
zone vasca, dovranno essere opportunamente insonorizzate
allo scopo di evitare risonanza.

3.9.36. Obblighi del gestore

In tutte le piscine aperte al pubblico & fatto
obbligo, a cura del gestore,\ln zona ben visibile (alla
cassa): PQwZAW«

1) il numero massimo di utenti ammissibili in
relazione alla grandezza della vasca; -

2) 1l numero massimo di utenti presenti nel turno e
sulla base del quale viene determinata la clorazione;

3) 1 valori di cloruri misurati nella vasca con
specificato il limite massimo amnesso.

Questi valori oltre che essere esposti anche in un
punto ben visibile della vasca, dovranno essere
registrati di continue o/a scadenze periodiche
ravvicinate ed opportunamente conservati per un periodo
di almeno 6 mesi.

3.9.37 Zone riservate ai tuffi
. Per le zone riservate agli impianti per i tuffi

devono essere osservate le norme di cui alla Circolare
del Ministero dell’Interno n. 16 del 15 febbraio 1951.

3.9.38. Pronto soccorso

In tutte le piscine aperte al pubblico dovra essere
opportunamente realizzato un locale, di superficie
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minima di mgq 15 attrezzato a pronto soccorse con presidi
farmacologici e attrezzatura necessaria e dotato 4di
apparecchio telefonico collegato direttamente con
l’esterno.

Per gli impianti con capienza superiore a 300 unjita
dovra prevedersi la presenza continuativa di yp
infermiere o di un bagnino abilitato in pronto soccorse

3.9.39 Piscina con accesso agli spettatori

Se la piscina & dotata di spazi per s '
fatto salvo il rispetto delle norme viggnti fftﬁgggiié
di sicurezza, a seconda della capienza e a seconda della
destinazione, potranno essere fatte Prescrizioni
aggiuntive in ordine al numero dei servizi per il
pubblico.

3.9.40. Deposito materiale
In tutte le piscine aperte al pubblico si dovra
realizzare uno spazio chiuso per il deposito dei

materiali occorrenti per le operazioni di pulizia e
disinfezione di tutto l’impianto.
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CAPITQLO 10

CASE RURALI, PERTINENZE B STALLZE
3.10.1. Definizione e norme generalli-

Per casa rurale o colonica, si intende una
costruzione destinata ad abitazione, al normale
funzionamento dell’azienda agricola e provvista dej
necessari servizi a quest’ultima inerenti.

Le costruzioni rurali, per 1la parte adibita ag
abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai
fabbricati di civile abitazione contenute nel presente
Regolamento.

_ Nella costruzione di case rurali devono essere
attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di
separare convenlentemente la parte residente da quella
aziendale.

Le stalle e altri ricoveri per animali in genere
non devono comungue comunicare con i locali dj
abitazione e non devono. avere aperture sulla stessa
facciata ove esistono le finestre delle abitaziocni a
distanza inferiore a m 3 in linea orizzontale. -

Non & comunque consentito destinare ad uso alloggi
i locali soprastanti i ricoveri per animali. :

I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori
avventizi devono possedere gli stessi requisiti d4i
abitabilita previsti al Capitolo 4 del _ presente
Regolamento.

3.10.2. Locali per lavorazioni e depositi

I locali dell’edificlio rurale adibiti ad operazioni
o manipolazioni agricole <capaci di nmodificare
negativamente l‘aria confinata devono essere separati
dai 1locali di abitazione mediante mezzi divisori
impermeabili; nelle nuove costruzioni detti 1locali
devono essere ubicati in un corpo di fabbrica separato
da quello ad uso abitazione.

I luoghi di deposito e di conservazione delle
derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati,
con pavimento di cotto o di gettata, difesi dalla
ploggia ed impermeabili.

Le aperture devono essere dotate di reticella di
protezione per la difesa da roditori ed insetti.

E’ vietato conservare nei luoghi di deposito e di
conservazione delle derrate, anticrittoganmici,
insetticidi, erbicidi ed altri presidi.

3.10.3. Dotazione di acqua potabile

— g g
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Ogni 'abitazione deve essere dotata dij acqua
corrente dichiarata potabile.

Nei casi in cul non e disponibile acqua proveniente
dall’acquedotto - pubblico, 1’approvvigionamento idrice
deve essere asslicurato da acqua di pozzo che deve
essere, a cura del proprietario, sottoposta a periodici
accertamenti chimicl e batteriologici, con impiante dj
sollevamento a motore e condotte a pressione.

I pozzi devopo‘essere convenientemente protetti da
possibili fonti di lnquinamento.

Nei casi in ;ui non & possibile la costruzione del
pozzo, sSi pud ricorrere all’uso delle cisterne che
devono essere cos?rulte a regola d’arte ed essere dotate
degli ‘accorgimenti tecnici atti ad escludere le acque di
prima pioggia.

3.10.4. Scarichi

I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se
gia esistenti, annessi alle case rurali, devono essere
provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare
impaludamenti in prossimita della casa.

In ognl casa rurale, anche gia esistente, si deve
provvedere al regolare allontanamento delle acque
meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine
ed in - genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami
decadenti dalle attivita devono essere realizzati con
materiale impermeabile a doppia tenuta e rispettare, per
il recapito finale, le norme del Titolo II del presente
regolamento.

Devono inoltre essere collocati a valle e lontano
dai. pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio
d’acqua potabile e devono essere ubicati ad una distanza
dalle abitazioni di almeno m 50 e comunque tale da non
arrecare molestia al vicinato. :

3.10.5. Rifiuti solidi

Gli immondezzai sono consentiti solo presso le
abitazioni rurali sparse, ove non viene effettuato il
servizio di raccolta rifiutl e devono avere pavimento e
pareti impermeabili, coperchio a tenuta ed essere
svuotati prima della colmatura. Gli immondezzai devono
distare almeno m 20 dalle finestre e dalle porte dei
locali di abitazione o di lavoro.

Il trasporto dei rifiuti deve comunque avvenire in
modo da evitare il disperdimento.

3.10.6., Ricoveri per animali: procedure

La costruzione di ricoveri per animali & soggetta
ad approvazione da parte del Sindaco che la concede
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sentito il parere del responsabile del Servizio n.
quanto attiene le competenze in materia di
suolo e dell’abitato e del Servizio Veterin

> RN 1 per
lglene dej
arilo SUlla

idoneita come ricovero anche ai fini della Profilassj
delle malattie diffusive degli animali -e ai fini - del
benessere delle specie allevate,

L’attivazione dell’impianto é
all’autorizzazione del Sindace che la rii
accertamento favorevole dei Responsabili de
1 e Veterinario secondo le rispettive compet

subordinata
25Cla previg
1 Servizji p,
enze,

L’autorizzazione deve indicare la specie o le speci

di animali nonché il numero dei capl svezzatj che
possono essere ricoverati.

Qualora trattasi di:
- allevamenti di suini anness

altri stabilimenti per Ja
alimentari:

i 2 caseifici o a9
lavorazione qdi prodottj

- allevamenti di <carattere industriajle
commerciale che utilizzaqo rifiuti

qualsiasi provenienza;

o}
alimentari di

- canili gestiti da privati o da enti a scopo di
ricovero, di commercio o di addestramento;
- allevamento industriale di animali da pelliccia e

di animali destinati al ripopolamento di riserva di
caccia;

detta autorizzazione é subordinata a} nulla osta
previsto dall’art. 24 del Regolamento di polizia
veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320
e attualmente rilasciato dall’E.R. dei servizi di zona
competente per territorio.

3.10.7. Caratteristiche generali dei ricoveri

I ricoveri per gli animali, fermo restando
1/obbligo del rispetto di quanto previsto dall’art. 54
del D.P.R. 303/56, devono essere sufficientemente aerati
e illuminati, approvvigionati d4i acqua potabile, dotati
di -idonei sistemi di smaltimento dei liquani e di idonee
protezioni contro gli insetti ‘e i roditori, devono
essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfestabili.

I recinti all‘aperto devono essere dislocati
lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento
impermeabile devono essere sistemati in medo da evitare
il ristagno dei liquarmi.

Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali
adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire
di una presa d’acqua con relativa lancia per il
lavaggio. Tutti i 1locali di ricovero per il bestiame
devono inoltre avere superfici finestrate apribili in’
modo da garantire 1‘illuminazione e )‘aerazione del lo-
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cale secondo 1le esigenze del tipo d
praticato. P i allevamenteo

3.19.8, 3talle

Le stalle per bovini ed equini dev
pavizmentazione imperameabils, dotata di idonei c:::oonai\fer.

la stalle adibite a pil di due capi

dotate di concimaia ai sensi dell’art. pz:fegffogeg“;;
luglio 1934, n. 1265 ed avers tutte le prot;zioni
necessarje alla prevenzione degli infortuni., Le stalle
per vacche lattifere devono essere dotate di appositi
locali, per la raccolta del latte e deposit{ dei reci-
pienti; dotate di adeguati servizi igienici aventi 1
requiditi di cui al D.P.R. 327/80 per il personale di
custodia e per i mungitori eventuall.

Il locale per la raccolta del latte, salvo 1le
particolari caratteristiche previste dal R.D. 9 aprile
1929, n. 994, deve essere attiguo alla stalla, avere
pavimento in materiale impermeabile che permette lo
scolo delle acque all’esterno, pareti rivestite in
materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad
un‘altezza di m 2,20, finestra apribile all’esternc e
reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per
il lavaggio dei recipienti, spogliatoio, lavandino e
doccia per gli operatori addetti.

“le stalle all'sperto sono consentite al di fuori dell'sbi-
tato su spszio proprio ad uso eaclusivo dell'sziends ed a
distanza tale da non recare danno o molestie slle abitazioni
vicine. i

Tale distanza sarh stebilitas di volta in volte, in repporto
sll'entith dell'sllevamento e alle condizioni ambientsli,
dai reppresentanti dell'U.S5.S.L.

le stalle sll'sperto sarsnno costruite, ds uns partz in mu-
ratura coperts per un ricovero temporaneo del bestiame e da
una parte scoperta per la libera sosta del bestiame Btesso;
la somministrazione del foreggio potrd essere fatta sia al-
1'interno che ell'esterno della stessa.

Le parte coperts dovrh svere psvimentazione, scolo ¢ reccol-
ta del liqueme; ls parte scoperta, con pendenza adegusta
dovrd essere pavimentats per slmeno la metd, con possibilith
per poter interdire il pessaggio slles zona non pavimenatats
in csso di pioggia ed essere munita di canalizzazione con-
dottate per il convogliemento delle acque luride in pozzi

di reccolta.
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3.10.9. pPorecild

I porcili a caratterae familiare
realizzati con idonei materiali, devono essere

ad una dj i
di m 10 dalle abitazioni e dalle stradec?SQ:S;:o‘;Si:a
aperture sufficienti per i} rinnovamento dell'aria.
Devono inoltre avers mangiatoie e pavimenti ben connessi
@ di materifa impermeabile. I1 pavimento deve essere
inclinato per facilitare lo scolo delle urine 4§
pozzetti a tenuta. ;

3.10.10. Pollai o conigliaie

I pollai e 1le conigliaie devono essere aerati e
mantenuti puliti; devono essere ubicati al gqj fuori
delle aree urbanizzate, all’interno delle quali sara
amnesso solo un numero di capi limitate all’uso

fgm}l}a;e € comunque a distanza dalle abitazionj
vlcinliori non inferiore a m 10,

3.10.11, Abbeveratoi, vasche per il lavaggio

. _Gli eventuali abbeveratoi,
11 rinfrescamento degli ortaggi
devono essere a sufficiente dist

vasche per i} lavaggio e
+ Vasche per il plcate

2 pozzi per essere di-
Sperse sul fondo in modo da evitare impaludimenti o

ristagni. '

Sono vietate le boceche di riempimento Sommerso

3.10.12

CASEIFICI E BURRIFICI AZIENDALI

I ceseifici ed i burrifici aziendali, oltre ® possedere le
carateristiche stabilite dal presente regolamento per i lo-
cali di produzione e deposito sostanze alimentari, devono
disporre di vani ed srredamento per:

a) ricevimento latte e burro grezzo;

b) lavaggio e deposito di bidoni ed attrezzi;

c) burrificio (cremeria) con cella frigorifera;

d)} caseificio;

e) salatoio e stegionaturs;

f) confezione e nagazzino. :

Il ceseificio deve avere cappe aspiratrici sugli spperecchi
e sulle vasche che produconc vapore assicurando in ogni cesp

un buon ricembio d'aris anche eventualwente con ventilatori
meccanici.

- 77 -
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CAPITOLO 11
EDIFICI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE, DEPCSITI
3.11.1. Norme generali

Fatto salvo 11 rispetto delle vigenti Legqi in
materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavore e
diverse disposizioni di Legge a norma dell’art. 24 della
legge 833/78, gli edifici destinati all‘usc generico di
laboratori, opifici, depositi, ove sia prevista
permanenza continuativa di addettl od altro che si
configuri come ambiente di lavoro, devono in via
preliminare avere le caratteristiche costruttive,
indicate néi successivi articoli del presente capitolo.

Resta inteso che per gli ambienti di lavoro a
destinazione specifica vale esclusivamente quanto
previsto dal Capitolo I del presente Titolo.

3.11.2. Isolamento

I locali di lavorazione devono essere ben riparati
dagli agentl atmosferici e dall’umidita (art. 7 D.P.R.
303/56).

I locali di lavero in ambiente chiuso devono avere
una soffittatura e/o pareti laterali costituite da
strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da
assicurare il rispetto dei limiti di termoc01benta21one
previsti per le civili abitazioni in ogni punto
dell’edificio.

3.11.3, Bistemazione dell’area esterna

L'area attorno all’edificio dovra essere
opportunamente sistemata, dovra essere realizzato lungo
tutto 1l perimetro dell‘edificic un marciapiede
impermeabile di larghezza minima di cm 70: se nell’area
si prevedono depositi di materiali il terreno dovra
essere opportunamente sistematc e impermeabilizzato
qualora il materiale depositato possa rilasciare
sostanze inquinanti: dovranno inoltre essere previsti e
realizzati, nel rispetto delle norme previste dalla
Legge 319/76 e dalle LL.RR. in materia, idonei impianti
per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche,
di dilavamento e di lavaggio nel rispetto anche di
gquanto previsto dal Titolo II.

3.11.4. Pavimentazicne

Il pavimenteo dei locali di lavoro deve essere
isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di
umidita all’interno deqgli opifici, il piano di calpestio
deve essere pil alto di almenc 15 cm rispetto al piano
di campagna circostante ogni ingresso.

Sotto il pavimento, gqualora non esiste cantina,

- 78 -
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sard realizzato idoneo vespaio, regalarmente areato, di zlzezzu non inferiore g5
cm. 40.

Fer motivate esigenze tecniche e produttive, su parere del PResponsubile del
Servizio n. 1 s potrd derogare dull'obbligo del vespalo, previa richiesta
seritza di derogua, da preseantarsi in fase d< domanda di concessione edilizia,

I} pavimento dei locali d4i lavoro deve essere realizzazo in materiale

impermeabile resis-ente, in superficie unita, raccordaza alle paretl con
spigoli arrotendati,sdi facile pulizia e =ale da evitare in ogni caso

polverosita. .

3.11.5. Illuminazione

Dovra essere assicurata una superficie di {lluminaziore naturale pari a3 1/8
della superficie del pavimento se laterale; ed 1/10 se a livello della

copertura, con Tetti preferibilmente tipo sched.

Dovra inolere essere assicurata ura superficie di asreazione naturale
apribile con comandi ad altezza d'uemo, comprensiva degli irgressi, ron
:nferiore a 1712 della superficle del pavimenzo.

Il rappor=o di aeroilluminazione dovra essere adeguazasente aumentato nel

‘caso di sviluppo di polveri, vapori, gas © qualsiasi soszarza nociva. In caso di

local: i lavoro con altezza concessa con deroga art. & D.P.R. 303/56, inferiore

2 3m, l'illuminazione deve essere calcolata come per le civili abitazioni.

Possono ‘essere, parzialmenze o to:almente, dotatl di aeroilluminazione

artificiale i locali che, per comprovata necessiti tecnologica, non possonoe

essere aerati ed illuminati naturalmente.

In caso di guasso dell'impianto di condizionamento, i locali dovranno

F R

essere evacua<Ti.

Per quanto riguarda i locali destinati ad uffici, attivitd commerciali,
e tecniche {

culturali e ricreative pud essere consentita, per comprovate esigenz
es. vincoli urbanistici ) ed a discrezione del Responsabile del Servizio n. 1,
1'aercilluminazione artificiale parziale, ausiliaria a quella naturale.
1'aercilluminazione naturale non pud essere comunque inferiore a 1/20 della

superficie del pavimento.

Ltaerazione [orzata deve prevedere volusmi d'aria esternd adegua=i. [ come

da allegato ). Revisione UNI-CTI '5134-%3.

1ltps=ani-ento del

1a disposizione delle aperzure covra g3sser

miglior risultato, allo scopo & oppertuno preve
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sugerfici apribill




(2

A
J

-—
j

C - 1 C

o

-

s T

(.

]

(o o O (5

—/ o .1 3 ¢

contrapposte, aperture a vasistas, posizionamento in

corrispondenza dei prevedibili punti di produzione e dj
attivita lavorativa con svolgimento di calora.

——

Negli ambienti di lavore non devono essere previsti
sistemi di trasporto interno che utilizzino motori a
scoppio. Puo essere prevista un‘area per le operazioni
di carico-scarico di automezzi a condizjione che siano
statli predispestli adequati sistemi di aspirazione ed
allontanamento dei gas di scarico dei motorj,

3.11.6. Dotazione di servizi per il personale

I locqll _d; servizio devong essere previsti in
numero e posizlone adeguata sia alle esigenze di

privatezze e comfort sia alla necessita di una facile e
rapida pulizia.

In ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un
numero di addetti fino a 3, sara necessario almeno un

[

vano latrina con antibagno e lavabo.

L’antibagno dovra essere di dimensioni adequate o
potra essere usato anche come locale spogliatoio.

In tutti i casi in cui sia prevista assunzione di
mano d’opera superiore a 3 unita si fa divieto di usare
l’antibagno come spogliatoio.

Ove sia previsto un numero di addetti, titolarj e/o
soci compresi, maggiori di 3, si dovranno prevedere
almeno due vani latrina con relativo antibagno.

La_dotazione di servizi per ambienti di lavore che
presumibilmente avranno addetti da 11 a 40, dovra essere
di_almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un
locale spogliatoio per sesso di_adequata superficie.

an@ succes§ivi 30 dipendenti, si dovra prevedere
un‘ulteriore gabinetto.

Il numero totale di gabinetti pud essere ridotto a
2/3 qualora vengano previsti in adeguato numero
orinatoi.

I vasi_ dovranno essere preferibilmente del tipo a
turca.

3.11.7. Caratteristiche dei servizi igienici

Il vano latrina deve essere di superficie minima di
ng 1; l’antibagno di superficie minima di mg 1; laddove
non sia previsto apposito spogliatoio e si usi
1’antibagno come spogliatoio la superficie minima di
esso non sara inferiore a mg 3.

I gabinetti devono essere suddivisi per sesso:
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devono essere regolarmente riscaldati e con
regolamentari requisiti di aero-~illuminazione naturale
diretta anche per 1l’antibagno usato per spogliatoijog,

essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia
dlmostrgpa una impossibilita tecnica alla prima
soluzione.

I pavimenti dei wvani servizi e degli spogliatoi
plurxml dovranno essere serviti da una piletta dj
scarico sifonata.

Le pareti dei servizi igienici {latrina -
antilatrina) devono essere piastrellate fino ad
unfaltezza di m 2; la rubinetteria dovra essere a
comando preferibilmente non manuale.

3.11.8. Caratteristiche degli spogliatoi: superfici
minime

Gli spogliatoil devono avere la superficie minima di
mg 10 e comungque non meno di 1 mg per ogni addetto
potenzxale utilizzatore contemporaneo, devono avere
pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente
lavabile fino ad un’altezza di m 1,80 dal pavimento:
devono avere regolamentare aero- 1llum1nazlone naturale,
essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove 51a
dimostrata wuna impossibilita tecnica alla prima
soluzione, ,

3.11.9. Spogliatoi: dotazione minima

Nei locali spogliatoi, <che devono essere
adeguatamente e regolarmente termoregolatl, devono
prevedersi lavatoi e punti per 1/ eroga21one di acqua
potabile nel rispetto degli indici di cui al D.P.R.
303/56; almeno una doccia con antidoccia in relazione a
venti utilizzatori potenziali contemporanei e spazio
adeguato per appositil armadietti a doppio comparto per
ogni lavoratore previsto.

Sia gli spogliatol che 1 servizi iqienici devono
essere accessibilil alle maestranze mediante passaqqgi
coperti.

3.11.10. Mense: caratteristiche

Fermo restando il divieto di consumare pasti in
ambiente di laveoro, per le caratteristiche delle mense e
refettori che devono essere previsti laddove sia
presumibile una presenza di almeno 30 addetti durante
l/intervallo per la refezione, si fa rimando alla
normativa prevista per gli ambienti ove si producono,
manipolano e somministranc alimenti e bevande.

Nella sala da pranzo deve conungue essere
assicurato uno spazio di mg 1 per persona e l’uso di
materiall ed attrezzi che riducano al minimo possibile
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la rumorosita.,

3.11.11. Divieto di installazione distributori alimenti
e bevande

Nell’ambiente di lavoro ove avvengano lavorazioni
con emissioni di polveri e gas vapori o che risultano
particolarmente insudiciati non sono anmessi
distributori automatici di alimenti e bevande che devono
essere confinati in appositi locali o box adeguatamente
attrezzati.

3.11.12. Prescrizioni integrative

In fase di preventivoe parere (come previsto
dali’art. 3,1.10 e 3.1.11 presente Titolo), in merito a]
nulla osta allo svolgimento dell’attivita lavorativa, ed
in relazione alle caratteristiche di essa, il Servizio
di Igiene Pubblica Ambientale e Tutela della Salute nei
luoghi di Lavoro, formulera motivate richieste 4j
prescrizioni integrative all’autorita 1locale a cuji il
richiedente dovra. adeguarsi prima dell’inizio
dell’attivita ancorché 1l’ambiente sia stato gia
autorizzato ad essere usatc per attivita lavorative.
3.11.13. Locali sotterranei e semisotterranei

E’ vietato adibire al lavoro locali sotterranei o
semisotterranei o comunque carenti di aria e luce
diretta.

Lo svolgimento del lavoro nei suddetti locali,
potra essere consentito previa richiesta di deroga ai
sensi _dell‘art. 8 del D.P.R. 303/56 allorguando siano
rispettatl gli altri disposti del presente Reqolamento
ed in particolare le previsioni di cui al capitole § del
presente Titolo e si provvede con mezzi riconosciuti
idonei dal Responsabile del Servizio n. 1 alla
aerazicne, alla eliminazione e alla protezione
dall’umidita.

Restano comunque vietate in detti locali 1le
laveorazioni che diano luogo ad azioni nocive.

Lfambiente di lavoro deve essere predisposto in
modo tale da assicurare la possibilita di separare
convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle
che producono elementi di rischio o di nocivita.

3.11.14. Isolamento acustico

Tutte le fonti di rumorosita devono essere protette
e le strutture dell’edificio devono comungue assicurare
un potere di fonoisolamento non inferiocre a 2/3 di
quanto previste per le costruzioni 4i civile abitazione.
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CAPITOLO 12
LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI,.EP ATTIVITA' AFFINI

3.12.0. Campo di applicazione

Fermo restando quanto gii previstzs all'art. 3.0.1. del cap. 1 del presen:e
~i=glo, le norme di cui agli articoli successivi devcrno essere agplicate anche
per le situazioni in cui si verifica i carbio della zitolarita
delltausorizzazione.

¥
3.12.1. Lavanderie: autorizzazione
¥

Chiunque intenda impiantare o gesTire una lavanderia aperta al pubblico, d:
qualsiasi tipo, ad umido o a secco, deve richiedere 123 preventiva autorizzazione
del Sindaco che rilascia diezro parere Zel Responsablle del Servizic n. 1 circa
1'idoneita dei locali e delle atTrezzaTure.

L'autorizzazione di cui sopra deve essere richiesza anche nel casi ove si &
proceduto alla ristrutturazione »a+tale de:i locall o Z=ll'attiviti e dove si
procede al cambio della %izolarita dell'aut orizzazicne.

!
Nella domanda devanc essere indiczzi:

1) il sistema di lavagzic; i
2) gli impianti e gli aggarecchi Iin do-azione e l'utenza che s$i Intsnde

Lol il i [

servire con particolare riferimento alle collettiviti { azliende iIndustriali,
o .

ospedali, aziende ristoratrici, ecc. };
3 il personale addet:o.

Per le lavanderie ad umide inolzre dovranno esszre specificate:

1} quall acque verranrto isate;
2 come si provvederd al loro smelzirent

3.12.2. Caratteristiche delle lavanderie ad umido

Le lavanderie ad umido, oltre che il reparto ove si effettua il lavaggio,

la centrifugazione ed ever=-ualmente 1'zsciugamen%o, Z2vono disporre almeno di:
za della biancheria;

eposite della hiancheria

a) un ‘locale o urio spzzio per la raccolta e la s

a3
iratura e il 3

b) un locale o une spzzio per la 5%
pulita;

¢) un gruppo di servizi composti Za zlmeno una la=rina con antilatrina
corpleza di almeno un lavato per Il cersonale.
$: poira derogure da =ell requisizi i locali guzndo la lavanderia &

crganizzata in modo che 11
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conferimento, la lavatura ed il ritiro della biancherija
sia effettuato direttamente all’entrata, senza sosta
della biancheria, con 1l’utilizzo di macchine autorsatiche
o a gettone.

3.12.3. Lavanderie industriali: caratteristiche-dei
locall

I locali delle lavanderie industriali devono avere:
a) pavimenti impermeabili, con gli angoli
arrotondai a sagoma curva alle pareti, muniti di scarieo

delle acque a chiusura idraulica;

b) pareti a tinte chiare ed impermeabili fino ad
un‘altezza «di m 2 dal pavimento;

c) altezza, illuminazione e ventilazione
regolamentare; -

d) eventuale ventilazione forzata sussidiaria nel
locale stireria;

e) il flusso e il trattamento di biancheria sporca
deve essere ben distintoc e separata da quello della
biancheria pulita.

3.12.4. Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali =
norme di conduzione

Per le lavanderie a secco, in quanto classificate
industrie insalubri di II classe, il Responsabile gel
Servizio n. 1 propone all’Autorita Competente |
provvedimenti che devono essere adottati a tutela della
salute pubblica.

Tali lavanderie devono disporre di almeno due
locall o di adeguato spazio opportunamente delinitato
(anche mediante macchine e attrezzature che definiscono
le varie fasi lavorative) situati al piano terreno,
ampi, illuminati ed aerati direttamente dall’esterno e
dotati di servizio di uso esclusive con regolarcentare
antilatrina e lavabo.

I locali o lo spazio, oltre che di ventilazione
naturale, a riscontro in tutti i casi ove cié sia
possibile, devono essere dotati di un impianto 4i
ventilazione sussidiaria forzata, con presa dfaria
all’esterno e bocca di aspirazione sita in prossimita
del pavimento; dovra sfociare oltre il tetto co-e per
le canne fumarie.

I1 condotto di scarico dei vapori delle lavatrici
deve sboccare all’esterno del laboratoric mediante
apposita canna di espulsione ed essere munito di
dispositivo di depuratore idoneo all’abbattirents e
raccolta completa del solvente, in modo che il contenuto
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di solvente espulso nell’aria non superi a valle de]
presidio depurativo 10 ppa.

Per impedimenti di natura tecnica, per vincolj
urbanisticl posscno essere adottate soluzioni diverse e
alternative (fognatura).

Durante la conduzione devono osservarsi le seguenti
norme:

a) 11 carico del solvente deve essere effettuato
sempre mediante travaso a ciclo chiuso;

b) *la pulizia dei filtri deve essere effettuata
all’aperto da perscna munita di adeguate protezioni
individuali (guanti, maschera);

c} la fanghiglia residua deve essere raccolta in
recipienti, a chiusura ermetica e smaltita tramite ditte
specializzate ed autorizzate: la ditta dovra comunque
documentare con idonee specificazioni i quantitativi di
solventi usati..e 1l conferimento del rifiuti a ditte
esterne;

d) gli anmbienti di lavoro devono essefe
abbondantemente aeratl prima dell‘inizio ed alla fine di
ogni ciclo.

3.12.5. Libretti di idoneita sanitaria

Il personale addetto alle lavanderie deve essere
‘munito di libretto di idoneita sanitaria da rinnovare
annualmente e deve sottoporsi alla vaccinazione contro
le febbre tifoide. Non & consentito che il personale
comsumi il vitto negli ambienti d4i lavoro.

3.12.6. Veicoli per il trasporto della biancheria

I veicoll inpiegati per 11 <trasporto della
biancheria devonc essere rivestitl internamente di
materiale impermeabile e lavabile. Essl devono essere
ritenuti idonei dal Servizio n. 1 e allfuopo certificati
a mezzo di visite periodiche.

La biancheria sporca deve comungue essere racchiusa
in sacchi, tenuti separatamente durante il trasporto.

3.12.7. Biancheria infetta

E’ vietato alle lavanderie raccogliere e pulire
biancheria ed altri effetti personali o letterecci di
ammalati di malattie trasmissibili, che dovranno essere
conferiti separatamente ad appositi servizi di
lavanderie riconosciuti idonei dall‘E.R. sul cui
territorio si sveclge l’attivitad a prescindere dalla
provenienza della clientela.
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3.12.8 Barbleri, parrucchieri ed attivita affini:
autorizzazioni

L’attivita di barbiere, di parrucchiere per uomo e
donna e l’esercizio di casa estetica, di istituti di
bellezza e di attivita affini che non implicane
prestazioni dl carattere medico-curativo-sanitario,"
gquall estetista, truccatore estetista, visagista,
depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure
estetico con esclusione di ogni procedimento sul corpo
che necessiti di attrezzature non normali per i quali
occorrera l’autorizzazione prevista dall‘art. 914
T.U.LL.SS. 1215/34 @ disciplinata da apposito
regolamento deliberato dal Consiglio cComunale ed
approvato ,in conformita alla legge 14 febbraio 1963, n.
161 modifigata con Legge 23 dicembre 1970, n. 1142,

Dette attivitad non possono di norma essere svolte
in forma ambulante.

Sindaco rilascia l’auteorizzazione all‘esercizio dj tali

attivita sotto l’aspetto igienico-sanitario.

3.12.9. Caratteristiche dei locali

I locali oltre ad essere strumentalmente
regolamentarl e adeguatamente ventilati e illuminati,
devono avere: .

a) una superficie di almeno mg 15 per ogni posto di
tavoro con un minimo di mg 15 per il primo posto;

b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti
di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad
un‘altezza di m2 dal pavimento: il pavimento dovra avere
una bocca di scarico con sifone;

c) lavabi fissi con acqua corrente potabile;
d) arredamento di facile pulizia;

e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente
in appositli armadietti;

f) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in
relazione alle caratteristiche dei locali e della
attivita, potranno essere imposti su proposta del
Responsabile del Servizio n. 1 mezzi di ventilazione
sussidiari.

Inoltre devono essere dispdhibili:

1) 1l’attrezzatura necessaria per la disinfezione
degli arnesi di lavoro, da attuarsi mediante immersione
in alcoc)l iodato al 2% od altro procedimente ritenuto
idoneo dal Responsabile del Servizio n. 1:

L}

- 86 -
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2) appositi recipienti chiusi e distintj per 1la
biancheria usata e per rifiuti.

3.12.10. Attivita in ambienti privati

I negozi di barbiere e parrucchiere devono avere
almeno una latrina ad uso esclusivo dell’esercizig,
accessibile dall’internc e servita da regolamentare
antilatrina con lavabo. Per l7attrezzatura e la
rubinetteria, valgono le norme di cui al D.P.R. 327/80,

Quando le attivita sono svolte in ambe
locali devono avere le stesse caratterist
dall’articolo precedente,

+

Detti locali devono essere usati esclusivy
tali attivitd ed essere separati dai
abitazione.

nte privato i
lche previste

amente per
locali di

3.12.11. Libretti di idoneita sanitaria

Chiungue eserciti dette attivita deve munirsi del
libretto di idoneita sanitaria, rilasciato 4a)
Responsablile del Servizio n. 1, che dovra essere
rinnovateo annualmente. .

Durante il lavoro deve indossare una sopraveste
pulita e lavarsi le mani prima di ogni servizio.

3.12.12, Attivita di tosatura animali: auvtorizzazione

Gli esercizi di tosatura e di toilettatura di
animali domestici dovranno essere auvtorizzati dal
Sindaco previo parere anche del Responsabile del
Servizio Veterinario. Tali esercizi dovranno inoltre
disporre di piletta sifonata sul pavimento del locale dji
lavaggio, avere idonei mezzi di captazione
oltre il tetto per 1l’allontanamentec di odori,
gas che si sviluppano durante l7attivita,
inoltre regolamentari scarichi idrici
decantazicne e intercettatura dei peli.

sfocianti

vapori,
ed avere
con pozzetti di

Tutti i residui organici dell‘’animale devono essere

raccolti in appositi sacchi chiusi identificabili da
conferire all’incenerimento.
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CAPITOLO 12

AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE
3.13.1. Autorimesse private: caratteristiche

Le autorimesse private, devono essere provviste d:i pavimento i~zermeahile e

pilecta dI scarico per evi-are :] ristagno del liquami. Le porte devzno avere

feritorie in alto e in'basso, di dimension: adeguate ad assicurare .- sufficente
ricambio di aria; comurique deve essere garan-ita una superficie aper-:z libers
non inferiore a 1/30 dells superficie del pavimento; che deve aprirs’ su

corselli o spazi di manovra.

l'altezza minima ne+ta interna delle auzorimesse non pud essere inferiore a
m 2,00.

E' fatto assoluzo divieso far passare a vis+a rnelle autorimesse Tubazioni
della distribuzicne d: £8s a menc che non siano conform: alle norme NI-CIC.

Le pareti delle autorimesse devono essere essere realizzate cor —arterigl:
idoneil allo scopo di garantire i necessar: Tequisiii acus*ici conme iniicati pel
capl=zolo 4, lettera e) Qel presente -Regolarenczo. -

3.13.2. Autorimesse pubbliche: caratteristiche

Per quanto riguarda le au*orimesse puttliche si dovranno assicurire le

norme di cuil all'ar<c. 86 del T.U.LL.PP.SS. 18 gugno 193i, n 733 corz modificato
dal D.P.R. £i6 de! 24.1 210 1977, nonché sssicurare Il rispez:zo de: Tequisiti e
delle norme zecriche previsze dal D.M. del 29 novembrs 1381 che dez== rorme :n
materia di sicurezzz per laz costruzione e l'esercizio delle autorimeszzs e de!
Decrezo del Minis<tero dell'iInterno del 1 fezbraie 1986 che detta nor-e ip

materia di sicurezza.

Per quanto concerne le autorimesse per carri funebri, s: fa rizz~do
all'art. 19 del P.P.R. r.. 833 del 1975,
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CAPITOLO 14

AMBULATORIT, OSPEDALI E CASE DI CURA
3.14.1. Ambulatori: caratteristiche dei lccali.

Ferme restando le procedure autorizzative ed i requisiti previsti nel
#:tolo I del presente Pegolamento per l'esercizic dell'az=zivita, i local:i da
ad:bire ad uso ambulatorio devono possedere, dal punto diI vista
:gienico—-sanitariq, i requisiti stabilitl dalle norme gererall per l'igiene del
lavoro approvate con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e I requisiti di cui alla
Legge 5/86 artt. S e 6 e dal D.P.R. 289/87 art 8.

Le latrine annesse agli ambulazori devono possedere I reqguisiti prescristi
dal presente Regolamen<to.

Gl: ambulator: devonc essere cos=zituiti da locali in bucne condiziorni

igieniche, sufficientemente ampl In rapgorto all'attivizi che vi si deve
svolgere ed essere mantenuti in cendizioni costanti di funzionaliza.

La sala di attesa e quella di visiza devono essere convenlienZenentze
arredate. La sala di visita deve coniernere tutta l'attrezzatura, la
strumentazione e le apparecchiature in relazione all'esercizio della specificé
attivita.

In ambulatorio deve essere posto un armadietto farmaceutico provviszo di
presidi %terapeutici, adeguati alle atziviti che vi si svolgono.

3.14.2. Ospedali: riferimenti generali per la costituzione

Fermo restando le necessarie e previste auteorizzazicnl per l'effettivo
esercizio dell'attivita, per la scel:a'dell'area e per i requisiti costrustivi e
le caratteristiche tecniche degli edificl ospedalieri in zerere si fa rimanendo
alle previsioni di cui a D.C.G. 20 luglioc 1939 e successive modifiche ed
integrazioni.

Res*a inteso che il rilascio della concessione edilizia dovra essere
subordina*a alla preventiva autorizzaziore dell'Autoricié Pegionale.

b

I progetti per le costruzioni ospedaliere oltre alle procedure di tigo

11

gererale per il rilascio, da parte del sindaco, della corcessione ediliz.z,
devono altres: seguire le previsioni &I cul all'ars. 22Z£ del T.YU. delle LL.S5S.
approvatao con R.D. 27 luglic 1934, -.
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3-14.3. Case di cura: riferimenti generalj per la
costruzione. Autorizzazioni

La realizzazione di case di cura cosl come definite
all’art. 1 del D.M. 5 agosto 1977 nella scelta
dell’area, nella progettazione e nelle caratteristiche e
requisiti costruttivi deve essere conforme alle
indicazioni riportate nello stesso D.M. 5 agosto 1977
relativo alle determinazioni dei requisiti tecnici sulle
case di cura private.

Il rilascio della concessione edilizia da parte del
Sindaco non esaurisce 1l’iter autorizzativo in quanto
analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche
dall’Assessore Regionale alla Sanita, per delega del
Presidente della Giunta Regionale.

Solo in presenza di entrambe le autorizzazioni il
private acquisisce il diritte di Costruire una casa di
cura.

Ultimati i lavori, l’autorizzazione all‘uso dei
locali verra rilasciata dal Sindace aj sensi e con le
procedure, previste dall‘art. 221 del T.U.LL.SS. 1265/34
nconché "dalla Regione cui compete la verifica della
conformita dell‘opera al progetto approvate e la sua
idoneita sotto il profiloe igienico-sanitarie in
relazione allo specifico uso cui & destinata.

Prima dell’inizio dell‘effettivo
dell’attivita dovra essere ottenuta anche
1l7autorizzazione all’esercizio della casa di cura
rilasciata dall’assessore Regionale alla Sanita per.
delega del Presidente della Regione Lombardia (D.P.G.R.
n. 845 del 20 novembre 1981 e successive nodifiche) sino
alla emanazione della Legge Regionale che disciplina
17autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni
sanitarie di carattere privato, si applicano qgli
articoli 51, 52, 53, I e II comna, della L. 132/68
gli articoli 193 e 194 del testo unico delle
Sanitarie R.D. n. 1265/34,

esercizio

e
Leggi
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-spazio confinato.

CAPITOLO 15

A} FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE
B) COMPLESSI RICETTIVI A

LL’ARIA APERTA (CAMPEGGI Z
VILLAGGI TURISTICI) |

A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE

3.15.1. Campo di applicaziocna

i e non, !

Tutti gli altri alloggi rientrano tra c}uel]_i
provvisori, come meglio sottospecificato, dovranno,
fatte salve le disposizioni di Legge vigenti in materia,
OsSservare quanto previsto dal pPresente capitolo.

Tra gli alle

g9i temporanei a carattere Provvisorio
rientrano: |

!
- le tende;
- le roulottes, i campers e simili; 1
~ 1 containers, i prefabbricati ad uso provvﬂsorio
e temporaneo; |
- i bungalows. ;

3.15.2. Requisiti propri degli alloggi provvisori

Il proprietario o gli utentji

qualora usino mezzi
propril, deveno assicurare che: ‘

|
. S |
TENDE: devono avere adeguati requisiti costruttivi,
di impianto e d’uso tali da dgarantire un adecjuato
isolamento dal terreno ed una idonea aerazione dello

|
All’interno delle tende & vietato l’uso di impfanti

a fiamma libera.
ROULOTTES - CAMPERS:

devono avere uno spazio
abitabile non inferiore a mc 4

per persona.

Devono avere almeno la Seguente dotaziocne di
servizi: frigorifero, cucina Con cappa, spazio chiuso
con servizio igienico a smaltimento chimico.

Gli allacciamrenti alla corrente elettrica,
essere sistenati

solo agli addetti.

devono
in uno spazio isolato ed accessibile

Devono essere provvisti di

aerazione e
1lluminazione naturale

& mezzo di sportelli-finestre a

~

M
p
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¥
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doppia vetratura in numero sufficiente ed a mezzo di
appositi aeratori,

Le bombole di gas liquido (GPL) per il
funzionamento della cucina, devono €sSsere sistemate
all’esterno.ed opportunamente coperte e protette.

PREFABBRICATI, CONTAINERS ED ANALOGHI: devone
essere realizzati con idoneo materiale atto a garantire
la resistenza al fuoco, evitare che si verifichino
notevoli sbalzi di temperatura, che sji formi condensa
sulle pareti interne ed ancora che ne permettaneg una
facile pulizia per garantire la massima igienicita dej
locali, degl} spazi e dei servizi.

Devono rgarantire uno spazio abitabile non inferiore
a mg 8 per persona.

Tutti gli spazi interni devono avere aerazione
naturale che assicuri i sufficienti ricambi d’aria ed
avere un‘adeguata illuminazione naturale,

Devono essere dotati di adeguato servizio igienico
completo di una dotazione minima composta da un lavabo,
un WC, bagno o preferibilmente doccia, 11 tutte
‘regolarmente allacciato alla rete fognaria o a
regolamentare impianto di trattamento.

Devono avere altezza minima non inferiore a n 2,40
i prefabbricati e am 2,10 i container.

I pavimenti devono essere in materiale durevole e
lavabile; l’impianto elettrico dj illuminazione deve
essere eseguito secondo le norme CEI (Comitato
Elettrotecnico Italiano).

Devono essere approvvigionati di acgua potabile, di
regola proveniente dal pubblico acguedotto,

BUNGALOWS: per le caratteristiche di questi alloggi
si fa espresso rimando a quanto previsto agli articoli
15 e 16 del Regolamento regionale 11 ottobre 1982, n. 8.

Fermo restando il requisito di altezza fissato dal
soprarichiamato Regolamento regionale, deve prevedersi,
per ogni persona uno spazio abitabile non inferiore a mq
8 con un’altezza non inferiore a m 2,40.
B) COMPLESSY RICETTIVI ALL’ARIA APERTA (CAMPEGGI E
VILLAGGI TURISTICI)

3.15.3., Requisiti dei complessi ricettivi allraria
aperta

Hella sistemazione o predisposizione dell’area Q
delle piazzuole per il pPosizionamento degli alloggi
provvisori di cui al precedente articolo occorre che,
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oltre al rispetto degli indici minimi dj superficie
delle piazzuole di cui all’allegato A} del Regolamento
regionale 11 ottobre 1982, n. 8, gli stessi alloggi, 4i
regeola, distinto tra di loro lungo tutto il Perimetro:

- le tende minimo m 2,50;
- le roulottes e i campers, minimo m 3,50:;

- 1 prefabbricati, i containers, i bungalows minimo
m 5.

Tutto gli alloggi devono inoltre distare

dai
Servizi 1gienicl e dai depositi dei rifiuti almen

om 20,

Per particolari situazioni di gravita, gi potra
derogaré da tale norma previo parere del Responsabile
del Servizio n. 1 della U.S.S.L. territorialmente
competente.

Il suolo destinateo alla ricezione dai
provvisori, deve essere sistemato ed attrezzato
da favorire lo smaltimento delle acque meteorich
inoltre garantire un‘agevole percorribi)
passaggio delle persone.

alloggi
in modo
e, deve
ita per i)

3.15.4. Approvvigionamento idrico

Fermo restando la dotazione minima di cui a1l
Regolamento Regionale n. 8/82, la dotazione normale di
acqua & fissata in 500 litri per persona e per ogni
giornoe di cui almeno 1/3 potabile; l’eventuale
erogazione di acqua non potabile ad uso deij servizi 4di
pulizia, 'ed ogni altra utilizzazione che non comporti
pericolo per la salute degli utenti, dovra essere
segnalata con apposita indicazione chiaramente Visibile
su ogni punto di erogazione.

L7acqua potabile dovra pervenire dall’acquedotto
comunale; in mancanza di questo, e previsto
l’approvvigionamento privato di acqua dichiarata
potabile dal competente Servizio dell’U.s.s.L.

Nel caso che 1l’approvigionamento non derivi
dall’acquedotto comunale & necessario installare
serbatoi di riserva di acqua potabile della capacita di
100 litri/giorno per persona ospitabile oppure munire il
parco di campeggio di motori o gruppi elettrogeni in
grado di far funzionare le pompe.

3.15.5. Servizi idrosanitari: dotazioni minime e
caratteristiche

Oltre ai requisiti e fermo restando le dotazioni
previste, ai soll finl della classificazione, dal
Regolamento regicnale n. 8/82 e dalla relativa allegata
tabella A) 1 complessi ricettivi all’aria aperta devono
essere provvisti delle seguenti dotazioni minime di
servizil idrosanitari aventi anche le caratteristiche
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appresso specificate:

- 1 latrina per ogni 20 persone in locali distintj
per i due sessi;

- 1 lavabo per ogn1 10 persone;

- 1 dOCCla.CO‘{I acqua calda e fredda per ogni 10
persone in lecali distinti per i due sessi.

Le costruzioni destinate ai servizi igienici devono
essere posizionate adeguatamente 1in modo da assicurarne
1*isolamento e nel contempo la facile accessibilita,

Tutti gli ambienti dei servizi devono avere
pavimento di materiale compatto ed unito, non assorbente
o poroso, facilmente lavabile; devono avere pareti, con

spigoli arrotondati, rivestite di materiale lmPemeablle

fino ad un‘altezza di m 2 ad eccezione dei locali doccia
che devono essere completamente rivestiti di materiale
impermeabile.

Dovra inoltre essere assicurata adeguata pendenza
del pavimento alle apposite pilette per il deflusso
delle acgque di lavaggio.

I locali doccia. devono avere, sempre separatamente
per i due sessi adeguati spogliatol con panche di
materlale lavabile, appendiabiti e armadietti,

Dovendo avere, oltre ad un’adeguata 1illuminazione
ed aerazione come meglio specificato agli articoli
successivi, adeguata termoventilazione e apparecchiature
per l'immissione di aria calda o prese per
asciugacapelli in numero pari a quello dei posti doccia.

-In alternativa ai locali spogliatol, possono essere
consentiti spazi antidoccia per riporre gli indumenti,
in questo caso devono essere previste delle zone con
prese d’aria calda e prese per asciugacapelli in numero
pari al posti doccia.

E’ comunque consigliabile prevedere le zone o
locali doccia, separati, anche se contigui, con il resto
del servizio.

I wvani latrina devono avere superficie non
inferiore a mg 1, possedere tutti i requisiti.previsti
dal presente Regolamento ed avere preferibilmente un
vaso alla turca; nei servizi destinati agli uomini
potranno prevedersi 1in aggiunta alla dotazionme minima
anche orinatol a parete.

E’ consigliabile realizzare uno spazio anti-latrina
ove dovranno essere sistemati pid lavabl o un unico

lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda
e fredda per ogni tre servizi.

Dovra essere realizzato un apposito locale,

- Q4 -
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distinto o incorporato ad un blocco dei servizi, ove sj
sistemera tutto il materiale occorrente per le pulizie
crdinarie ovvero per le disinfezioeni o disinfestazioni
che sarannc esequite ad intervalli di tempo adegquato.

Il locale o 1 locali in questione dovranno essere
chiusi al pubblico. Nei locali di servizio, devono
essere previste sufficienti prese d’acqua con relative
lance per le operazioni di lavaggio.

Tutti i comandi per l‘erogazione dell’acqua devono
essere non manuali, possibilmente a pedale o a gomito;
devono inoltre essere previsti distributori di salviette
di panno o carta, ovvero asciugatoi termoventilati:;
distribatori di sapone liquido o in polvere; un adeguato
nunero di racceoglitori di rifiuti con comando a pedale.

Per le altre eventuali suppellettili non comprese
nel presente articolo, devono sempre essere costituite
di materiale liscio e facilmente lavabile.

3.15.6. Aerazione, illuminazione dei servizi
idrosanitari

Tutti 1 locali dei servizi idro-sanitari, devono
avere idonea 1illuminazione ed aerazione ottenuta
mediante finestratura possibilmente a vasistas.

Qualora per alcuni locali l"aerazione e
illuminazione avvengano con apertura sollevata dal
margine superiore della tramezzatura, occorre installare
idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata alle
scopo di garantire 1 necessari ricambi di aria: in
guesto caso occorre il preventivo parere del Responsa-
bile del Servizio n. 1 territorialmente competente.

Ogni locale dei servizi deve essere nunite i
apparecchio per l’illuminazione artificiale, tale da
assicurare l’utilizzo anche nelle ore notturne.

L’illuminazione notturna dei piazzali e dei
percorsi deve essere possibilmente concentrata in basso
mediante 1l‘uso di lampioncini aventi 1’altezza massima
dim 2,50.

3.15.7. Lavelli per stoviglie, lavatei per biancheria,
docce all’aperto

I lavelli per 1le stoviglie e i lavatoi per 1la
biancheria, possono essere installati in corpi di
fabbrica o all’aperto.

Devono essere in numero adeguato al nugmero delle
persone ospitabili, realizzati con nateriale di facjle
pulizia.

In sostituzione dei 1lavatoli per la biancheria e
anche consigliata 1l‘’adozione di racchine lavatrici a
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Per quanto concerne le docce all’aperto occorre che
le stesse abblano pavimentazione liscia, impermeabile
adequatg e con idonea pendenza allo scope di evitare 1;
formazione di pozzanghere e allagamenti alle Zone
limitrofe. ) ‘

Nelle vicinanze di tutti i servizi di cui sopra
dovrannc essere appostli 1in numero adegquato raccoglitori
di rifiuti.

3.15.8. Smaltimento del rifiuti liquidi

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiutj
liquidi, gli impianti di depurazione, 1’immissione delle
acque depurate in specchi d’acqua, si fa riferimento
alla Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive
modificazioni ed integrazioni nonché al Titolo II del
presente Regolamento,

3.15.9. Pronto s0cCcorso

Tutti 1 complessi devono essere muniti di cassette
ai pronto soccorso con 1 medicamenti necessari. Per i
complessl aventl una ricettivita superiore a 500 ospiti
potenziall deve essere prevista la realizzazione di un
locale, di superficie di mg 15, attrezzato a2 pronto

'Soccorso con attrezzature e presidi farmacologici.

Restano ferme le indicazioni sull’espletamento del
servizio_e sulla dotazione di apparecchio telefonico o
mezzo dl comunicazione alternativo previsto dal
Regolamento regionale n. 8/82 e relative tabelle
allegate. - :

3.15.10. Altri servizi

Le cucine, le dispense, le sale da Pranzo, i bar, i
caffe, le sale da gioco ed ogni altro esercizio 'di
ospitalitad collettiva, dovranno osservare le norme
indicate negli specifici <capitoli del . presente
Regolamento.

. Analogamente vanno applicate tutte le indicazioni
riguardanti il personale addetto alla manipolazione e
alla somministrazione degli alimenti e delle bevande.

3.15.11. Rinvio

] Per quanto non previsto dal presente Regolamento ed
in particelare per guanto concerne:

- le procedure per 1l’identificazione delle aree
conc_essicme edilizia, autorizzazione all’esercizior
obblighi del titolare, classificazione, deroghe per i
complessi esistenti ecc.;

- 95 -
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- la sistemazione del terreno;

- le caratteristiche degli accessi:
- gsmaltimento rifiuti solidi:

- accesso di animali;

- dispositivi e mezzi antincendio;
- impianti di illuminazione, ecc.

si fa espresso rimande a quanto previsto dalla
Legge Regionale 10 dicembre 1982, n. 71 e relativo
Regolamento regionale di attuazione 11 ottobre 1982, n.
8 e. loro modifiche ed integrazioni.

e B e S e
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FROGETTO DX NORMA}
IMPIANTI AXRAULICI A FINI DI BENTESSERE:
Generalita', classificazione e requisitsi,

Naorme par la richiesta A'cfferta,
l'ordine, 1a fornitura.

SCOPO

Oggetto della presente norma e':

- la claagsificazione degli implanti:
13

- 1la defindzione del requisiti minimi degli implanti e dei
valori della grandezze di riferimente durante i1

funzionamento degli stessi:

=~ l'indicazione degli elementi informativi che devono
espere contenuti: : )

- — nella richiesta di offepta:

—- — nella presentazione dell'ofrfertay

- = nei documenti di ordinazione;

- l'indicazione celle condizioni da rispettare ne corso

dalla fornitura ’

allo scopo di assicurare il benessere delle persone.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Norma ail applica agli impianti aerauliel

destinati al benessere delle persone, comungue installati
in edifici chiusi.

Sono esclusli:

- gli impianti per la climatizzaezione invernale degli
ediflel adibiti ad attivits' industriasle ed artigianale
per i quali si applica la norma UNI 8852 - 871

- gli 4implanti destinati a scopi diversai, quall ad esempilo

qQuelli per la conservazione di prodotti deteriorabiii
e/c per la realizzazione di condizionl sadatte per

particolari lavorazioni industriali (implianti ai
processo)

- gi4i impiantl di s8o0lo riscaldamento invernale e

raffrescamente estivo senza immissicone meccanica di
aria easternasa.

eviefone UNT-CTI 5104-63 - 1 - Testo per Inchiesta Pubblica
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PIFERIMENTI HOHMATIVI

3.

[

O HHT 7832-78: Filtri d'aria per particelle a media
arricienza - Prova in lahoratorio a classificazione.

L} ynt 7833-78: Filtri d'aria per particelle ad =alta ed
altigsima. afficianza - Prova in laboratoric e

_ clasaificazione.

b

u yHT 8852-87: Impianti di climatizzazione invernale per gli
edlficl adbiti ad attivita' industriale ed artigianale -

rw Nagole per J'ordinazione, l'offerta ed 11 collaudo.

- 1790 7730-88: Moderate thermal environments — Determination

of the PMY and FFD indice=s and specification of <the

conditiona 'for thermal comfort.
¥

L7

[
E!, GRANDEZZE, SIMBOLI ED UNITA' DI MISURA
(W]
51 Grandezza Simb. Un. mis. Altre un.
T
Affollamento di riferimento n - (perscne)
- Artivita' metabolica Mr W/m2 met (%)
{ .Contenuto igrometrico assoluto b4 kg kg gE/KE
— Tnidice di affoll. per unita' sup. ns 1/m2 (p/ 100 m2)
Iintervallo glornalleroc di escurs.
{? dmlla temperatura esterna dTge o]
L Latitudine Lat. -
Longlitudline . - Long. -
— Partata aria eaterna Qo m3/8 m3/h
P Portata aria in estrazione Qe m3/ 8 m3./h
i Fort. sp. &A.e. per persona Qop m3/ s p.  m3/n p.
fort. B8p. a.e. pDer pers. minima Qopmin m3./g p. m3/h p.
al Fort. 2p. a.e. per pers. effett, Qope m3/8 p. m3/h p.
LJ Fort. sp. a.e. per unita’' sup. Qos m3/a m2 m3/h m2
Quota altimetrica ’ H m
- Prsist. termica spec. abblgliam. Icl m2 C/ W clo(**x)
i FPicambi aria nell'unita' di tempo Qov 1/8 i/h
o Temperatura bulbo ssciutto Tos c
Temp. bulbo asc. arla esterna Thee C
(" Trmp. bulbo asc. aria amblente Tbaa C
b Temperatura media radiante Tmr c
= Mnidita' relativa aria esterna URe - x
) Umldita' relativa aria ambiente URa - x
( Valoclita' dell'aria in ambiente v m/a
L Veloelta' varlaz. temperatura
nell'unita' di tempo dTbe C/a C/h
— Velocita® variaz. umidita' rela-
L tiva nellfunita® di tempo dUR 1/8 X/h
Votume netto interno &1 un locale \'4 m3
=
L (*¥) 1 met = 58 W/m2

(T¥) 1 clo = 0,155 m2 C,W

]
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Qualita'dell'aria:

Climatifzzazlonae:

DEFINIZIONI

caratterietics dell’' aria trattata
che rispondea ai requisizi di purezza.
Easa hon contlene contaminanti noti in
- concentrazioni tgli da arrecare danno
alla 8Aalute e causars cendlzioni 4l
malesasere per ®l4 occupanti. 1
contaminanti, contenuti sia nall'aria di
rinnove che in qQuella ricircolata, sono
gas, vapori, microorganiasmi, fumo ead
altre sostanze pavticolate.

Realizzazlonea e mantenimente aimultaneo
5 negli ambienti delle condizioni
termiche, igrometriche, di qualita'
a movimento dell'aria comprese entro i
1imiti richiestl per {1 benessere delle

persone.

Condizionamento delltaria:
Trattamento volto a conegegulre la

qualita’ dell'aria @ le caratteristiche
termoigrometriche richileste. Esso
permette la - realizzazlione delle

condizioni di cul al paragrafo 5.2.

Termoventilazione:Realizzazione e mantenimente simultaneo
negll ambienti delle condizioeni di cul
al paragrafo 5.2, egecluso 11 controllo

{igrometrico.

ventilazione: Realizzazione e mantenimento negli
amblenti delle condizioni di cui al
paragrafo 5.2, egcluBso it controllo

termico ed, eventualmente, 11 controlloe

igrometrico.

Implanto meraullco: )
Insieme di apparecchiature, dispositi-

vi, 'accessorl e controlll necesaari al
£fine at realizzare la desiderata
qualita’ dell'aria ed una, © piu', delle
funzionl d1 cul =l paragrafo 5.2.

Impianto per la elimatizzazione (o d4i condizlionamento

dell'aria), per la termoventilazione, per 1a ventilazlone:
Implanti seratlicl destinatl ad
espletare le funzionl ai cul,
rispettivamente, al paragrafli 5.2. 5.4,
5.5.

HHIL-CTI 5104-63 - 3 - Teato per Inchiesza pubblica
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LB a valuma Convenziconala Occupatao:
) Parte del locale conaiderato ai £find

._.,..
T Tt
J

=

progettuall dalimitato da sauperfici
idealdl poste a distanza 41 0,30 m da

ciascuna delle paretl verticali, dal
ﬁq pavimento e da una gsuperficie
ﬂi orlzzontale posta ad una altezza di 2,00
U m da qguest'ultimo.
A

—

.
»
o

Afrollamento di riferimento:
Numero dai persone conslderate

contemporaneamente presenti neal locale

"
ai £inli progettuali.

e

¥
Disegno eseacutivo:Elaborato grafice contenente l'identifd-
cazione, l'ubicazione &« le caratteri-
gtiche dimenalonali deil materialt e
delle apparecchiature costituenti
l1'implianto. '

T
A
H
o

e

L

piamegno costruttivo:
Elaborato graflice quotateo necessarlo per

la reallzzazione delle opere in
cantiere.

\
.
e
f
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6. CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

GLi impianti aeraulici sono classificati con un codlice
alfanumerico composto da una lettera pezuita da un numero

d1 almeno tre cifre:

r

—
-

@ o ;v e o i = = A = ey e e e s e e

-

}» cul posizioni individuano:

- funzileoni svolte,

~ modalita' di funzionamento,

~ localizzazionl dei trattamentl,

secondo la seguente tabella dil codificazione:

e

|8

el

—

|

Reviaslone UNI-CTI 5104-67 - a - Testo per Inchiesta Pubblica

————



= =

. (=

..,

N
e

(3

(I

[ S [ —d

=

.__.__‘
-

-

f__i

i

izdone lettera cifra significato

b - Impiantl per climatizzazione
e - {mplianti per termoventilazion.
A - Implantl per ventilaziocne

2 - o) servizic permanente
1 servizio invernale
2 sarvizio estive
3 - o funzionamente continuo
1 funzlonamento diac. periodica
2 funzionamento dise. aperiodisq
H
a - 4] trattamento centralizzate
# 1 tratt. central. aria eaterna
2 trattamento locale

6.1 FUNZIOHI SVOLTE
La funzieni evolte dagli idmpianti conaiderati nells
pregente Norma possono rlassumersl nella seguente tabella:

TIPOC DI IMPIANTO FUNZIONE SVOLTA
F (F) R ¢ U »
=~ per la Climatizzazione X - X X ¥ X
= per la Climatizzazione invernale X - X - ¥ X
- - X - X - x -
- per la Climatizzazione estiva X - - X ¥ ¥
' X - - X - X
- prer la Termoventilazicone X - X X - =
. - vrer la Termoventlilazione invernale X - X - - -
- prer la Termaventilazione estiva X - - X - =
- per la Ventilazione - X - = X X
' - X - - X -
- X - - - X
— x - -— - —

C = raffrescamento D = deumidificazione
F = filtrazione (Fl= filtrazione copzicnale

R = riscaldamente U = umidiricazione

6.1.1 Impianti Per la climatizzazicne: rispondono ai requisiti
di cui a2l punto 5.2 in tutte le stagioni,.

6.1.2 Implanti per la climatizzazione invernalet riaspondonc al
requisiti di cui al punto 6.1.1 limitatamente al pericdo
invernaile.

&.1.3 Impilantl 2or 212 21i-:tizzazione a2z+ivac riscoanisne &l
rrquleitl di ecul al punto 6.1.1 limitatamente al periccs
estive.

Revigione UNT-CTI 5104-63 - 5 - Testo per Inchiestsa Pubblics
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| Revistione

Impianti per la termoventllazicne: rispondono Al requisiti
g1 cul al punto 5.2 4in tutte la stagioni.

Impianti par la termoventilazione invernale: rispondono ai
requiatiti di cuil al punto 6.1.4 limitatamente &l periocdo
Invernale.

Implanti per la termoventilazione astiva: rispondcono si
regulsgitli di cul al punto 6.3%.8 limitatamenta al periodo
egtivo.

Impianti pexr la ventilazione: rispondono ai requisiti d4ai
cul 2l punto 5.5 in tutte le stagioni.

+
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
3

Impilianti a funzlonamento Eontinuo: attl 2 mantenere con
continuita', nelle 24 ore, le condizionl prefisegate,

Impiantdi a funzicnamento diascontlinue perxriodlco: attli a
mantenere le condizioni prefissate per alcune ore della
glornata o in certili giorni della settimana,

Impianti a funzlonamento disceoentinuo aperiocdilco: atti a
mantenere le condizionl prefisgate per pericdil salituarli e
¢grer durate lrregolari. :

LOCALIZZAZIONE DEI TRATTAMENTI -~

Impiantl con trattamento centralizzato: caratterizzati da
unita' centrali per 11 condizionamento dell'aria esterna e
dell'aria di ricircolo. Questl impianti possone essere
muniti d1 unita' terminali locall.

Aprartengono ad ezemplo a quegta clasge i seguenti
inpianti:

- & portata costante:
- - monocanale; -
- - dopplo condotto, caratterizzati da due canalil con aria

a diverse condizioni termoigrometriche, i cui flussil
81 miscelanc in apposite unita' terminali a portata
coastante.

- - multizone.

~- B portata variasbile:

- - monocanale;

- - doppioc condotto, caratterizzatl da due csnali con aria
a diverse condizioni termeizrometriche, 1 cul slupel
81 miascelano in aprosite unita' terminalli a portata
variabile.

UNT-CTI 5108-~63 - 6 - Testo per Inchlesgta Pubblica
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tprattamaento centralizzsto della sola aria
o finale localae: caratterizzati da:

r 11 condizionamento dall'aria;
ento termico in

Implanti con
esterna @ trattament
-~ unita' centrall pe

— unita' <terminall 1jocall per i1 trattam

mmbilents.

ad esempio a questa clasae gli dimpilanti

Aprartangone

saguanti:

- con terminaildl con batteria ai scanblo termico
alimentata & due, tre o quattro tubi (ventilconvettori,
induttori,. ecc. }1

termico, con o

- econ Terminall smanza vatteria di acambio

senza ventilatorei

- con pannelli radianti:
13

caratterizzatl da unita’

amento locale:
1i1'aria esterna che

Impiantl con tratt
in smbiente slia de

atte al trattamento
dell'aria di ricircolo.

Appartengono ad esempio a questa classe di implanti:

~ unita'! ai trattamento locale dell'arlia con presa di aria
agterna;

- condizion

atori autonoml con presa d1 arias esternsa.

Alird impiantil che fanno parte della categoriasa ma non
garantiacono {1 congegulmente della qualita’ dell'aria e
delle caratteristiche termolgrometriche g#onot

ra con presa di aria esterna;

condizionatori da finesat
di aria esgterna.

ventilconvettori caon pressa

R;CHIESTA DI OFFERTA

esgere fFormulata in una delle

LA Richiesta dl offerta puo’
7.3

tre forme di cul ali punti 7.1, 7.2,

i1 Committente deve:

della Richlesta d'Ofgerta.
discostino - delle

AL momento
requisiti che sl

-~ gpeclticare i
condizioni generall di riferimento contenute al Capitolo
10 della presente Norma:
eventualmente

- gpecificare le condizioni contrattuali od

fornire 11 capltolato Generale;
- fornire alla Ditta {nstallatrice, & seconda del tipo al

formulaziona della Richiesta dtofferta, quanto gegue:d

- 7 - Testo per Inchiesta Pubbllcsa
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ARinhlesta genearica di Progetta - Offerta.

Dl-~agni planimetrici., snzionli & prospetti dell'edificio
corvedatl almeno dalle seguentl indicazionit

- orlentamenti, sityazione topografica, . edifici
~ircostantil, presenza di piante d'alto fusto:
composizione e caratterigstiche delle strutture e deli
componenti architettonici necessari ad individuyare 411
comportamentoe termico dell'edificioc., quale ad egempio:
atratigrafie, ombre portate da elementi architettonied,
caratteriastiche dei vetri utilizzatig
Locall o gpazi disponibili per caplitare la
npparecchiature che compongono l'impianto e pogizione
delle ganne fumarile, delle prese d'aria, degli
espulaori. degll emalatori cdelle colonne di gecarico;

- carichi massimi ammlizaibill delle strutture destinate
a sostenere le apparecchiature in Kg/m2:

- poslzione degli allacciamentdi dai servizi esterni
({fognature, energlia elettricsa, acqua di rete, gas
naturale, serwvizi telefonici):

- degtinazicne d'uso degli ambienti;

- affollamentl di riferimenta:; in assenza di riferimenti
certli si adottano gli indici di affollamento d4ai cuil
all'appendice A:.

- valori di potenza termica ceduta all'ambiente dalle
evantuali fonti interne di calcre {illuminazione,
apparecchlature elettriche, altre Borgenti, ece. )
grevisti nell'arco della glornata;

- dettaglioc degli ewventuali usi variabili © diescontinul
{settdimanalil o saltuari):

- altrl eventuali elementi rilevanti ai £fini del
dimensionamento deglil implanti (es. cappe /dl estrazione
dtaria, gorgenti ai calore latente diverse dalle

persone).

Funzioni e modalita’ ai funzilonamento richieste
all'impianto, con riferimente ai punti 6.1 e 6.2 delle
presenti Norme.

Richleata in base ad un- progetto ai magsima del
Committente.

Tutte le indicazioni di cui sl punto 7.1.

Frogetto di massima, corredato da:

.2 cnpltolato speclale comprendente:!
a) tipo di implanto prescelto, con riferimento al punto
6.3 di qQueata Norma;
b) descrizione del suo funzlonamento;
¢} caratterigtiche principali delle apparecchiature
previste;
=ione UNT-CTI 5108-63 - 8 - Testo per Inchiesta Pubblica
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7.2.2.2

‘7.3.2

7.3.3

Reviasione

Aleagnl relativi al prognlto 41 maaslima, contenenti:

a) poeiziona delle napparecchiature e del disposzitiviy
costituenti L'implanto;
h) cparcorsi indicativi della

d'arias:
«) w11 smchemi ai principilo dell'imrianto.

tubaezioni e dei candotti

Richiesta in base ad un progetto aesecutivo  dael

Committenta.

Frogetto esacutiveo, composto almeno dalle seguentl parti:

speciale d'appalto contenente almeno le

capltolate
paragrafi a e b, e le

jndlcazioni ai cui al) punto 7.2.2.1,
modalita' di collaudo:
apecifiche tecniche ai
materiall a delle apparecchiature;
dicegnl esecutivi dell'impinnto.

fornitura e posa in opera deil

.

NOTA: In relazione al terminl economici della yrichilesta
d'offerta (a forfailt, a ribasso o rialzo su elenco
prezzi unitari, ecc.) potranno esserea allegati al
progetto esecutivo i1telenco del prezzi unitari e i1
computo metrico (eventualmenta estimative).

OFFERTA

Generalita’

In relszione alle modalita' di richiesta di cui ai punti
7-1. 7.2, 7.3, L'offertsa e’ presentata secondo quanto

specificato ai punti 8.2, 8.3 ed B.4 rispettivamente.

In agsenza di egpresse indicazioni da parte del

Cemmittente, i valeri di:

- portate di arla esterna:

- parametri termoilgrometricd
zons occupata e corrlespondenti

e veloeita' dell'aria nella
valori esterni dal

progetto,

devono essere quelli indlicati nella presente Norma,

{ta' dei materiall e della

Per l'identificezione della qual
con

componentistica, 1'0fferts riporta prestazionl e tipd
riferimento a normative tecnlche oppure sad elementl

commerciali. quali =ad esemplo:

- snccialo: deslgnazione UNIL;
- refrigeratore d'acgua: marca € mad=llo.

UMY .CcTI 5104-63 - 9 - Testo per Inchieata Pubblice
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‘La Ditta installatrice 8D

evisione UNI-CTI S104-63 -

L'efferta comprende anche 1 materiali e gll accesszorli a1l
caomaumo non dattagllatamaente degeritti ma necesaari per
concegnare L'implanto completo e funzicnante.

La forniture a prestazioni non costituentli attivita' della
nirts installatrice & non compresa nella fornitura devono
agrare chlaramente indicats tra_le esclusioni.

{.a 0Ditta installatrice precigerd tutte le prestazioni e/0
forniture di cul richiede la disponibilita’ & titole non

onrmrrogo, quali ad aesemplo:
magazzini e depositi di cantiere:
combuastibili ed energla elettrica per Ll'effettuazione

delle provej
acqua od altri Fluidi 44 lavoro:
altroe elemento necegsarioc al fine di rendere

- ogni
1topera compluta e funzlonante.

ecificheré;inoltre g1l coneri da
durante il periodo di conduzione

addepblitara al Committente
1'avviamento ed i1

dell'impianto intercorrente tra

collaudo, qualil ad easemplo:

- oneri orari per 11 personale ad
manutenzione dell'impianto;

- previsione deil templ necessari al presenza presdgo

1'implanto del peracnale di cui sopra.

detto alla conduzione e

La pitta installatrice menzionera esplicitamente le
specifiche fornite dal Committente & garantira che
1 'impianto, una volta egegulito, sara' atto a realizzare le
condizionl richileste. Inoltre dliehiarerd che 1'0Offerta
rilapetta le raccomandazioni e le hormatlive teeniche, con
particolare riferimento a quelle riguardanti 1'igiene, 1s
g)curezza, le misure antinguinamentoc e dli contenimento dei

consumi energetici.

L'impianto sarxrd garsntito., tranne diveraa pattuizione, per
un pericdeo di almeno un anno solare dalla firma del
verbale di collaudo cd. ove non richlesto, di documento

e~quipollente.

NOTA: Costitulscono documenti equipollenti, ad esemplotl

- {11 pegamento del aaldc contrattuale;
-~ 1'emigsione del Certificato ai Regolare

Egsecuzicne.

La garanzia ai riferisce al materiall utilizzati, ail
montaggl, .al funzionamento complegsivo dell*implianto
pepauvlico per l'uso cui e' destinato quale definito nei

documentl contrattuali al cul al punto 9.2.

10 - Testo per Inchlesata Pubblica
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8.2 Progaetto - Offerta
La presentaziocone di Pragetto - OQfferta in base alle
preacrizionli di cui al punto 7.1, implica 1la scelta dei
parametrl di calcolo. dei criteril progettuali a del tipo
dl impianto piu' sdatto a soddisfare .-le richieste del
Committente.

In particolare il Progetto -~ Offertsa deve contenerea:

8.2.1 Una © piu' tabelle riassuntive di:

- parametri aggunti a base del calcolo, tra cul
condizioni interne a relative esterne di riferimento
nonche! portate di aris esterna introdotta e vVvelocita!
mediet :

- condizioni di funzionamento delle apparecchiature in
corplispondenza del massimo carice dell'impilanto;

- messimi +valori di velocita' dell'acqua e dell'aria e
di perdite di carilco rispettivamente nelle tubazioni e
nel condotti dlaria.

g.2.2 Ralazione tecnica iliustrativa dell'impianto con
1t'indicazione almeno di:

- impianto prescelto, con riferimento al punto 6.3 44
questa Norma;

- ca;atteristiche funziconalil dei principalil apparati e
componenti: portate e prevalenze ai pompa e
ventilatori,. condizioni termolgrometriche dedi
trattamenti d'aria, potenze ftermiche prodotte da
generatori o escambiate 1in acambiatori di calore,
potenze alettriche assorblte: '

- gigtema di regolazione automatica con 1indicazione
delle modalital & parsmetri di funzionamento {nelle
diverse stagioni).

- potenza elettrica installata e mageima contemporanea e
conaumi ai punta del combustlibili e dell'acqua;
relative posizioeni di consegna.

B.2.3 Disegni descrittivi dell'impianto con le seguentl
indicazioni:

- poslizlione dei principali componenti ed eventuali
interventi strutturali e/o ealll richieastli per la loro
collocazione;

- 1imiti ai fornlitura e caratteristiche degli
allacciamenti per combustibili, fFiuidi ed energia
elattrica (pressioni, portate, tensloni, potenze
elettricha, 1ivellil di temperaturs, acc. ).

8.3 Offerta in base ad un progetto dli massima del Committente.
La Ditta installatrice deve fornire quanto specificato al
punto 8.2, tranne 1le idndicazioni gis' contenute nel
progette di massima di cul a1l punto 7.2.

Pevisione UNI-CTI 3104-63 - 11 - Testo per Inchiesta Pubblica
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4.4 Offerta in base ad un progetto esecutivd dal Committenta. -

Lr Ditta installatrice deve soddisfare le prescrizioni del
Coplteolato ed atteneraid al visultati teacniel emergenti dal
progerto esecutivo. Eagn deve compllere, ove richiesto, i1
computo matrico a sua cnra ed ademplere & Quanto altro
speciflcato nella lettera di invito.

l E——

—
#::
[

=

|

ORDINE E FORNITURA

— o

Fsame dell'offerta

¥
Qltre ad eﬂfettuare una wvalutazione tecnico-economica, 11
Committente deve verificare le dichiarazioni presentate
dalla Ditta installatrice .circa 11 rispetto delle Norme a1
iziene, di aicurezza, antinquinamento, del Regolamenti
tecnicl in vigore, delle esigenze di contenimente ded

congumi energetici e quanto altro previsto dalle Normativa
vizenti.

[_ J h_J

NOTA: Tale verifica e’ di particolare importanza 1in
relazione alle eventuall responsablilita’ del
Committente e della Ditta installatrice nei

confrontl dell'Utente e di Terzi.

—J

2
Y}

1

—

| .

(-

Ordine & contratteo di fornitura

I contratto e' costitulteo dagll elementl necessari e
sufficientdi ad individuare lsa concreta volonta! delle
prarti.

I} contratto comprende:

- Capiltolato generale o condizioni contrattuali:
- Caplitolati speciali:

- ognl altro elemento sccecsgorio atto a definire e
qualificare 1 rapporti tra le parti contraenti.

in alternativa costitulscone contratto:

- ordine e conferma d'ordine,
— - oppure offerta ed accettazione d'offerta,

i insiema al documenti contrattuali di cuil in 9.2.1.
L_J .

E NOTA: I contratto od, in alternativa, la conferma
- d'ordine oppure l'accettazione d'offerta, sara
. datato a aotteoascrltto dalle parti e ripertera 1le
L qualifiche deil sottoscriventi.

g

1

L
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.o rispondenrta trna Ffornltonera » apaclifiche contrattualy
ru~’ e¢egcere accertata turnmif~ collaudo.

Nyvea non egplicitamente indiecato nal documenti
centrattuall, 1l Collaudntore ¢' nominato dal Committente.

9.2.1 Decumentl contrattuali,

Donumentl contrattuali sono, tra l'altro:

« richliesta d'offerta:

- zpecifiche d'ordine:

- offerte, nonche' le lattere di intenti intercorse tra
le parti ed altri documentil modificativi dell'offerta o
delllordine;

- procure "ad acta'’;

- cataloghi e bollettin! teaniciy

e La presente Norma, ove rilchiamata.

9.2.2 Oneril convenzionall.

Ove non gia' espressamente dettagliasto nella richlesta di
offerta o nella presentazione d'offerta, in sede di
definizione del contratte devono essere chiaramente
Iindicati gl oneri convenzicnall a carico della Ditta
inctallatrice e quelli a cerico del Committente.

Tra tall oneri convenziocnall ei citano, ad esemplo:

- manovalanza meccanica di siluto ai montatori:
- opere accessorie edlli quali 1l'eseecuzlone di fori,
tracce, paseaggl, fiesaggl, ecc. con esclusilone di
- opere sulle strutture portanti:
- materiali dl consume e combustibili 41 lavoro;
- materialil dl finitura e corredo degli implanti, quall

ad esemplo mensole, braceiald, fagcette, targhette
tndicatricl e segnaletiche, vernlciature protettive
fce. .

- reti interne adi distribuzione e scarice del fluldi e di
distribuzione dell'enerslia dai limiti di fornitura; in
particolare -'sottoquadri e linee elettriche =sino alle
utenze,

- opere murarie {caminlt in muratura, murl tagliafuoco,
cavedi, cunicoli, predisposizionti, interventli au

strutture portantil ecc.}:
-~ bapament]l delle apparecchiature che lo richledano (8u

disegno della Ditta installatrlce);

- fornitura di energlia elettrica e di acqua per 1
gervizl di cantlere:

- ieclamenti termicl necesszari all'ottenimento delle
trasmittanze nrevista 1in sede di offerta ~azlld
necegsgsari per ridurre l'effetto di surriscaldamento <1
locall prossimi A centrall termiche, camini,

sorftostazioni di scambiec e simili:

Pewvisicne UNHJ-CTI 5L04-63 - 13 - Tasto per Inchiesta Pubblica
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- covreztioni acustlche Jrl locall rumorocsl necesgarie al
rispetto delle Morme:

-~ illuminazione de| lucesh!l (i lavora;

- locall spogliatolo, utfliclo, magazzino chiuso ad uge
del persaconale dejla DLltrta inatallatrice:

- s8parzi adeguati al magnzzinaggzio, alla lavorazione ed al
montagzgio:

- zuardianlia generalaea.
hiregnl esecutivi e discgnl costruttivi.

Lo Dlrezione deil lavorl verifica le attivita' di cantiere
e coordina gli enti ail fini della sicurezza,

Ln Ditta installatrlice, nel termini astabiliti dalla
Direzione d€i Lavori, deve presentare i disegni esecutivi
dril'implanto entre una acadenza conceordata con la

Direzione del Lavori. Tale data, comunque, non puo'! essere
impoata prima di 20 glornl dalla rirma del contratto.

1 dizegnl costruttivi devono essere approvatl per geritto
dnalla Direzione de i Lavorl, previa verifica della
corrispondenza con la situazione di fatto.

Eventuall variantl rispattoc al contratto dovranno egsere
dacumentate sul glornale del lavori [} mediante altri
documentli.

HOTA: I disegni costruttivi wvengono redatti in corso
d'opera e pregentati su richiesta della Direzione
dei Lavori. Esszi. szglornati alla fine dei lavori,
costituliscone la doacumentazione “come caostruito™ di
cul al seguente punto 9.4,

Disegnl costruttivi sono ad esemplot

- Qquelll in scela adeguata necessari per lo aviluppo
di punti complesai, quali centrall, sottocentrali,
cunicoll, cavedl:

- 1 dettagli del supporti;

- 1 collegamenti delle singole apparecchiature.

Varlazicnae dalle informazioni e delle Normse

L offerte generalmente gono redatte sulla basge ai

_informazioni tecniche e Norme in vigore prima della data

dj presentazione dell'cfferta ed hannoe validita! almeno
per 3 mesi gauccesgivli & tale dats, salvo diversa
indicazione nella richiesta d'offerta od, in agsenza di
tnle indicazione, diversa proposizione nell'offerta
slteasa.

Variazionl di materiatli e dai asmparecchi a cauga di
sopravvenute variazioni di Neorme costlitulacono cause di
forza magglore.

UNI-CTI 5104-63 - 14 - Testo per Inchliesta FPubblica
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9.4 Obhrlighl della Ditta installatrice

Salvo diversza pattulzlione contrattuale a' onere della

Dirta inatallatrice egegulrs:

- prove di funzionamanto del singoll componenti ai
innplanto seconde le ianruznloni del rabbricante e dopo
Avere verificato 1l'efficienzs delle protezioni a4
ricurezza;

- prove di funzionamento dell'impianto nel suo complessgo;

- raratura ed equilibratura dei circulti idraulicti ed
aseraulici,

L

rinsgumendo 1 risul tati su appoeiti moduli e

verlficandone la congmienza <on i datli d4i progetto.

E' altresi'! onere della Ditta inatallatrice farnire:t

~ Aocumenti di omologaznione a corredo al apparecchiature
per le quall guestil sono riehliesti:

- rlsexnl "come caoatr+ite” dell'implanto e schemi
dettagliatl delle resgolszclioni automatiche e dei ~ quadri
elettrici compresi nella Ffornitura;

- {struzionli per l'uec e la manutenzione delle singole
apparecchiature =3 d=ll'impianto nel sUs complesao
(manuale operativo}:

- elenco del pezzi di ricamblo e di consumo del
principalil componentl.

Fer 1'egecuzione delle prove di collaudo 1a Ditta

installatrice deve mettere & disposizione., ove richlesto,

11 perconsle occorrente.

Revislionn UIL-CTXI 5104-63 - 15 - Teasto per Inchiesta Pubblica
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AEOUISITI DEGLI IMPIANTI

L'impianto aeraulico deve consentire di raggiuncgere e
mantenerae:

- le condlzioni Ad1 qualita' e movimento dell'aria in
accordo con le prescrizioni di cul al successiveo punto
10.1; -

- le condizionl termiche = le condiziont igrometriche
“dall’aria specifiche delle funzioni assegnate (v,
runto 6.1}, in accordo con le preacrizioni di ecui a1
Aauccegsivo punto 10.2.

Le caratteristiche di qualita' e movimento dell'aria,
termiche ed igrometriche cdevonoc essere mantenute nel
Volume Convenzionale Occupato dalle persone nel locald
trattati, :

La rispondenza al requisitil e' verificata in fage di
collaudo con l1'applicazicne delle apecifiche a1
pertinenza.

NOTA: Condizioni pearticolari d'immissione dell'aria nel

Volume Convenzionale Qccupato (guali per egsemplo

; immissioni localizzate dal pavimento) devono essera

apecificate eaplicitamente nel documenti
contrattuali.

Qualita' a movimento dall'aria

L'impianto deve assicurare:

~ un'immissione d'aria eaterna pari o superiore ai valori
minimi, per c<¢iascun tipo di destinazione d'useo, di cui
al punto 10.,1.1. riferiti od al numero a1 persone
presentl, od alla smuperficie in pilanta, od al wvolume
dell'ambiente;

- una filtrazione minima convenzionale dell'aria {(esterna
" ricircolata) tramite Iimplego di rfiltri dai classe
appropriata, per ciasscun tipo di locale, gecondo Jle
indlicazioni 4dAi cul al punto 10.1.2}

- una movimentazione dell'arlia {(nel Volume Convenzionale
Qccupato) con veloeclta' comprese entreo 1 l1limiti d1i cui

Al punto 10.1. 3.

NOTA: Sorgenti endogene Aai ingquinanti, derivanti bad
esemplio As mats ~iald nweas-+!l LAz co-truzion VT
arredo, ecec. ), da macchineri, da lavorazioni, o]
sorgentl eaterne ai locali, quall per egempio

rwvisione UNT-TTI 5104-63 - 16 - Testo per Inchleasta Pubblica
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10.1.1 Portat

Le po
per 1
Prospe

[Segue

NOTE a

L

Reviaeiona UNI-CTI

tmplanti Induatriali oqd artigimanali con emisatony
inquinanti, acarichi, ecc, richiedono sgpecirica
valutazione ] deavonn eggerea esplicitamentse
richiamate nel document! contrattuali.

In tall caml 1la c¢aratteristiche dell'impianteg
dovranno comungue s=asicurare condizioni ambientald
igieniche & di benamssnare, anche mediante daroga
alle indicazioni di cuil al presente paragrafo.

¢ 41 aria esterna & dl estrazione.

rtate di aria eaterna e di estrazicne da adottare
@ diverse tipologie erllizie sone econtenute nel
ttot 1.

Prospetto 1]

1l Prospetto 1i:

Le portate di aria ecsterns Qo sono riferite alle
condlzionl astandarda di 15 C, 101,325 wuPa, aria
secca.

Fer la conversione da portate volumetriche a
portate masgaiche gl fa riferimentoc ad una masea
volumica parl a 1,225 kg/m3.

11 Proapetto 1 8l riferisce a condizioni di regime:
e! conesigliata la riduzione delle portate di aria
esterna ed eventualmente 11 funzionamento a totale
ricircolo durante la fase di transitorio termico_di
avviamento dell'lmplantoe Precedente alla
utilizzazione del locali.

Il progettlsta curera’' la verifica della congruenza
del wvalori espostl con 11 rispetto deli valori
impostli da Leggd, Norme @& - Regolamanti, anche
applicatli in base a diepoesizioni lccali.

5104-63 -~ 17 =~ Testo per Inchiesta Pubblica
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FORTATE DI ARIA ESTRERNA In FNIFICL ADIBITI AD USO CIVILE
(SUNPTVISIONE SECONCO ART. 3 N.P.R. 28 GIUGNO 1977 n.1052)

.

(C

PROSPETTO 1

/=
s : .
H CLASSTFICAZIONE EDIFICI : PORTATA ARIA ESTERNA H
: ' O DI ESTRAZIONE ! NoTE
Eﬁ FER CATEGORIZ '- “Qop - - Qos Qov :
H i [m3/M pers.] {m3i/h m2) [vol,h) !
e e e — e — o e —————— e “pm————— —————
[l 1 EDIFICT ADIBITI A RESI- ! : .
L DENZA ED ASSIMILABILI: | : ;
] : : .
44 1 {1) PESTD. A CARATT. CONT.! ! :
[,:‘ Abltaziaoni civili: H : :
. soggliornil, camere }etto H 20 - - ' (A) !
' cucina, bagni, servizi ; ESTRAZIONI i{A) (@)
Eﬁ— Collegi, luoghi 4% ricov., | ! .
i1 came di pena, caserme, i : ;
! conventi: : ) : '
-4 gala riunioni 1 32 % - - ' (A) H
L“ dormitori/camere | ho - . - H (A) :
H cucina H - 60 - : (A) ‘
L btagnl/servizi ‘ ESTRAZIONT VO(AY (G)y !
: ‘ ' '
Lh 1 (2) PESID.OCCUF.SALTUARIA | : !
' Case Der vacanze: . ! '
fﬂ: come rveridenze continuative, R H '
{* E : :
LJ: 1 {2} ALBFERGHI,PENSIONI ecc., : :
! ingresso, soggliorni : &o - - ' (A) :
BH Ffale conferenze {(plcc)) 20 ¢ - - ! (B) !
L“ Auditorl (grandi) : 20 % - .- H (B) :
' rale da pranzo H 35 - - H {A) :
) camere letto : 40 - - : {A) !
LF bagni,servizi : ESTRAZIONI H (A) (G) :
[ [ ] '
e e e R e it e R Ty :
{W: 2 EDIFICI PER UFFICl E ASS.. ¢ '
Lﬁ urfici singoli H i ¥s] - - ' _ '
' uffici open apace : 4o - - H - '
o 1ocnll riunicone ' iz s - - : {B) :
il: centri elabor. dati . 28 - - ' _— H
(Lt servizi : ESTRAZIONI i (Q) ‘
‘ / : :
R i o e e Frmm :
! 3 OSPEDALI, CLINICHE, CA- | ! :
: SE DI CURA ED ASSIMILAB. : '
o1 degenze (2-3 lettl) H ho - - ey ry
Lr corele H ko - - v {¢) (ry o
H camare sterili : 30 - - v {e) (ry
H camere infettivi : - tutta a.e. Ve ;)
o sale medlche/soggiorni! ao - - toC) (my
Lﬁ teraple fimiche i ho - - : - :
H aale oper.//sale parto | tutta a.e. - i (c) (F)
! cevvizd : ESTRAZIOMT N ol B Sl KRS B
1 L] + [
t 1] i L)

IA,AAJ {,__.g
§
3
]
b
t
1
{
|
1
1
[
1
1
|
1
1
I
1
1
|
1
1
|
i
b
l
I
I
1
1
1
I
1
t
!
1
1
1
1
1
I
I
1
1
1
1
]
1
I
1
t
1
!
I
!
I
i
i
i
I
1
t
1
1
t
I
I
!
I
1
I
I
1
1
i
N

1
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FORTATE DI ARIA ESTERNA

(SUPNIVISIONE SECONDO ART.

PER CATEGORIE

EDIFICTI ADIBITI AD ATTIV.
RICREAT.,ASSOC.,DI CULTO

[ ]
1
1
1
]
]
CINEMA, TEATRI, SALE H
RIUNTONI CONGRESSI H
biglietterie, ingressi |
tearrl, platee, log- H
gloni, aree 6ubblicc '
palcogcaniecld, studil TV]
cinematograrfi !
servizi :
borse titoll '
sale attesa. stazioni e
metropolitane ecc.

(]
4
]
[
[}
1
L}
MOSTRE, MUSEIL, BIBLIO-!
TECHE, LUOGHI DI CULTO !
gale mostre, pinaco- .
teche, musel :
"sale lettura bibliot. '
deposlti libri H
Juoghl 41 culto H
servizi H
1

t

BAR, RISTOR.,SALE BALLO:.
bar H
pasticcerie H
sAale prAanzo ristoranti;
e anlf-gervice '
gale ballo '
cucine .
servizi H
H

1

ATTIV.COMMERC.E ASSIMILAB|

zr.mazazz.—p.intarrsto:
p.superiori]

negozi o reparti 4ai

grandi magazzini:

* parbleri.,salonl bell

* ahhigl..calzature,
moblill, ottiei, rio-
ristl, fotografi

* ajimentari, lavasec-—
cn, farmacie

mmma bR ldan harahke,

quartieri flieristici

’
[
1
'
'
1
1]
1
]
L]
[}
t
t
[
'
1
]
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IN ENTFICI ADIBLITI AD USC CIVILE
3 O.P.R.

28 GIUGHNO 1977 n.1052)

1

PORTATA ARIA ESTERNA

Qop

20
as
20

37

22
20

a0
21

35

3z
23

50

i

]

i

O DI ESTRAZIONE '
[]

X

+

Qos T Qov
(m3/h pers.] [(m3/h m2] [vol/h]
4
)
(]
t
L}
L}
]
L
1
'
50 IN ESTR. - !
:
- — ]
[
- - ]
(]
- - H
ESTRAZIONI !
- -~
‘
ESTRAZIONI '
d
(]
L
:
- []
_ _ )
]
5 - H
- - :
ESTRAZIONI !
H
H
- - :
- - :
1
_ - "
1
- — 1
]
60 - H
ESTRAZIONI '
i
________________________________ 3
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Pret A x4 e oa [ L TR

(SUNNTVISIONE SECONDO ART. 3 N.F.R. 28 GIUGND 1977 n.1052)

PROSPEKTTO 1

!

-

S T e e e e e

o : :
Lj ) CLASSIFTCAZIONE EDIFICI . PORTATA ARIA ESTERNA H

: : O DI ESTRAZION '

: FER  CATEGORIE ' Qo TONE , . rteorTr:
o i P Qos Qov H

t : ¢ [m3/n pers.] [(m3/h m2) (voi n) ! )
e e o - e e

{1 6 TEDIFICI ATTIVITA' SPORTIV! '

-y H H
[| { 6 (1) PISCINE,SAUNX ED ASSIM| ;
e placine (=ala vasca) H - - )
5 : -

! spogliatol/servizi ‘ ESTRAZIONI ! {(a)
B saune : - - 5 ' -
| ingreessi : - 50 IN ESTR. - ! -

[ ' ¥

1 + ]

., } 6 (2) PALESTRE ED ASSIMILAB.! !
[} H campl glocd H 60 ¢ - - ! (D)
! zone spettatori H 23 3 - - - ! (D)

i pralazzettl sportivi H 23 % - - ! -
10 bowling ] 35 .- - : -
b ingressi ! - 50 IN ESTR. - ! -

H apogliatol/serv.atletl] ESTRAZIONI (EY (&)
.4 servizi pubblice ' ESTRAZIONI !(E)Y (G)
- ! :

et e e e o m o e e e R T T

V7 EDIF.ATTIVITA'SCOLASTICHE! )

S anill nido e sc.mater.! 15 - T ! (D)

J ! aule asc. alementari ! 18 - - H (D)
! aule gc. medie inf,. ' 21 - - ' (D) :

- ' aule sc. medie sup. H 2h - - H {D)
|1 ault= universitarie : 23 - - ! - :
SIS traneiti,corridoi ! - - - ! (D) :

H servizi H ESTRAZIONI ' (D) (G) :
ol altri loceali: H : !

;J ' * bitliot.,esale lett, ! 21 - - ! (D) !

i * aule musica e lingue] 24 ‘ - - : (D)

H * laboratori H 24 - - ' {D) !

! * pale inmegnanti H 21 - - H (D)} :

) [3 [} T

(] L} 1 1

[}

g e e o i R o e e o b ok k. M fw et e = e e e = 8 W S M A M R M e ey e e by = - o ot =

i
o

INOTE: (A) si applice, al fini del dimensionamento degli impianti, 1'Art.

H 21 del D.P.R. 28/6/77 n. 10%2.

: {B) ri1 applica 11 punto 1.2.02 della Circ. Min. LL.PP. n. 13011 del |
H . 22/11/74 '
H (C) ri applics 1la L. 1111775 n. 588 eda 11 D.M. 18,/05/76 :
: (D) mi applica il punteo 5.3.12 del DP.M. 1B/12/75 '
: {E) =i applicea 1'Art. 13 del D.L. Min. XInt. 2%/08/89 '
i (F) ai applica 1'Art. 11 del D.M. 5/08/1977 {(per case cura private) |
v [
: :
: :
H :
)

1

L]

I

-

—

(-

{G) ricambio richlesto nei servizi igilenici:
—~ edifici adibiti a residenza ed mgesimilabili 4 vol/h in estr.:
~ altre categorie in tabella 8 vel/h in estrazione.
I1 volume &' qQuello relativeo al bagni (antibagni esclusi)

[

< CSalva e dnAlocstaad Anl mEmvoniTAlS S0 a.n.)

* veriflicare regolamenti .lorcali . . - .
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Lo~a}l di pubdblilco srettacnlo - di riunione

Slnanot

Qop ! portata a.e. per perszona secondo Prospetto 1;
Qarmint portata a.a. per persaona minima consentita;

Qogfm t portats a&.e., per perscna effattiva:

Ne! locali di pubbliico mpettacolo o di riunione 1a

portata Qope e' detarminata calcolando il rapporto tra i1
volume V e l'affollamento n ed applicande 11 aeeguente

schemar

V/n <= 1% Qope w Qop seconde Prospetto 1
Vv/n >= 45 Procadura A
18 < V/n < &5 Procedura B
L3
¥
Procedura A:
Vale 11 eeguente Proapetto:

Qop Qope = Qopmin
sino a 25 m3d/h pers. 15 m3/h pers.
da 25 a 35 m3/h pers. 20 m3/h pers.
da 35 a 4% mi/h pers. 25 m3/h pers.
oltre 45 m3/h pers. 30 m3/h pers.

Procedura B:
La portata Qope e' determinata applicando la geguentes

formula:

Qope = Qop + m(V/n-15). dove m = (Qopmin-Qop)/{45-15)

La rappresentazione grafica del problema e' riassunta al
grafico 1.

In conalderazione delle erigenze di risparmio energetico
gl implanti aeraulilci relativi ai localil di ©pubblico
spettacolo o di riunione dovranno esaere dotatd ai un
slatema manuale od automatico di controlle dalla portata
d'aria esterna immessa neil locali in funzione del numero
di persocne effettivamente presentil.

Correziocne in funzione dell'altezza sul livelle medio del
mare,

Le portate Qop di cuil al Progpette 1 devono egsere
corrette 4in funzione detl'altitudine moltiplicando 11
relative valore per 11 coefficiente correttivo ricavato
dal seguente Prospetto, se necessario con 1interpolazione

lineare.

1
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= COEFFICIENTE CORRETTIVO IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA
gl ' SUL LIVELLO MEDIO DEL MARK

T O m alm 1,00
Eﬂ 500 m s1m 1.06
1000 m s1lm 1,12
1500 m s1m 1,18
r‘ 2000 m #1m 1,25
L 2500 m alm 1,31
3000 m sim 1,38
il
o
~ 140.1.1.3 Pregerizioni sulla presa di aria esterna
{TI La presa d1 aria esterna non deve esserea poatas
i

- in prbssimita' di una strada di grande traffico;
- - in Orossimita’ di una ribalta di canrico/scarico
j automezzi: )
1 - 1in zona prossima a scarichi di fumi o prodotti della
combuatione: . .
- 1in punti vicini ad espulsioni industriali, di gervizi
] igienici o comungue di aria viziata o contaminatag in
tal caso 1la velocita' in uscita del flusso d'aria
ey dovra' essera scelta in modo da allontanare 11 piu*
roseibile 411 flusmo d'aris dal fabbricato e consentire
un'efficace diluizione con arlia esterna:
! - 1n wvicinanza di torri di raffreddaments o torri
I evaporative:;
j - ad una altezza inferiocre 2 & m, aal plane stradale
] riu' elevato di accesso all'edificio.
!

ﬂ Deve anche essere.considersta la direzione deili ventt
) dominanti e la poslizione relativa ui sorgentl dai -
} inquinamento rispetto alla posizione della prega di aria
1T egterna. : ’

]

=t -

Lﬂ 10.1.2 Yiltraziocne dell'aria

L La filtrazione minima convenzionale dell'aria esterna e
l ricircolata e’ assalicurata tramite l'implego dAai riltri
i" secondo le indicazioni di cui al seguente Prospetto 2.

r‘ [Segue Prospetto 2] )

L

T

—

|

[ —

(-
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TIPOLOGIE CARATTERTISTICHE DI ENTFICI:

"CLASSI DI FILTRI,

EFFICIENZE,

STADI 0T FILTRAZUONE RICHIESTT

PROS PETTO

CLASSIFICAZIONE EDIFICI

PER CATERGORIE

1 EDIFICI ADIBITI A RESI-

- Abitazioni civili:

~ Collegi, ;luoghi di ricov.,

case d1 pena, caserme,
conventil

- Alberghi, pensioni:

2 EDIFICI FPER UFFICI E ASS.

urrici in genere
locall riunione

centrli elabor. dati

3 OSPEDALI, CLINICHE, CA-
SE DI CURA ED ASSIMILAB.
deganze {(2-3 letti)

corgie

camere aterili e infet
maternita', anestesia,

radiazioni

prematuri, ssle oper.

visita medlca

sogglorni, teraple fis

RICREAT., ASS0C.,DI CULTO

- Cinematografi, teatri,
le congressi

-~ Museil, bibliocteche

- Luoghi di culto

\ -
L
P
[
levisione UNTI-CTI S104-63 - 23 -

]

4
L)
:
L]
L3
:
L]
]
i
‘
DENZA ED ASSIMILABILI: '
:
E
'
L]
i
:
+

2
CLASSE
_ EUROVENT
RICHIESTA
min. max.
(%)
EU &4 EU 7
EU 4 EU 7
EU 8 EU 7
__-_:—-T _________
' BU 5 EU 7
! EU 5 EU 7
! EU 6 EU ©
)
——— e e
* EU &6 EU 8
! EU 6 EU 8
f EUL10 EU11
! EU10 EU11
! EUL1 EUAZ
! BEU &6 EU 8
' EU 6 EU 8
L)
M
¥
;
sa—,
! EU 8 EU 6
]
! EU 7 EU 9
{720 & EU 6
|

FILTRAZIONE

DI

- ms At e am Ae R e mm ma -

K 4
n
>

Me A
M+A
M+A+AS

wm am he mEm omw -

M+A+AS!
H+A+AS!
M+ A
M+ A

s am

- S me =B A B A ek o mm m. =
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CLAsSSY DI fFjLrpr, kmErFLClENear,
STADI O FILTRAZIONE RICHIESTI

PROSPXETTO 2

i e el itk bk El e e e N
: !  CLASSE ! STADI H
' CLASSIFICAZIONE EDIFICI « EURQVENT ' ol H
H i RICHIESTA I\ FILTRAZIONE!
: PER CATEIRGORIE i min. max. | H
: ' (s} V(%) (®)
bt b e il Tl bbbtk -1
: : : H
! = Bar, ristor., sale ballo | : H
H bar in genere VBT 3 EY S IM(¥),M+A :
H sale pranze ristoranti, EU & EU 6§ M+ A !
H sale ballo ! EU 2 XU 5 (M(*) M+A !
: cucine ‘! EU 2 EU & | M !
' : ' '
e et o e ————— '
! 5  ATTIV.COMMERC.E ASSIMILAB)] H !
' . ! : H
' grandi magazzini P EU 8 EU 6 (M(*),Mea H
H negozi in genere P REU A XU 6 IM(®) M+A H
H ® glimentari ! EY 5 EU & M+ A !
H * fotografi I EU 5 EU.6 | M+ A H
' x farmacie ! EU 5 EU 6 M+ A !
: zona pubblico banche | EU & XU 6 M{*), M+A !
' quartieri fieristici | EU 2 EU 3 I M !
t H : :
e e m = Tmm b - H
B ) EDIFICI ATTIVITA' SPORTIV] ' H
" 3 1 t
' _ pPiecine, saune, assimil. | EU &4 EU & (M(*).M+A !
] 1 1 L]
¥ 1 1 1
' - Palestre ed assimilabili | EU .2 EU &8 [ M . H
' ' : ‘ '
e e e e o H
! 7 EDIF.ATTIVITA'SCOLASTICHE, : :
L} L) L} ]
) i L) 1
) ac. materne e element.! EU 7 EU 9 | M+ A H
: aule in genere ' KU 5 EU 6 | M+ A !
: altri locali: ' ' H H
' % pule musica e lingue; EU & EU 7 | M+ A '
! ® laboratori )} EU 6 EU 7 | M+ A '
' H H }
N mmmmr e e e e s e — e

NOTA: Signiricato simboli wtilizzatl:

(=) da sdottare per efficlenze sino ad EUSL.
(%) ~vedere definizioni in Frospetto 3
(%) Ogni filtro aventa un dato stadio di filtrazione

deve engere preceduto da un fiitro avente

oefficlenza compresa nellec stadio precedanta,

S1i possono qQquindi svere tre casi:

M
M + A
i+ A + AB

Pevigsione UNI-CTI 5104-63 -~ 2h - Teeto per Inchliesta Fubblica
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L'rfflcienza dl fllitrazlona i intende determinata 1ip
accordo alla classificazlona FTurovent di cul al seguenta
Prompetto 3.

Prospetto 3: Clamaificazione Zurovent dei f£iltri.

CI.ASSE CAMPO DI METODO DI
FUROVENT EFFICIENZA EFFICIENZA MISURA
EU 1 M X &5 EU 4/% ponderale
EU 2 M 65 <= ¥ < 80 FU A/3% ponderale
EU 3 M 80 <= & 90 EU 4/% ponderale
EU A M 90 <= E EU 8/% ponderale
EU 5 . A 40 <= X < 60 EU 4/5 atmosafer.
EY 6 A 60 <= E < 80 EU &4/5 atmosfer,
Uy 7 * A 80 <= E <« QO EU 4/5 atmosfep.
EU 8 A 90 <= E < 95 EU 4/5 atmosfer,
EU ¢ A 95 <+ E EU 4/8% atmosfer,
EU 10 AS 95 <= E < 99,9 EU &4/8 f£iamma Na
EU 1% AS 99,9 <= £ < 99,97 EU 4/8 fiamma Na
EU 12 AS 99.97 <= E < 99,99 EU 474 fiamma Na
EU 13 AS 99.99 <= E < 99,999 EU 3/8 f£iamma Ha
EU 14 AS 99,999 <= E EU 48 fiamma Na

NOTA: I metodl 41 misgure eono normalizzatl eseconde 1le
Norme UNI 7832 ed UNI 7833.

Simbologia utilizzata: _

K w efficlienza filtre {(simbolo generico)

M = media efficienza

A = alta efficienza .

AS= altisaima efficlenza e f£iltri amsoluti

La filtrazlone deve egrere effettuata sia sull'aria
esterna che sull'aria di ricircoleo.

Particolare cura deve essere posta nell'lindividusre 1a
poelizione del filtrli sul circuito aeraulico. La posizione
deve esgere tale da non compromettere la qualital
dell'aria raggiunta con eventuali sorgenti di polvere a
valle dsl filtrl.

|
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Movimento dell'aria,

La distribuzione dell'aria dave garantire che 11 -fluaao
al aria immeszso sl miscell convenlentemanta cen  l'aria
amhiente in tutto 11 VYolume Convenzionale Occupato.

La velocita' dell'aria nel Volume Convenzionale Qecupato,
deve rispettare i wvalori riportati, per ¢ciascyna
tipologia agi l1ocall, nell'Appendice C, a meno di
esplicite ¢ motivate richieste o riserva.

Nei localtl dil stazionamanto possonoc egsere installate
griglie dai eatrazione o di ripreaa, purche' l1a loro
ubicazione saia la piu’' lontanam posasibilae dai luoghi 4ai
normale permanenza delle pearsmone. In questi cagi e
tollerata una velocita' masgima dai ¢,70 m/a in
corrispondenia della superficie luogo dei punti distanti
0,50 m. dal perimetro della griglia. Tale superficie puo?
intersecare 11 Volume Convenzionale Occupato.

lelone UNI-CTI S5104-63 - 26 - Tesato per Inchiesta Pubblica
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Condizionl tearmiche & condizionl igrometriche

La sensazione di comfort dell'uomo e' legata al bilancio
a1 energia termica del corpo. Al progcettiata si
raccomanda di wutilizzare un metodo di calecolo per
prevedere la mensazione termica ed 11 grado d1i malsmserae
{o 1la percentuale 4l insoddisfatti) delle persona esposte
ad un ambiente termicamente moderato. ) b

Al fine di garantira sccertabili livelll 41 comfort per
£l1l occupanti contemperando le esigenze di conteninento
dei consumi energatici, fatte aslve le preaecisezioni ¢ 1le
eccezioni che verranno riportate nel seguito, gl14
implanti seraulici per 1la climatizzazione devono
conmentire 11 mantenimento delle condizioni smbientall
desgcritte ai puntil seguenti.

Tall condizloni devono essere mantenute Iin presenzse dejle
corrispondenti grandezze eagterna di progetto, adatte per
ia localita' di installazione dell'impilanto, anch'esse
descritte ai punti seguenti.

condizioni termiche a condirioni igrometriche invernali

Condizioni eaterne

= temp-rnturi pulbo secco Tbheet
- 81 adottano 1 wvalori indicatl da norme dalla Norma UNI

5304, galvo diverse preacrizioni di Legge:

* umidita' relativa URe:
- s1 assume, al fini del dimensionamento, una umidita'

relativa parl al 60X.

Condizioni interne

* taemperatura bulbo secco Tbaa:
- &1 adotta una temperatura di progetto =< 20 “C:

* yumidita' relativa URa:
- si assume una umidita' relativa di progetto compresa

tra 11 35 ed 1ix A45X.

E! ammeg s una temperaturs superlore al valore
soprariportato nel caesl ocggetto del auacesesivo punto

10.2.5.

NOTA: Temperature inferiori s 20 °C possono., ad esemplo,
essere consentite a causa d1:
-~ attivita' figica,
— resistenza termica del vestilario,
RS alUY A WEdia revianite CTliipianili om vanoeliliz,
diverse da nquelle di riferimento 41 cul al
succesgalvo punto 10.2.3.°

(-l
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10.2.2.1

10.2.2.2

10.2.2.3

Condizionl termiche e condizioni igrowmetriche estive

Condizioni esterna

- 1 dati climatici dimponibili rper alcune localita?
italiane sono riportati nell'Appendice Dg -

- per estrapolare i dati per la altre localita' italiane,
xi raceia riferimento alla localita' topograficamante
piu’ vicine applicande le correzioni riportate in calce
alla tabella di cui alla sunnominata Appendice D.

Altre grandezze dl progetto.
¥
Per altrea grandezze di progetto Qquali:
¥
- 1drraggiamento solare ed ombre portate; .
- apporti termici interni (illuminazione, forza motrice,
ecc. ) )

- affollamenti, ecc. ‘
al adotteranno valeri di uso corrente,.nella progettazione

degll impianti, reperibill nella letteratura tecnica.
Devono eagsere esplicitamente menzionate condizioni
particolari che rlichiedano vslori modificati riapetto a

quellil 41 uso corrente.

Condlzionl interne

* temperatura bulbo secco Thea:
- 81 adotta una temperatura di progetteo >= 26 "C!

* umidita' relativa URa:
- sl sssume una umidita' relativa di progetto compresa

tra 11 50 ed 11 60X.

K ammesga una temperatura inferiore al valore
goprariportateo nel casi elencati a2l successivo paragrafo

10.2.5.

NOTA: Temperature superiori a 26 “C possono, ad esemplo,
emasere congsentlite a caura dl una temperatura madia

- radisnte delle pareti del locale, diversa da quelle
ai riferimento di cul al successivo punto 10.2.3.
(es. implanti & pannelli).

Limitl 84 validita'® delle condizieni indlcate

10.2.3
Le grandezze di cui al precedenti punti 10.2.1.2 e
10.2.2.2 sonNo atte ad sagaicurare 11 benegsere
termoigrometrico sotto le seguentl ipotesi:
A) myd oocunanti devono trovaral in rani=a
termoigrometrico d1 equilibric con le condlzionl amblente
{cericdo di permanenza auperiore a 153 minutl): le
grandezze sono riferite ad ambientl con stazicnamento di
Revisione UNI-CTI 51046-63 =~ 28 - Teato per Inchiesta Pubblica
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fersone;

B) le condizionl di comfort sono funzione del 1livells di
attivitat metabolica @ del grado di resistenza termica
dal vestiario degli cccupantiy le grandezze indicate
trovano validita' entro 1 seguenti valori tipici:

CONDIZ. INVERNALIL CONDIZ. ESTIVE

Attivita' metab. ([met] Mr >= 1,2 Mr <= 2,0
Reslst. term.abbigl. [elo) el >= 0,9 Iel <= 0,6

C) la temperaturs media radiante delle paretil @' compresa
entre un intervallo 41 +/- 4 C rispette al valore di
progetto asasunto per ia temperatura b.s.}

D) non devdéno emsere presenti particolari agimmetria
radianti, ossia differenze tra le temperature radianti ai
gsuperfici plane situate in direzionl opposte, entro le
Qquali opera 1l soggetto:

E)} la velocita' di variazione delle precedentl grandezze
nell'unital di tempo non deve sgsuperare i gseguenti
gradienti:

dTbhs =< 1 “C/h

dUR =< 10 X/h

Condizioni particolari d4i progetto

Il progettiata, nel cssc ritenga necessario adottare
condizioni differenti da quelle riportate ed in
particolare temperature inferiori a 20 “C 4in inverno e
auperlorl a 26 “C in estate, deve espressamente segnalare
taie ratto, dandonea adeguata giustiricazione e
verificando che 8]l ottengano egualmente condizioni 41
benegagere.

ta verifica dave egBere raegulta in accordo alla
procedura di <cui alla Norma IS0 7730-74,. calcolata
imponendo una percentuale magsima ai persone
insoddisfatte non geuperliore al 20 x (valore di

riferimento azsunto per le condizioni sopradescritte).

Eccarionl

Poeaono costituire eccezione al valoril scprariportati 1le
seguentl tipologle di edirici:

- Osped&li. luoghi d3i degenza o di cura:
- Scuolea materne ed elementari;
o Taimant At wiogitAara afle 24 mdtoocc DI IV ICNT SRTIGN.

-~ FPalesatret
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- ®Bdiriei pregevoll per Arte A atoria e qu=lli destinaci
& contenere biblioteche, archivi, mugedl, galleria,
collezionl o comungue ogg=atrl di interease cylturale
richiedenti condizioni microclimatiche particolari -
che non possanc easere confinati in apposite teche:

- Luoghl in cui g11 occupanti indoesino normalmente
abbigzliamento diversmo da quellc usuale {as, piscine,
lucoghi dai culte, fiere ed esposizioni, ece.):

- Centri Elaborazione Datl e ceantri meccanocgrafici:

- Luoghi di transite di persone o con tempo di permanenza
inferiorea a 15 minutli (ea. zone pubblico di edifict
bancari; ingressi di a;berzhi: ecec. ).

§
In questi caail le condizioni prescalte devono essere

espressamente glustificate (ad es. con 1l1'applicazione
della procedura di cui al punto 10.2.2) e menzionate nei
documentl contrattuali.

-
11.2.6 Regolazione automatica
Deve esgere previgta una regolazione automatica atta a
e mantenere 1 wvalori delle grandezze sopra speclficate
o entro e tolleranze atabillte dalle specifiche dai
collaudo.
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INDICI DI AFFOLLAMENTO na PER 100 m2 DI SUPEZRFICIE

CLASSIFICAZIONE EDIFICI IND. DI AFFOLL
per 100 m2

PER CATEGORIE {persone]

L I Y T R,

1 EDIFICI ADIBITI A PESI-
DENZA ED ASSIMILABILI:

1

[]

[ ]

L]

:

- Abltaziondi civili: '

sogglorni, camere letto :

- Collegl, luoghi di ricov., !

casa dl pena, caserme, H

congenti: H
sogglorni . ' 20

gale riunioni H

dormitori H

H

r

t

]

)

1

:

1

1

T e NS A ee mm dm mm AR AE ta mm de en ae m ae

camere letto 5
- Alberghi, pensioni:

ingresgso, eaoggliorni 20

gala conferenze (plce) &0

camere letto 5
———————————————————————————— TTT T T T T -y
2 EDIFICI PER UFFICI E ASS.! H
' uffici singolid ; & '
urffici cocpen apace ' i2 H
locall riunilone H 60 !
centrl elabor. dati : 8 _ '
- : :
e o e :
3 OSPEDALI, CLINICHE, CA- H H
SE DI CURA ED ASSIMILAB. | H
degenze (2-3-letti) H a !
corasile ' 12 !
caméere gterili e infet] a !
visita medica H 5 H
aogglornl, terapie rfia! 20 H
; H
----------------------------- e —

4 EDIFICI ADIBITI AD ATTIV.
- RICREAT. , ASS0C. ,DI CULTO

L}
[}
L]
1]
1
[ ]
- Cinematografi, teatri, sa-}
la congresel ‘
sale in genere H 150
biglietterie,ingresai | 20 {medio)
borse titoll e simili | 50

gale attesa atazioni e

H

L]

(]

X

t

]

:

r

i

metropolitane ecc. 100

de Am AS e MEm A% LS MM Ee Am MmN m EE mE Se AN RS Gm MR AR AR e AL AT AL AR md AE ae S M- E% M mY ME RE AN AR Am AE Am mS me EE e S mm ms o w o

mus._.i, oLrollorteche, luogii
di culto

L me L U A mm mE ms mE s EE e mE e = -

msale in genere 30
luoghi culto’ 8o
N e e e e /
(Segue)
. UNI-CTI 5104-683 - 1 App. - Testo per Inchlesta Pubblica
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{Seguita)

INDICI DI AFFOLLAMENTO ns PEIR 100 m2 DI SUFERFICIE

e me mm me pe e

CLﬁSSIFICAZIONE EDIFICI

[

1IND. DI AFFOLL
H per 100 m2
H
r
)

- mw mm mw =-

_ PER CATEGORIE {persone}

————————————————————————————— P
\ - Bar, riastor., sale balloc |} H
H bar in genere : 80 !
: sale pranzo ristoranti) 60 !
: ssle ballo : 100 !
‘ : !
e e e - dom !
H ATTIV.COMMERC.E ASSIMILAB! H
' : : '
t f grandl magazzini ! 25 ;
: negozi o reparti di : !
H grandl magazzini: H H
! * slimentari, abbigl.,) :
H calzature, mobilli, : !
! otticl, fioristi. : H
' fotograri ! 10 1
H * barbieri, galoni di | !
' bellezza, lavagecco, | :
: farmacilie, zona pub- | !
H - blico banche : 20 !
: quartieri fleriatiecl | 20 !
: ‘- '
- e —— = For e e H
i 6 EDIFICI ATTIVITA' SPORTIV] H
1 - r
) . ] ]
! - Piac¢cine, saune, aassimil. : . H
H pieecine (sals vasca) | 30 v,
! saune H 50 !
1 ingress=si : .20 :
{ - Paleatre ed assimilabili | !
: campl giloco : 20 H
1 zone gpettatori : 150 '
: bowling : éo :
' ingreasl H 20 !
: : :
e fom e '
' 7 EDIF.ATTIVITA'SCOLASTICHE, !
3 i T

' i ¥

H asill nido e gsc.mater., '
H aule sc. elementarid, : !
! medie inf. e super. H a5 H
H aule univerasitarie : 60 !
! altri locali: H :
: * sule musica e lingue; 50 !
: * ‘laboratori H 30 :
H * gale ingegnanti H ao !
A mm mmm e e e e e e e e e e e s

NOTA: G111 indici di affollamento sono convenzionali.

Vengoneo flesati unicamente per 1 locali in cul
visto stazionasmento ai peraone. Non vVengono
nal derinitl per transiti, corridoi, mervizi,

Dre
qui
ece
I

UNMI-CTI 5102-63

valorli del prospetto sono da sdottarsl Bolo
esplicita sgesenza di riferimentil cercti.
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A PPEMNDICHEK a

STANDARDS DI QUALITA® DELL'ARIA ESTERNA

-
8Acondo Environmantal Protaction Agency (U.S.Aa.)

£

Ad esclusive usc informativo: tabella tratta Sa

Aahrae
Standard 62

~1989: "Ventilation for acceptadble Indoor Ailr

Quality'.
Lungo termine Breve termine
Contaminante Concenty. media Concentr. media
s ug/m3 pem periode ug/m3 pom periodo
Biocasido d1i zolfe (S02) 80 0,03 1 a 365 0,12 24 h
Particolato to®ale 75 - 1 a 260 - 24

Ossido ai carbdnie (co)

100C0 g a
Cesidanti (03)

Bleseido d1 azoto (NOZ) 100 C,055% 1 a
Plombo 1.5 - Im
3
& . .
UNI-CTI 5104-63 - 3 App. - Testo per Inchlesta Pubblica
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. VELOCITA®

P Z 0D

I ¢ 4

s

DELL"ARIA v CONSIGLIATE
NEL VYOLUME CONVENZIONALEZ OCCUPATO

CLASSIFICAZIONE EDIFICI

PER

CATEGOR

ir

EDIFICI ADIBITI A RESI-
DENZA ED ASSIMILABILI:

Abitazion

luoghi i ricovero,

dai pena,
alberghi,
ERDIFICI

Ufficli in
riunione,

1 ecivilt,

caserme,
pensioni

collegi,
cage
conventl,

)
.

PER UFFICI E ASS.

genere,
centrl e

CLINICHE,

locali
1, datl

OSPEDALI,

CA-

SE DI CURA ED ASSIMILAB.

Deganze,

corsie, e

amera

gsterili ed infettivi,

viasita medlca,
Maternita',

Adlazioni,

B80O¢g
aneagte
prematur

cperatorie
Teraple filisiche

UNI-CTI 5i104-~-63

- 4 App.

glorni
gla, Ta-
i. sale

YELOCITA'

NEL

CONVENZION,

VOLUME
QCCUPATO

{m/3)

riecaldam. [raffrescam,

0,05+0,15

0,05+0,10

0,05+0,10
0,10+0,20

0.05+0,15

0,05+0,15
0,15+¢0,25
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H CLASSIFICAZIONE EDIFICI { VELOCITA' NEL YOLUME E

! ~ 1 CONMVENZION. QCCUPATO !

: PER CATEGORIE : (m/n} :

' | riscaldam. !raffrescam.

it o o e !

: : 1 : '

} 4 EDIFICI ADIBITI AD ATTIV. ! H J

H RICREAT.,ASSOC.,DI CULTO | : '

1 ' 4 1

1 ] £ i

1~ Cinematografi, teatri, sa- ! H H

! la congressi ¢ 0,05+0,15% | 0,05+0,20 !

{—- Musei, biblioteche i 0,05+0,15 | 0,05+¢0,20 !

'~ Luoghi 41 culto i 0,10+0,20 | ©0,10+0,20 !

‘'~ Bar, ristoranti { 0,10+0,15 | 0,10+0,20 !

1~ Sale ballo T i 0.15+#0,25 | 0,15+0,25 |

{- Cucine rigtoranti i 0,15+0,30 | 0,20+0,4h0 !

' : H H

R SE o e e e e - e H

! 5 ATTIV.COMMERC.E ASSIMILAB! H !

H " 4 : H

i\~ Grandi magazzini, negozi in| h :

H genere, zona pubbl. banche | 0,05+0,15 | 0,05+0,20 !

i\~ Quartieri fieristici i 0,10+0,20 | 0,10+0,20 !

: H - : '

T e e e Fommm S '

{ 6 EDIFICI ATTIVITA' SPORTIV) : o

) ' ' r

H . ' t t

t- Piscine, saune, assimil. i <= 0,10 | <= 0,10 |

\—- Palestre ed sesimilabildi i 0.,15¢0,25 | 0,15:+0,25 !

‘ ! i !

e et e ke T——m e —— !

v 7 EDIF.ATTIVITA'SCOLASTICHE, H H

] ) ) t

. o [} 1 3

!~ Scuole materne ed element. | <= 0,10 ! <= 0,10 !

t— Aulea di i1stit. superiori ¢ 0,05+0,1% | 0,05+0,20 !

f— Altri loecald ¢ 0.05+0,15 | 0,05+0,20 !

H : ] :

N o e e /

HOTA: La velocita' dell'aria deve esasere mesga in
relazione alle condizioni termoigrometriche di
progetto, all'abbigliiamento ed all'attivita' fisica
del presenti, in modo da soddiafare i criteri per
i1a valutazxlione del comfort secondo qQuanto descritto
al punto 10.2.4.

UNI-CTI 5104-43 - %5 App. - Teato per Inchiesta Pubblica
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CONDIZIONT

Locallita' Thsa
(ctaz.meteo) -C

ALESSANDRIA 30.5%
ASTI 32,0
CUNEQ 29,0
TORIND CAS. 10,5%
VvERCETLLI 32,0
AQSTA 29.0
CAPO MELL 29,0
GENOVA 30,0
IMPERIA 29.0
LA SPEZIA 30.p
SAN REMO 28"0
SAVONA 29,0

BERGAMO ORIOQ 31,0
BRESCIA GHEDI 32.0

CcOMO az2.9
CREMONA 33.0
MANTOVA 33.0
MILANQ LINATE 32,0
MILANO MALP. 30,5
PAVIA 32,0
SONDRIO 30,0
VARESE 29.0
BOLZANO 31,5
TRENTO 31.0
BELLUNO 21,0
PADOVA 32.5
ROVIGO 31.5

TREVISO I1STR. 32,0
TREVISO S.ANG. 31.0

Rewv.

VENEZIA 31,0
VERONA VILLATF. 31.5%
VICENZA 32.5
GORIZIA 30,5
PORDENONE 33,0
TRIESTE 31,0
UDINE CAMPOF. 31.5
BOLOGNA B.PAN, 33,0
FERRARA 32,0
FORLI' 32,0
MARINA DI RAV. 31,0
MODENA 32,0
PARMA 41,0
RAVENNA 31,0
REGGIO EMILIA 31.5
RIMINI 30,0
AREZZ20 21,5
FIRENZE PERET. 33.5
GROSSETO 33.0
LIVORNO 31,0
LUCCA 32,5
MaSSA CARRARA 32,5
PISA S.GIUSTC 31,5
PISTOIA 31,5
SIENA 31,0

UNI-CTI 5i0L-63 -

A PPEMHNDILCE

aTge UR
“C x

12,0 50
18,0 50
10,0 50
13,0 as
12,0 bs
13,0 bs
13.0 50
11,0 55
13,0 52
10,0 56
9.0 51
11,0 53
12,0 as
11.0 50
10.0 as

8.0 50

12,0 as
10,0 50
9.0 52
10,0 50
10,0 55
10,0 50
10,0 55
10,0 60
12,0 50
13,0 85
13,0 42
10,0 55
12,0 50
11,0 50
10,0 55
12,0 50

6 App. -~
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15,6

1b,6

243
120
200
45
20

103"

211

85
298
382
281
309
400

12

55
22

68
53
86
22
20
g2
a9
a1
28
11
76
57
2
&0
13
2h7
ng

20
65
11
88
364

D

Lat.
N

aa" 55"
an~sa’
an~248°*
as"~11°
885°19"
as~aa’
a3~s57"
ha~as!
43~s53°
aan~a6!
aa~ag!
Rh~18"
as"ho!
as”"3z2"!
as~ag?’
as"08"
L5709
a5~ 26"
bs=37"
as~11’
a46-10"
4s5”hg!
w28
as-agu’
46" 08"
45°03"
us~ohk!
as~h1’
bs"39"
45"30"
ax-z2a*
as~3a’
45°56"
L5-3¢9!
us~39°
as"o2"'
na~ay?
4a~s50Q"
aa~i2t
aa~29!
Bh-3g!t
ha~hat
ra~2z23"
ah~az!
ha~o0r!
h3~28"
na~n8!
42°h4s?
hz~33"
3" 51"
aao2°
43" na1’
43" 56"
u3~1g!

ESTERNE ESTIVE DI PROGETTO

- ma . — —— e e A WA . e

Long. Mege

E Gr. + caldo
o826 luglio
cg~11! lug-ago
07735 luglio
07739' luglio
03°25%" luglio
06 08" luglic
o8"10"* luglio
08"51' 1luglio
04~ o3 luglio
09"49' 1luglio
Q788" 1luglio
06~30' agosto
09°"83' 1luglio
10714 luglio
09°05' 1luglio
10°02" luglio
10°h38' 1uglie
09~ 26' 1lug-ago
Oﬁ“ﬂh' 1u211°
11708*' 1luglie
09"51" luglio
08°50' luglio
11719! luglio
117068' luglio
iz"i14? lug-ago
11718° Luglloe
11°48"° agosto
12705' iuglio
12712" luglio
12713" luglie

10°83" 1luglio

11" 32 luglio
1177’ lug-ago
12°13°* luglio
13°48%' ago-lug
i3711¢ luglio

11718" lug-8g0
11°38' 1lugllo

12705° luglio

12717 agoato

10736 luglio

10742 lug-ago
12715' 1luglio

10739" luglio

12°39' lug-8BgoC
11°51° luglio

11712’ 1uglio

1170&* lug-ago
10°1¢9" lugllo

10° 31" lugllioe

10 C9° luxw=~8EQ
10" 24" ago=-1ug
10756" lugllo

11720 luglio

(segue)
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\ l CONDIZIONL E3TRENE ESTIVE 01 FROGETTO

,, Localita’ Thaa aTge UR X H Lat. Long. Mega
U (staz.meteo) = o x g/kg m alm N E Gr. =+ caldo
AMCONA 29.5 5.5 63 16,2 105 43787 13°31¢ ago-lug
E ANCONA FALCON. 31.0 12,5 58 16,5 9 A3738' 1372%' agoste
| ASCOLI PICENO 33,0 10,0 48 14,2 136 82°50' 18723' ago-lug
MACERATA 31,0 12,0 50 12,1 3a2 43718° 13723' 1lug-scgo
.. PESARQ 20.5 9.0 60 16,6 14 A3"SA' 127852  1yuglic
! PERUGIA . 30.% 10,06 k0 11,0 213 23705 12°30' ago-lug
| TERNI 2.5 9.0 35 10,6 170 B2738' 12739 1luglie
} FROSINONE 31,5 12,0 a5 13,0 180 41739' 13°19°' luglio
] LATINA 33,0 10,0 10 12,6 as 81°33' 12°5%' azoste
Lﬂ PONZA 29.% 5.% 60 15,6 18s% 20°55' 12°57' 1lug-ago
PRATICA DI M. 30.,% 11,5 60 16.6 17 21739 12%26' ago-lug
© ., RXIETI 29.5 1z2,0 50 13,0 4Ag2 A2~ 2a' 12°853' 1uglioe
| ROMA CIAMPINO 33,0 11.5% &5 14,2 137 41°88" 12°36' 1lug-ago
~— ROMA FIUMIC. 31,0 10.0 55 15,4 2 21°88" 12°14' 1lug-ago
VITERBO 31,0 12,0 as 12,6 320 12°26' 12°05' ago-lug
] LTAQUILA 29,9 10,0 50 12,6 735 82721' 13725' 1luglio
[& PESCARA 31.5 10,0 55 18,0 16 42726" 14°12*' 1lug-ago
—~ TERAMO 32,0 8,0 40 12,0 407 12739' 211°12' 1lug-age
| , CAMPOBASSO 29,0 9.0 50 12,6 793 41734' 1&8742' agosto
{] ISERNIA 30,0 10,0 45 11,8 402  41°35' 18°14' 1uglio
LUl AVELLINO 30,0 11,0 50 13,3 370 40°55' 1&8°29' Jug-ago
BENEVENTO 32,0 11,0 50 15,0 170 41708' 147A7' lu-ag-set
i CAPO PALINURO 30,0 6,0 60 16,0 18s £0701' 15737' ago-lug
M CASERTA 32,0 11,0 50 15,0 90 B1°01' 14°21' lug-ago
| = NAPOLI CAPOD. 32,0 10,5 25 13,3 72 40°53' 14°18' age-lug
|  BARI PALESE 32,0 8,0 50 15,0 ug 41°08" 16747' ago-lug
, || BRINDIST 31,5 8,0 60 17,5 10  4L0"80' 17°57' 1lug-ago
| ] FOGGIA 32,0 13,0 33 11,0 56 41732' 15"23' 1lug-ago
: GXOIA D.COLLE 33,0 17,0 35 11,0 345 L0"A8* 16°58' agosto
+ LECCE 33,0 12.5 a0 12,6 51 40~21*' 18°13' ago-lug
! S.MARIA DI L. 31.5 7.0 45 -13,0 112 39789' 187°21' ago-lug
~— TARANTOQ 33.0 8.5 83 13.6 15 Lo"28' 17715' lug-ago
. MATERA 33.0 10,0 35 11,0 360 40739 16°39' agosto
1 H POTENZA 28.5 9.5 a0 9,8 843 40~38' 15°28' ago-lug
I .| BORIFATI 28,5 9.0 6a 15,6 480 39708 17 04" agosto
| CATANZARO -~ 33,0 10,0 a0 12,6 320 38755' 17°37' agosto
;1 COSENZA 33.5 8,0 ac 13,0 256 39717' 16716' 1uglio
{ | CROTONE 33.5 10.0 42 13,6 158 39700 17705' ago-lug
! ~ REGAIQ CAL. 34,0 9.0 2o 13,4 20 38705 15739' 1lug-ago
| AGRIGENTO 3jz2.s 10,0 49 12.3 313 377197 14738' lug-ago
HCALTANISSETTA 34,0 9,0 35 11,6 5§70 37729' 14705' lug-ago
| CATANIA FONT. 33,5 10,0 48 15.7 16 37°28' 15"04' ago-lug
ENNA 29,0 7.0 ao 10,0 964 37°34' 14-zot lug-ago
”mzcssxm 32,0 6,0 a8 14,4 54 38712' 15°33' ago-lug
| PALERMO BOC. 32,0 6.5 45 13,3 122 38767' 13719' ago-lug
L PALERMO P.R. 31,5 5.0 60 17,6 21 3B711*' 13°05' ago-lug
PANTELLERIA 30,0 5.0 65 17,3 170 36739' 11°58' ago-lug
] RAGUSA 34,0 8.0 &0 13,4 5’15 36°56' 14°A4A%5' ago-lug
SIRACUSA ‘33,0 7.0 s 18,2 39 37709' 15718"' 1luglio
TRAPANI 31,5 7.5 60 17,6 1t 37755' 12°30' ago-lug
L USTICA 30,0 5,0 65 17.3 259 38782' 13711°' ago-lug
' ALGHERO 30,0 7,5 48 12,8 hOo  120°38' 08717' ago-lug
s CAGLIARI E. 32,0 9.0 52 15,4 18 39715' 09°N3' szn-lus
C. BELLAVISTA 31,0 6,0 60 --17.0 156 19°58' 09°43' ago-lug
i P INUORO 31,0 9.0 50 14,1 sas ho~19' 09"20"' lug-ago
] UOLBIA 31,0 8.0 52 14,6 2 40”56’ 09°30' ago-lug
SASSARI 30,5 8,0 50 13.7 224 do~u3*' ca~3art lug-ago
-
L
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per 1ocalita’' non comprese rispéatto alle localita' al

riferimento.

®* TEMPERATURA B.S.:!

a) Fer tenere conto della diversa nl&iinﬁin:_nnl__Lnglln

fAel _maneat
- temperatura invariata sinc a c¢irca 200 m a4

differenza d1 quotal
- diminuzione (od aumento) di 1 ~C ogni 200 = a1 quota

magglore (o minore), coltre 200 mi

b} Fer tanere conto della divérsa altuazions
' t

- tamperatursa {invarliata per aedirici 1solati;

- aumepto ai a.,5 - 1 “C in pleccold agglomeratl;

- aumente di 1 - 2 "C in un compleaso urbano;
f

¢} Per tenere conto dell! aliezza degid sairicl.

;leg_u__ggj_u_ci_‘immm (incluso l'aumento di cui alla

lettera b):
- aumento 4di 1 - 2 “C.

* UMIDITA':

corrispondenza alla temperatura corretta come sopra

In
' determinata con 11 seguente
R

descritto, 1'umidita' e
metodo:

o~

A)Y Italias Settentrionale, regioni:
' enting Alto Adige.

iocalita’ ai

- eguale umidita’ asgdluta della

riferimento;

B) Italia Centralé. regioni:
corrispondente

- si calcola 1tumidita’ relativa
ad eguale umidita’ assoluta della localita’ ai

riferimento;
- gi calcols 1t'umidita’ rel

ativa corrisggndente ad eguale

contenuto entalplco dellsa l1ocalita' 41 ﬁiferimento:
- 1'umidita’ relativa, della localita' e' la media

aritmetica dei due valori prima determinatis

c) Italia Meridionale ed 1role, regloni:

im. Sicildim.

Sardegnac
- eguale contenuto entalpilceoe della iocalita’ ai

riferimento.
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A P PENDTICE E

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

CONSULTATI DURANTE LA REDAZIONE DEL FROGETTO DI NORMA

- Circolare n. 13011 del 22 Setrtembre 1978 e del 22
Novembre 1974 “"Requisgitd ¢isico~-tecnici ver le
coatruzionli edilizie cepedalicre. Proprieta’ termiche,
igrometriche, di ventilazione e di Llluminazione”;

- Legze 11 Novembre 1975 n. 584: "Divieto di fumare in
determinati locali e agu mezzi dli trasporto pubblico":

- Decreto Minieterlale 18 Dicembre 1975: "Norme tecniche
aggiornate relative all'edilizia scolas=ica, ivi compreai
211 indicd minimi di funzionalita' didattica, edllizia eq
urbanigstica da osservare nella esecuzione di apere di
edilizia scolastica™;

- Legge 30 Aprile 1976 n. 373: "Norme per i1 contenimento
del consumo energetico negli edifici®;

- Decreto Ministeriale 18 Magglio 1976: "Disposizioni in
ordine agli implianti di condlizionamentoc o ventilazlone di
cui alla Legge 11 Novembre 197%, n. 584, concernente il

divieto di fumare in determinatil.locell e su mezzi di
tragporto pubblice': ;

- Decreto‘ Minlasteriale 10 Marzo 1977: "Determinazione
delle zone elimatiche e deil valorl minimi e maassimi dei
relativi coefficientl globalil di dispersione termica';

—~ Decreto Preagldente della Repubblica 28 Giugno 1977, n.
1L0852: "Regolamento d1 egecuzione alla Legge 30 Aprile
1976, n. 373, relativa al consumo energetico per usgi

termici negli edifici™:
- Decreto Ministeriale 5 sgosto 1977: Determinazione dei
requisitl tecniecl sulle case di cura private;

- Legge 18 HNovembre 1983, n. 6u4s5: "Disposizioni per
1'esercizio degli impianti dil riescaldamento';

- Decreto Miniasteriasle 30 Luglio 1986: "Agglornamente del
coefflcientl di diepersione termica degll edifici™:

- Decreto Legge Minlstero dell'Interno 25 Agosto 1989:
""Norme [+ 51 slicurezza per la costruzlione e l'egercizio
degli impiliantil sportivi™.

- Legge 9 Gennailo 1991 n. 10: "Norme per l'attuazione del
Piano Energetico Nazionale in materia di uso raziocnale
dell'energlea, di risparmlo. energetico e di sviluppo delle
fontli rinnovabill di energia.

UNI-CTI 5L048-63 - 9 App. - Testo per lnchleara Puhhlica

- ‘?)’-} —_




